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1 Algemene opmerkingen

1 Algemene opmerkingen

Let op — explosiegevaar!

Volg bij toepassing van de DLKPro in voertuigen voor
transport van gevaarlijjke goederen en/of in
ontploffingsgevaarlijke omgevingen altijd de volgende
veiligheidsbepaling op:

Bij het laden en lossen van gevaarlijke goederen moet
de beschermkap van de download-interface gesloten
Zijn. D.w.z.: er mag geen stekkerverbinding met de
digitale tachograaf zijn en er mogen geen bestanden
worden gedownload.

Let op: Om schade aan de DLK Pro te voorkomen dient

u op het volgende te letten:

e Bedien het touchdisplay niet met scherpe of spitse
voorwerpen, zoals balpennen.

e Stop alleen toegestane kaarten in de gleuf. Kaarten
met gestanste letters en kaarten met metalen
coatings kunnen de kaartgleuf van de geintegreerde
chipkaartlezer beschadigen.

Opmerking: De DLKPro staat in vier modellen ter
beschikking:

e DLKPro Download Key

e DILKPro TIS-Compact

e DL KPro Inspection Key

e DILKPro TIS-Compact (EE)

Wettelijke downloadplicht

Opmerking: De gegevens van de digitale tachograaf en
de bestuurderskaart moeten regelmatig worden
gedownload.

Houd rekening met de in uw land geldende bepalingen
omtrent downloadperiodes en datablokken die moeten
worden gedownload.

Archiveringsplicht

Opmerking: U moet de downloadbestanden volgens
de wettelijk voorgeschreven termijn bewaren.

Houd rekening met de nationale wetteljjke voorschriften
voor het archiveren van massageheugens en
bestuurderskaartbestanden;, zie pagina 40.
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Dataoverdracht

Let op: De DLKPro mag in geen geval tijdens een
dataoverdracht uit de download-interface worden
getrokken of op een andere manier van de computer
worden gescheiden. Dan zouden de geladen
bestanden en de configuratiebestanden vernield
kunnen worden.

Wacht steeds totdat het downloaden is afgesloten.

Opmerking: Gebruik USB-interface van DLKPro niet
tidens een datadownload van de digitale tachograaf of
tidens een kaartdownload. Anders zal de
datadownload worden afgebroken.

Opmerking: Let op dat de DLKPro tijdens het rijden
niet is verbonden. Dit zou het zicht op de display van de
digitale tachograaf kunnen beperken.

Bovendien zouden de DLKPro en de
download-interface van de digitale tachograaf door
stoten kunnen worden beschadigd.

Privacybescherming

De wet op de gegevensbescherming vereist dat
persoonlijke data tegen misbruik door derden zijn
beveiligd. Overtredingen van de wet op de
privacybescherming zijn strafbaar.

Opmerking: Neem de volgende veiligheidsmaatregelen

om de persoonlijke data te beveiligen:

* Beveilig de op de DLKPro opgeslagen
downloadbestanden met een wachtwoord tegen
toegang door derden.

e Geef uw wachtwoord nooit aan derden.

o Wizig regelmatig uw wachtwoord.

® Berg uw wachtwoord op een velilige plaats op.

Recycling

Opmerking: \Wegens de geintegreerde accu moeten er
wettelijke bepalingen worden opgevolgd die verder
gaan dan de voor de recycling van elektronica geldende
wetgeving.

Samen met huishoudelijk afval weggooien is verboden!
Geef uw DLKPro voor vakkundige recycling bij een
verzamelpunt af, of neem contact op met uw
servicepartner.
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2 DLKPro TIS-Compact

De DLKPro is de productfamilie van VDO, die nieuwe normen opstelt op het gebied van datadownload en
archivering.

Met de DLKPro kunt u massageheugen- en bestuurderskaartdata uitlezen en direct op het display of met de
pc-toepassing “DownloadTools” bekijken en analyseren.

Leveringsomvang

De leveringsomvang omvat:

DLKPro TIS-Compact met

e omvangrijke software voor configuratie,
visualisatie, evaluatie en archivering van digitale
tachograafdata

® gebruiksaanwijzing

oucero s-compoci il USB-verlengkabel

emrie Gl T

Vouwblad voor download

.
B
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o
par — e —

Productoverzicht

Beschermkap USB-stekker

LED ter weergave van de bedrijffsstatus
Drukknop om de DLKPro aan en uit te zetten
Display met touchfunctie

6-pins downloadstekker

Beschermkap 6-pins downloadstekker

Chipkaartlezer

Kaartsleuf voor SD™- of SDHC™-kaart
USB2.0-stekker (type A)

Reset-toets
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3 Aan de slag met de DLKPro

Met de DLKPro

e downloadt u massageheugen- en bestuurderskaartdata van de digitale tachograaf; zie pagina 8.

e downloadt u — na de activering — de bestuurderskaarten met behulp van de geintegreerde chipkaartlezer; zie

pagina 10.

e kunt u direct na de kaartdownload op het display controleren hoeveel rijtijd er volgens de Verordening (EG)
nr. 561/2006 (bestuurdersactiviteiten) tot de volgende dagelijkse of wekelijkse rusttijd er nog is; zie pagina 11.

e kunt u met behulp van de downloadherinneringen op het display onmiddellijk vaststellen wanneer de data de
volgende keer moeten worden gedownload; zie pagina 11.

e hebt u met de pc-toepassing altijd een overzicht wanneer de volgende periodieke inspectie van de digitale

tachograaf moet gebeuren; zie pagina 26.

e herkent u met de pc-toepassing in een oogopslag wanneer de geldigheid van een bestuurderskaart afloopt en
een nieuwe bestuurderskaart moet worden aangevraagd; zie pagina 26.

e kunt u via de pc-toepassing controleren of de data foutloos zijn gedownload; zie pagina 36.

* beheert en verwerkt u de downloadbestanden volgens de eisen van de wettelijke bepalingen; zie pagina 23.

Tijd synchroniseren en de eerste data
downloaden

Er is een real-time-klok in de DLKPro geintegreerd die
werkt op basis van de UTC-tijd. Deze wordt tijdens de
eerste verbinding met een digitale tachograaf
automatisch gesynchroniseerd — indien er een bedrijfs-,

controle- of werkplaatskaart in de digitale tachograaf zit.

Stop uw bedrijfs-, controle- of werkplaatskaart in de
digitale tachograaf.

Sluit de DLKPro aan de digitale tachograaf aan; zie
pagina 7.

De massageheugen- en bestuurderskaartdata
worden gedownload.

De tijd wordt gesynchroniseerd.

U kunt de gedownloade data direct op het display of

met de pc-toepassing “DownloadTools” bekijken;
zie pagina 11 en 23.
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DLKPro inschakelen

Schakel de DLKPro aan doordat u

e 0op de knop drukt, zie pagina 4.

e cen kaart in de ontgrendelde chipkaartlezer
stopt; zie pagina 10.

® de DLKPro aan de download-interface van een
digitale tachograaf aansluit; zie pagina 8.

Opmerking: U kunt geen gebruik maken van het
display tijdens de datadownload.

De DLKPro kan worden aangedreven via een externe
voeding (voertuig) of met de ingebouwde batterij.

Opmerking: Laad de batterij op voordat u de DLKPro
voor het eerst gebruikt. Na ongeveer twee uur is de
batterij volledig opgeladen.

Als de laadtoestand van de batterijen ver on de
grenswaarde van 30 % lilgt, knippert de LED (kleur:
groen/rood) in dat geval, ook in ongebruikte toestand,
elke 30 minuten gedurende ca. 3 seconden, zelfs als de
DLKPro niet wordt gebruikt.

De batterij kan niet worden opgeladen als er data worat
gedownload.
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DLKPro uitschakelen

Schakel de DLKPro uit met een druk op de knop;
Zie pagina 4.

Opmerking: Om de batterij te sparen schakelt de
DLKPro na 20 seconden zonder gebruikersactiviteit
automatisch uit.

Opladen van de batterij

De batterij is nodig voor

e de real-time klok,

e de geintegreerde chipkaartlezer en
e het display.

Telkens als de DLKPro met de computer wordt
verbonden, zal de batterij automatisch worden
opgeladen. De LED van de DLKPro knippert (kleur:
oranje) zo lang als het laadproces duurt.

De batterij is niet nodig voor het downloaden van digitale
tachograafdata. Dit werkt volledig onafhankelijk van de
laadtoestand. Echter, als het laadniveau van de batterij
laag is, is het gebruik van het display beperkt of niet
mogelijk.

Laat de DLKPro —indien mogelijk — na voltooiing van
het werk nog enige tijd aan de computer
aangesloten, zodat de interne batterij

bijvoorbeeld voor de volgende kaartdownload kan
worden opgeladen.

Tip: Als u een USB-hub voor aansluiting van de DLKPro
gebruikt, dient deze een eigen stroomvoorziening te
hebben. Anders kan de batterif van de DLKPro maar
met een zeer geringe laadstroom worden geladen.
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Back-ups op de SDHC™-kaart
wegschrijven

Als er een SDHC™-kaart in het toestel is gestopt, zal er
na de datadownload een back-up op worden
weggeschreven.

Plaats — indien gewenst — een SDHC™-kaart in de
daarvoor bestemde sleuf.

De display van de DLKPro wijst omhoog en de
contacten van de SDHC™-kaart naar omlaag, zodat
de schuine hoek rechts is.

Opmerking: U kunt zowel een SD™- alsook en
SDHC™-kaart gebruiken. Deze worden niet
meegeleverd.

Houd u er rekening mee dat de capaciteit van de
SD™-kaart geen 128 MB mag bedragen (de capaciteit
van de partitie KEYTOOLS).

Anders detecteert de DLKPro de bestaande partitie niet
en de configuratiesoftware kan niet worden gestart.
Als er in deze handleiding sprake is van een
SDHC™-kaart, dan is daarmee 0ok altijd de SD™-kaart
bedoeld.
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4 Datadownload

Met de DLKPro kunnen de volgende data worden gedownload:
e De gehele inhoud van het massageheugen (data van minstens 365 dagen).
* |n de tijd en qua inhoud beperkte datablokken van het massageheugen.

e De inhoud van een bestuurderskaart die is aangesloten op de digitale tachograaf (data van de bestuurder van
minstens 28 dagen).

e De inhoud van een bestuurderskaart die is aangesloten op de chipkaartlezer (data van de bestuurder van
minstens 28 dagen).

Opmerking: Opmerking: Houd er rekening mee dat er in Frankrik en
* Lees om de digitale tachograaf te downloaden Spanje andere regels zijn voor de benaming van
vooral de toelichting op pagina 3. downloadbestanden dan in de andere Europese
* Downloaden van data van digitale tachograaf is landen.
alleen mogeliik als in de kaartsleuf 2 een bedrijf, Alvorens u de DLKPro voor het downloaden van data
controle- of werkplaatskaart is geplaatst. gebruikt, moet u de configuratie van de DLKPro
* De bestuurderskaartdownload vormt hierop een controleren.
uitzondering:

Bijde DTCO 1381 rel. 1.4 of hoger kunt u deze
bestuurderskaartdata ook downloaden zonder een
van deze kaarten te plaatsen.

e Activeer de geintegreerde chipkaartlezer met de
licentiekaart als u deze voor de kaartdownload wilt
gebruiken; zie pagina 10.
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4 Datadownload

Download van massageheugen en bestuurderskaart

Stop uw bedrijfs-, controle- of werkplaatskaart in de
digitale tachograaf.

Open de deksel van de download-interface op de
digitale tachograaf.

Verwijder de beschermkap van de downloadstekker
van de DLKPro.

Stop de downloadstekker van de DLKPro in de
download-interface van de digitale tachograaf.
Zodra de DLKPro is aangesloten, knippert de LED
op de DLKPro (kleur: groen).

VEAD 123
VES1IEEIIASE12008

Een voortgangsbalk geeft het downloadproces
weer.

Zodra de download is voltooid, brandt de LED op de
DLKPro permanent (kleur: groen) en pieptonen
duiden een succesvolle download aan; zie
toelichting op pagina 8.

Opmerking: Als er een bestuurderskaart in de digitale
tachograaf wordt gestopt, zal de inhoud — samen met
het massageheugen van de digitale tachograaf —
automatisch worden gedownload.
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Trek na voltooiing van de dataoverdracht de
DLKPro uit de download-interface.

Doe de beschermkap er weer op, sluit de
download-interface van de digitale tachograaf en
verwijder uw bedrijfs-, controle- of werkplaatskaart
uit de digitale tachograaf.

U kunt nu de gedownloade data rechtstreeks op het
display of met de pc-toepassing “DownloadTools”
bekijken en evalueren; zie pagina 11 en 23.

Opmerking: Als het downloaden niet is gelukt, knippert

de LED op DLKPro (kleur: rood) en er ziin wisselende

pieptonen te horen.

e Controleer in dit geval hoeveel vrijf geheugen
beschikbaar is op de DLKPro; zie pagina 13.

® Probeer het downloaden opnieuw uit te voeren.
Als de download ook bij de tweede keer niet lukt,
dient u de supportbestanden te met de
pc-toepassing te downloaden en contact op te
nemen met uw lokale servicepartner; zie pagina 34.



4 Datadownload

Download de bestuurderskaart via de DTCO 1381 van Rel. 1.4

Opmerking: Bij de DTCO 1381 rel. 1.4 of hoger kunt u
deze bestuurderskaartdata ook downloaden zonder
een bedrijfs-, controle- of werkplaatskaart te plaatsen.

Plaats — indien nog niet gebeurd — de
bestuurderskaart in de DTCO.

Open de deksel van de download-interface van
de DTCO.

Verwijder de beschermkap van de downloadstekker
van de DLKPro.

Steek de downloadstekker van de DLKPro in de
download-interface van de DTCO.

Zodra de DLKPro is aangesloten, knippert de LED
op de DLKPro (kleur: groen).

v 15:42 I I =

Card Download

2 ]

Een voortgangsbalk geeft het downloadproces
weer.

Zodra de download is voltooid, brandt de LED op de
DLKPro permanent (kleur: groen) en pieptonen
duiden een succesvolle download aan; zie
toelichting op pagina 9.
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Trek na voltooiing van de dataoverdracht de
DLKPro uit de download-interface.
Doe de beschermkap er weer op en sluit de
download-interface van de DTCO.

U kunt nu de gedownloade data rechtstreeks op het
display of met de pc-toepassing “DownloadTools”
bekijken en evalueren; zie pagina 11 en 23.

Opmerking: Als het downloaden niet is gelukt, knippert
de LED op DLKPro (kleur: rood) en er ziin wisselende
pieptonen te horen.

Controleer in dit geval hoeveel vrij geheugen
beschikbaar is op de DLKPro; zie pagina 13.
Probeer opnieuw te downloaden bijv. met de
chipkaartlezer.

Als de download ook bij de tweede keer niet lukt,
dient u de supportbestanden te met de
pc-toepassing te downloaden en contact op te
nemen met uw lokale servicepartner; zie pagina 34.
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Download van de bestuurderskaart met de geintegreerde chipkaartlezer

Met de geintegreerde chipkaarlezer kunt u de data van
een bestuurderskaart direct naar de DLKPro
overdragen.

Opmerkingen:

e Activeer de functie van de geintegreerde
chipkaartlezer als u de kaartgegevens direct naar de
DLKPro wilt overdragen.

e \Verbindt de DLKPro durchvoor de eerste
kaartdownload met een digitale tachograaf en voer
een massageheugendownload uit.

e Denkt u eraan de batterij voor de kaartdownload op
te laden.

Opmerking: De kaartdownload is niet mogelijk als de
DLKPro is aangesloten op de computer.

Opmerking: Met de geintegreerde chipcardreader kunt
U 00Ok data ophalen uit bedrijfs-, controle- en
werkplaatskaarten.

Chipkaartlezer activeren

Opmerking: De licentiekaart voor het activeren van de
geintegreerde chipkaartlezer kunt u via uw
servicepartner betrekken.

Steek de licentiekaart in de geintegreerde
chipkaartlezer. De chip is naar boven gericht en de
pijl in de richting van de chipkaartlezer.

Er verschijnt een melding waarin staat dat de licentie
is geactiveerd.

15:42 I =

Licensing successful

Verwijder de licentiekaart.

Schrijf het serienummer van de DLKPro op de
licentiekaart. Het serienummer vindt u op het
typeplaatje dat is bevestigd aan de DLKPro.

U kunt gebruik maken van de geintegreerde

chipkaartlezer nu voor het lezen van
bestuurderskaarten.
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Data van de bestuurderskaart downloaden

Steek de werkplaatskaart in de geintegreerde
chipkaartlezer. De chip is naar boven gericht en de
pijl in de richting van de chipkaartlezer.

De kaart downloaden start automatisch.

v 15:42 I I =

Emil Bauer

= 3957103968274

[ | ]
Driver Acticity Data
| ]

Een voortgangsbalk geeft het downloadproces
weer.

Zodra de download is voltooid, brandt de LED op de
DLKPro permanent (kleur: groen) en pieptonen
duiden een succesvolle download aan.

Verwijder de bestuurderskaart na voltooiing van de
dataoverdracht.

U kunt nu de gedownloade data rechtstreeks op het
display of met de pc-toepassing “DownloadTools”
bekijken en evalueren; zie pagina 11 en 23.

Opmerking: Als het downloaden niet is gelukt, knippert

de LED op DLKPro (kleur: rood) en er ziin wisselende

pieptonen te horen.

e Controleer in dit geval hoeveel vrij geheugen
beschikbaar is op de DLKPro; zie pagina 13.

* Probeer opnieuw te downloaden bijv. met de digitale
tachograaf.
Als de download ook bij de tweede keer niet lukt,
dient u de supportbestanden te met de
pc-toepassing te downloaden en contact op te
nemen met uw lokale servicepartner; zie pagina 34.
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5 Display — een eerste data-check

5 Display — een eerste

data-check

De DLKPro biedt met behulp van het display de mogelijkheid om weggeschreven data direct ter plaatse te bekijken.

Displayoverzicht

1502 | Il &

Viewer

Navigatiebalk

Met de navigatiebalk kunt u zien op welk
menuniveau u bent. Druk uw vinger op deze balk
om te allen tijde terug te keren naar het
bovenliggende menu.

Wilt u direct terugkeren naar het hoofdmenu, druk
dan zo lang op deze balk tot het hoofdmenu wordt
weergegeven.

Weergave van de tijd

Statusindicaties

De pictogrammen in de statusbalk vertellen in een
oogopslag

e de vrije capaciteit van het geheugen.

e het laadniveau van de batterij.

e of er een SDHC™-kaart is geplaatst.

Weergavegedeelte
Dit gedeelte is gereserveerd voor de weergave van

menu's en data. U kunt in het menu navigeren door

met uw vinger te drukken.
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Displaynavigatie

U navigeert op het display met behulp van
pictogrammen die u met uw vinger kunt aanraken.

Opmerking: Gebruik uitsluitend uw vingers. Gebruik
geen scherpe of puntige voorwerpen.

Zet de DLKPro aan met de knop.
In het weergavegedeelte van het display wordt het
hoofdmenu weergegeven.

Opmerking: De tekst op het display zal altijd in de taal
verschijnen die u het laatst hebt ingesteld.

Deze kunt u instellen via het menu Instellingen > Talen.
De taal wordt meteen gewijzigd na de aanpassing.

15:42 I =

Visver

Druk op 4 of p om een ander menu te kunnen
kiezen.

Bevestig de selectie door vingerdruk.
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5 Display — een eerste data-check

(ORS-| 15:42 I i =

1 For 4 Days: VS AB 345
7 For 1 Days: VS AB 123
% Today: OG AB 123
% In 3 Daps: AB CD 237
% In 10 Days: FDS AB 123
™ In 11yDays: BB 1
A

Druk op .. of - om het item uit de lijst te

selecteren.

e 15:42 I i @

VS AB 123
8 Days (2012.03.01)
iy VS CD 234
@f% FDS AB 345
L

Bevestig de selectie door vingerdruk.

@ 15:42 I i =

Key Information
S o

DLK Pro TIS-Compact

Q Version: 1.1.0
Serial: 2000001
Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

Druk op 4 of p om in de weergave te bladeren.

Druk op de navigatiebalk om terug te keren naar het

bovenliggende menu.
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Menuoverzicht

De volgende menu's zijn beschikbaar:
e Viewer

¢ Downloadherinnering

¢ Instellingen

¢ Info

B rE®>& 15:42 III]I]EI

VS AB 123
@n ]

Last Driver

4,' Emil Bauer &
J From: 2012.03.01- 09:24 3
To: 2012.03.02 - 20:30
1234567 km - 2345678 km

E'_', In het menu Viewer vind u informatie over de
massageheugen- en bestuurderskaartbestanden
die zijn opgeslagen op de DLKPro.

Hier kunt u controleren

e wanneer met de DLKPro voor het laatst data van
een bepaald voertuig of een bepaalde
bestuurderskaart zijn gedownload.

e wanneer de volgende download van een
specifiek voertuig of een bepaalde bestuurder
aan de beurt is.

¢ welke bestuurderskaart voor het laatst met een
bepaald voertuig is gebruikt.

Daarnaast vindt u meer informatie, zoals de

resterende rijtijd voor de huidige dag en/of de

volgende pauze.

Opmerking: Houd u er rekening mee dat de resterende

rijtiid voor de huidige dag alleen direct na de download
van de bestuurderskaart kan worden berekend.
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5 Display — een eerste data-check

ob¥- 1542 || Ml =
it For 12 John Smith I
% Today: Emil Bauer

% In 11 Days: Jan Jansen

V'S v

g

':\ Het menu Downloadherinnering geeft een lijst
weer van alle voertuigen en alle bestuurders
waarvoor in de nabije toekomst een download moet
gebeuren of waarvan de download verlaat is.

Tip: Profiteer van de weergave van de
downloadherinneringen om het downloaden van
massageheugen- en bestuurderskaartendata op tijd uit
te voeren.

Houd u er rekening mee dat de downloads regelmatig
d.m.v. deze DLKPro moeten worden uitgevoera,
omdat u anders telkens onnodig aan downloads woradt
herinnerd.

& 15:42 I i =
[] Estnian e
[] Finnish 1=

French il
[ Greek =
- Icelaidic -

" In het menu Instellingen kunt u kiezen in welke taal
de teksten op het display moeten worden
weergegeven.

De taal wordt direct na de selectie aangepast en zal
bij elke volgende keer dat de Pro DLK wordt
ingeschakeld de weergegeven taal zijn.

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

@ 15:42 I in=

Key Information
& o

DLK Pro TIS-Compact
Q Version: 1.1.0 k
Senal: 2000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&) Het Info-menu bevat de volgende informatie:

gebruikte DLKPro-variant

versie van de firmware

serienummer

vrije geheugene op de partitie DOWNLOADKEY,
dat voor andere downloads beschikbaar is

Hier staat ook of en wanneer de geintegreerde
chipkaartlezer is geactiveerd.
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5 Display — een eerste data-check

Weergave van de resterende rijtijd

Als u pas geleden de data van de bestuurderskaart hebt
gedownload, dan kunt u op het display van de DLKPro
de resterende rijtijd laten weergeven.

Wilt u de data later bekijken:

e Zet de DLKPro aan met de knop.

e QOpen op het display het menu Viewer met het
submenu Chauffeurs.

U ziet een lijst van alle bestuurders wiens data is

opgeslagen op de DLKPro.

Selecteer de bestuurder wiens resterende rijtiid u
wilt nakijken.

B>& & 15:42 | M &=

Emil Bauer
o 0@

Driver Info

Q &y Cur. driving time: 4:15 ?
& Remaining time: 3:17

22 Nextrestin: 3:14

£@ Duration of rest: 2h

Druk op 4 om naar het scherm Info bestuurder te
gaan.

U krijgt informatie over de

* rijtiid tot nu toe van de huidige dag (& ),

e resterende rijtiid voor de huidige dag (&%),

e resterende rijtiid tot de volgende pauze ( 2 ) en
¢ minimum tijdsduur van de volgende pauze (£ ).

Opmerking: Met de tijden uit de teamwerking wordt bij

de calculatie rekening gehouden.
Houd ook rekening met de aanwijzingen op pagina 40.

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Weergave van mogelijke
overtredingen

Na de bestuurderskaart-download kunt op het display
zien of de bestuurder de Verordening (EG) nr. 561/2006
op de rij-en rusttijden heeft overtreden.

Zet de DLKPro aan met een druk op de knop en
open op het display het menu Viewer met het
submenu Chauffeurs.

U ziet een lijst van alle bestuurders wiens data is
opgeslagen op de DLKPro.

Selecteer een bestuurder.

Br& & 15:42 I i =
Emil Bauer
& o o
@ =]
g an 2:23 10:57 @ k
| 20:15 @ 60:02
Il 123:40 140:20 @,

Druk op P om de analyse van de overtredingen op
de Verordening (EG) nr. 561/2006 op de rij- (€ ) en
rusttijden ( B=1) te bekijken.

Er wordt voor de volgende tijdsperiodes
weergegeven of er overtredingen zijn vastgesteld:

e de huidige dienst ( 2sn)

e de huidige week ( 1)

e de huidige dubbele week ( II)

Opmerking: Overtredingen van de rij- en rusttijden ziin

met een rood pictogram (© ) gemarkeerd; zie
pagina 40.
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5 Display — een eerste data-check

Pictogrammen en hun betekenis

Datadownload

v 15:42 I I =
Emil Bauer
3957103968274

]
Driver Acticity Data

1 ]

i Massageheugendata wordt gelezen.

QT Data van een bestuurderskaart wordt gelezen.
i

m Data van een bedrijffskaart wordt gelezen.

F Data van een controlekaart wordt gelezen.
=

g‘ Data van een werkplaatskaart wordt gelezen.

Opmerking: Bij bedrijfs-, controle- en
werkplaatskaarten is het downloaden van data alleen
met de geintegreerde chipkaartlezer mogelijk; zie
pagina 10.

Geheugengebruik

IIl 0% -25 % van het geheugen is vol.
Il 25 % — 75 % van het geheugen is vol.
I 75 % - 99 % van het geheugen is vol.

Il 100 % van het geheugen is vol.
Er kan geen een andere download meer worden
uitgevoerd.

Laadniveau van de batterij
= Batterijniveau tussen 75 % en 100 %
(kleur: groen)

Batterijniveau tussen 50 % en 75 %
(Kleur: groen)

{5

Batterijniveau tussen 25 % en 50 %
(Kleur: lichtgroen)

{a

Batterijniveau tussen 0 % en 25 %
(kleur: rood)

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Indicatie voor angesloten SDHC™-kaart
SDHC™-kaart is geplaatst en kan worden
beschreven en gelezen (kleur: groen).

SDHC™-kaart is geplaatst, maar kan niet worden
gelezen, of het geheugen op de SDHC™-kaart is
compleet vol (kleur: rood).

Menu's

[ Menu Viewer:
* Informatie over alle op de DLKPro opgeslagen
downloadbestanden

Menu Downloadherinneringen:
Lijst van de komende voertuig- en
bestuurderskaartdownloads op volgorde

=% Menu Instellingen

0 Menu Info:
Weergave van DLKPro-versie, het serienummer,
de softwareversie en de beschikbare capaciteit

Submenu's (type gedownloade bestanden)

Voertuig

Bestuurder

Bedrijf

Overheid (Controleur)

Werkplaats/ keuringsbedrijf

(Y 3Y =35 |

Andere submenu's

til', | Taalkeuze

15



5 Display — een eerste data-check

Informatie over het geselecteerde voertuig
ﬁ*& De volgende massageheugendownload voor het
¥ geselecteerde voertuig is op zijn vroegst over

8 dagen.

De volgende download moet vandaag of binnen
de komende 8 dagen gebeuren.

B

De massageheugendownload is verlaat.

e
I
s

L]

Er is minstens één punt in de volgende lijst van

gebeurtenissen en fouten (storingen) vastgesteld:

e Rijden zonder een geschikte kaart

e Inbrengen van de kaart tijdens het rijden

e Snelheidsoverschrijding (overschrijding van de
in de digitale tachograaf geprogrammeerde
maximumsnelheid)

¢ Onderbreking van de stroomvoorziening

e Fout in de bewegingsgegevens

¢ \Veiligheidsinbreuk

e Controleapparaat-fout

=

Vermelding van de tijdsperiode van de laatste
massageheugendata die zijn gedownload.

¥

Kilometerstand aan het begin en einde van het
laatste gedownloade bestand

Gereden topsnelheid tijdens de laatste dienst

Gemiddelde snelheid tijdens de laatste dienst

*®R B

In de digitale tachograaf geprogrammeerde w-
waarde

=

In de digitale tachograaf geprogrammeerde
correctiewaarde

In de digitale tachograaf geprogrammeerde
wielomvang

E In de digitale tachograaf geprogrammeerde
bandenmaat

(&)
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Informatie over de geselecteerde bestuurder
ﬁ*& De volgende bestuurderskaartdownload voor de
¥ geselecteerde bestuurder is op zijn vroegst over

8 dagen.

De volgende download moet vandaag of binnen
de komende 8 dagen gebeuren.

&

De bestuurderskaartdownload is verlaat.

e
I
s

L]

Er is een overtreding van Verordening (EG)

nr. 561/2006 vastgesteld, ofwel minstens één
punt in de volgende lijst met gebeurtenissen en
fouten (storingen):

e Tijdsoverlapping

¢ Rijden zonder een geschikte kaart

¢ Inbrengen van de kaart tijdens het rijden

¢ |aatste kaartsessie niet correct afgesloten
¢ Onderbreking van de stroomvoorziening

e Fout in de bewegingsgegevens

e Kaart-fout

¢ \Veiligheidsinbreuk

Rittiden

Jo

Rusttijden
Duur van de rij- en rusttijden tijdens de huidige dag

Duur van de rij- en rusttijden tijldens de huidige
week

Duur van de rij- en rusttijden tijdens de huidige
dubbele week

Rijtijd tot nu toe van de huidige dag

Resterende rijtijd voor de huidige dag

DP = - D

£ Resterende rijtijd tot de volgende pauze

Minimumduur van de volgende pauze

&Y

Opmerking: De ingestelde tijdsperiodes voor
herinneringen zijn de standaardinstellingen af fabriek.
In de module Configuratie > tabblad Opties kunt u de
downloadherinneringen instellen; zie pagina 30.

Houd u er rekening mee dat de downloads regelmatig
d.m.v. deze DLKPro moeten worden uitgevoerd,
omdat u anders telkens onnodig aan downloads woradt
herinnerd.
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5 Display — een eerste data-check

Informatie over de geselecteerde bedrijfskaart:
Uitgevoerde activiteiten

2
=

éb

&

Massageheugendownload
Bestuurderskaartdownload

Het aanmelden van het bedrijf op de digitale
tachograaf na het in de sleuf steken van de
bedrijffskaart (lock-in); deze actie wordt alleen
uitgevoerd als het bedrijf nog niet is geregistreerd
op de digitale tachograaf.

Afmelden van het bedrijf bij het uit de sleuf nemen
van de bedrijfskaart (lock-out)

Informatie over de geselecteerde controlekaart:
Uitgevoerde activiteiten

2
62

=

Massageheugendownload
Bestuurderskaartdownload
Uitdraai van de digitale tachograaf

Data zoals ze op het display van de digitale
tachograaf verschijnen

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Informatie over de geselecteerde bedrijfskaart:
Geprogrammeerde parameters

w In de digitale tachograaf geprogrammeerde w-
waarde

k In de digitale tachograaf geprogrammeerde
correctiewaarde

| In de digitale tachograaf geprogrammeerde
wielomvang

@E In de digitale tachograaf geprogrammeerde
bandenmaat
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6 Aansluiting op de computer

6 Aansluiting op de computer

~

‘0@ o0 00

Geen paniek: de paar handelingen voor de aansluiting van de DLKPro aan de computer en de start van de

pc-toepassing hebt u snel onder de knie.

Als er toch eens iets is dat niet zo werkt als u gewend bent, bijv. vanwege de aansluiting aan een andere computer,

dan vindt u het hieronder beschreven.

Denkt u er wel aan dat de pc-toepassing “DownloadTools” alleen vanuit DLKPro kan worden gestart.

Vereisten:
e De Java Runtime Environment 1.6.26 (of hoger)
moet zijn geinstalleerd; zie tip.
e FErzijn 2 vrije stationsletters beschikbaar;
3 als u van een SDHC™-kaart gebruik maakt.
e Optioneel
— De Autostarter is op deze computer
geinstalleerd.
— Eris toegang tot internet voor de
automatische update van de pc-toepassing
(zie pagina 35) of directe toegang tot de
aanmeldingspagina van TIS-Web®; zie
pagina 25.

Opmerking: VVanzelfsprekend kunt u de DLKPro ook
zonder internetverbinding gebruiken.

U dient in dat geval de DLKPro van tiid tot tijd aan een
computer met internetverbinding aansluiten, bijv. bij uw
servicepartner.

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Tip:

e (Of de genoemde Java Runtime Environment is
geinstalleerd, kunt u nakijken onder “[Start] >
Configuratiescherm > Programma's > Programma's
en onderdelen®.

e As de Java Runtime Environment ontbreekt, kan de
pc-toepassing niet juist worden weergegeven. Er is
een installatieroutine op de DLKPro te vinden onder
“KEYTOOLS:\Support”.

Voer het betreffende bestand uit om de Java
Runtime Environment te installeren.

* [ees, om de internetverbinding met de door u
gebruikte TIS- Web® in te stellen, de instructies in de
beknopte handleiding van TIS-Web®.

Verbind de USB-kabel (zie productpakket) met een
USB-interface van de computer.

Tip: Als ueen USB-hub voor aansluiting van de DLKPro
gebruikt, dient deze een eigen stroomvoorziening te
hebben. Anders kan de batterij van de DLKPro maar
met een zeer geringe laadstroom worden geladen; zie
pagin 5 of 18.

Sluit de DLKPro met de USB-kabel of een USB-hub

aan de computer aan.

e De LED van de DLKPro zal ca. een seconde lang
knipperen.

¢ De batterij van de DLKPro wordt automatisch
geladen; zie pagina 6.
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6 Aansluiting op de computer

Eerste aansluiting aan een computer
(nog zonder Autostarter)

= RutoPlay o] @[] | < AuoPisy = o=

DOWNLOADKEY (E)
- -

KEYTOOLS (F)

Abweys do this for pictures: Always do this for pictures:

Pictures options
]|
Genersl options

DOpen folder to view fles

Pictures options

Import pctures and videos laogl Imeort pictures and videos
i L] [ppinbsmil

General options.

) Open folder to view fles

}l_:uunzmv:.-:-bm
S ph

!
)t,:uu-.-san-zrabm
=3 Y Badkx

View more AutoPlay cotions in Contrel Panel View more AutoPlay options in Control Panel

Het bedrijffssysteem opent twee vensters voor de
selectie van programma's waarmee de inhoud van
de stations kan worden weergegeven. Als er een
SDHC™-kaart is geplaatst, zullen er drie schermen
tegelijk verschijnen.

e Selecteer in alle vensters onder Algemene
opties de optie Map openen om bestanden
weer te geven (Windows® Verkenner).

De Windows® Verkenner wordt gestart en toont
de inhoud van de stations KEYTOOLS,
DOWNLOADKEY en — indien aangesloten — de
SDHC™-kaart.

Opmerking: Als niet alle vensters voor de
programmaselectie verschijnen, dient u aan de DLKPro
een nieuwe stationsletter toe te wijzen m.b.v.
Stationsbeheer.

Houd er rekening mee dat er eerst maar eén venster
voor de programmaselectie verschijnt als de DLKPro
met een wachtwoord is beveiligd.

Het station DOWNLOADKEY en — indien aangesloten —
de data op de SDHC™-kaart blijven geblokkeerd
zolang er geen wachtwoord is ingevoerd.

e Start de pc-toepassing met een dubbelklik op
“start.exe”.
Het startscherm van de pc-toepassing
“Download Tools” wordt weergegeven.

Tip: Als u de pc-toepassing vaker vanuit deze computer

start, installeer dan gewoon de Autostarter:

e Ga, nadat de pc-toepassing is gestart, naar de
module Support en Kiik op de betreffende button;
zie pagina 36.

Of:

e QOpen in het station KEYTOOLS de map
“KeyToolsNG” en installeer de Autostarter met een
dubbelklik op “AutoStarterSetup.exe”.

De Autostarter wordt geinstalleerd en in het systeemvak

van de werkbalk verschijnt het pictogram 11,

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Opnieuw aansluiten aan dezelfde computer

Vereiste:

e De Autostarter is op deze computer
geinstalleerd.

e De DLKPro is aan deze computer aangesloten.

De Windows Verkenner® wordt gestart en geeft de
inhoud van de stations KEYTOOLS en

DOWNLOADKEY weser.
De Autostarter start de pc-toepassing
“DownloadTools”.
=
G =T B s

Orgesits = Sharewith = Bhew okl v 18

[

M Dusitcp

& Downlosds

B Recent Flaces

- Computm

i Local Disk i
 DOWNLODKEY ()
= ETO0LS (1)

5 memy
-

Als de start van de pc-toepassing niet automatisch
gebeurt, start dan de Windows® Verkenner, open
het station met de naam KEYTOOLS en start de
toepassing met een dubbelklik op “start.exe”.

Het startscherm van de pc-toepassing “Download
Tools” wordt weergegeven.
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6 Aansluiting op de computer

New version found...

There is a new version of KeyTools found. Please take a look =
on the change history below. Do you want to update?

Downloadtools

|£)| Enter password - DLKPro Compact - SN: 2000003

e

Enter password

Password:

Password forgotten

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

—— =

Opmerking: De start van de pc-toepassing zet twee
aanvullende processen in beweging:
e Controle van de versienummer
Als de gebruikte versie van de huidige verschilt,
verschijnt er een pop-up-scherm.
Klik op [OK] als u een update wilt starten.
e Controle van het wachtwoord
Als er een wachtwoord is geactiveerd, zult u pas
toegang tot de downloadbestanden verkrijgen als u
het heeft ingevoerd; zie pagina 32.
U kunt het wachtwoord ook door de Autostarter
laten invoeren; zie pagina 36.

U kunt nu met de pc-toepassing werken en bijv.data
nakijken of verder bewerken; zie pagina 21.

DLKPro verwijderen

Let op: Verbreek de verbinding van DLKPro met de
computer niet tijdens de dataoverdracht. Dit kan de
data onbruikbaar maken en een computercrash
veroorzaken.

Wacht altijd eerst tot de overdracht is afgesloten — de
LED brandt dan continu (kleur: groen).

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Sluit de pc-toepassing door rechtsboven in het
programmascherm op te klikken.

Opmerking: Door de indeling van de geheugen in twee
of — bij toepassing van een SDHC™-kaart — drie
stations is het niet mogelijk de DLKPro m.b.v. het
pictogram voor Hardware veilig verwijderen en
media uitwerpen te verwijderen.

Controleer of de dataoverdracht naar en van de
DLKPro is afgesloten:
De LED brandt continu (kleur: groen).

Als de LED knippert (kleur: oranje) moet u de
DLKPro — indien mogelijk — nog een tijdje aan de
computer aangesloten laten zitten, zodat de
geintegreerde batterij voor de volgend
kaartdownload of de volgende downloadherinnering
per display kan worden opgeladen.

Maak daarna de DLKPro van de USB-kabel resp.
van de USB-hub los en breng het beschermkap
weer aan.

Trek — indien nodig — de USB-kabel van de
USB-interface van de computer.

Berg de kabel dusdanig op dat hij niet wordt gerekt
of geknikt.
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7 Pc-toepassing “DownloadTools”

/ Pc-toepassing

“DownloadTools”

Met de pc-toepassing “DownloadTools” van uw DLKPro, kunt u op elk gewenst moment

de gedetailleerde data van elk downloadbestand bekijken.

de downloadbestanden archiveren, kopiéren, verplaatsen en verwijderen.
de huidige lijst van downloadherinneringen oproepen.

de download configureren.

eventueel optredende supporttaken rechtstreeks vanuit de software starten.

Ter herinnering: de pc-toepassing kan uitsluitend worden gestart vanuit de DLKPro.

x| . $ | L “

Summary  Acthisies | Events Fauits | Used vehes | Commondata |
_MNI'EWBZTM-MS\.RIZUZ?M -

£y e

Last Downdoad |?

= R IR DT DN DN DT S KT UT IR 1900 B 2T N0 BT 0N 0LY 0BT ORI ORIT (ST 067 GNXF 0BT 097 M

> b n n 1
2 3 4 5 & 7 8
P WM R BB
¥ 7 BB X NnR
BN BT RPN
» 13 ‘3 08:28

Mo cata availatie
4 || No used vehudes to deplay!

y 4
’—M phucichiess
S, LIl | Date Entry type Odomater vake Country

End card withdrawal dabe and bme 87558
T pomider
—t
Entry time Jan 30, 2012 557.23 PM
- Entrytype End, card withdrawal date and trme
[ Configuration Country entered |D
Region entered

A Cdometer value 87558
% _ Support

Diaily driving ime: Daily resttime Weekdy driving Bme Weeidy resttime Two weeks driving time Mumber of valid rests

EDownisodC_20120130_2010_E_Bavee_DF385TI03065274 D00 5o (L)

Module-buttons Overzichtsgedeelte

U kunt de modules activeren m.b.v. de module- In dit gedeelte kunt u — als u gekozen hebt voor de
buttons Viewer-module —

e Viewer, * met het pictogram € een voertuig of een

¢ Downloadherinnering, bestuurders-, bedrijfs-, controle- of

e Configuratie en werkplaatskaart selecteren;

e Support. e met de functie Vorige download naar de

De button van de geactiveerde module is weergave van de vorige download gaan;
geaccentueerd. e m.b.v. de kalender het detailaanzicht voor de

geselecteerde bestuurder of voertuig vastleggen.
Meer informatie vindt u op pagina 23.

Tip: Overigens kunt u het overzichtsgedeelte

personaliseren door foto's voor alle voertuigen,

bestuurders-, bedrijfs-, controle- en werkplaatskaarten

op te slaan; zie pagina 22.
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7 Pc-toepassing “DownloadTools”

Weergave- en bewerkingsdeelvenster
Dit deelvenster is gereserveerd voor de weergave en
bewerking van data.

Statusbalk

In de statusregel van de pc-toepassing ziet u

* welk massageheugen- of kaartenbestand
momenteel wordt weergegeven,

e of er nieuwe items in het logboek van de
chipkaartlezer zijn (pictogram 5) en

e welke versie van de pc-toepassing en de
licentiemodules momenteel worden gebruikt
(pictogram @).

Functiegedeelte

Met de buttons in het functiegedeelte kunt de data
verder verwerken,; zie pagina 25.

De weergave van de buttons is afhankelijk van de
gekozen module.

Daarentegen zal altijd het pictogram @ worden
weergegeven waarmee u deze handleiding altijd
kunt openen — passend bij de geselecteerde taal; zie
pagina 30.

Button &34

Gebruik deze button om de pc-toepassing te
sluiten.

Lees voor het opladen van de batterij en het
verwijderen van de DLKPro van uw computer de
informatie op pagina 6 en 20.

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

Foto's in het overzichtsgedeelte personaliseren

Ga naar de module Viewer.

T ——— =

Selecteer in het overzichtsgedeelte met het
pictogram & een item.

Klik op de weergegeven afbeelding.
De dialoog Open verschijnt.
U kunt een foto uit uw bestanden uitkiezen.

Opmerking: Een foto moet aan de volgende
voorwaarden te voldoen:

® Breedte: 75 pixels

® (Hoogte: 75 pixels

e Bestandsindeling: PNG

Bevestig de selectie met [Open].
De eerder getoonde afbeelding wordt vervangen
door de geselecteerde foto.
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7 Pc-toepassing “DownloadTools” / module Viewer

Downloadbestanden bekijken

&l

Summary | Actvites | Events & Faults | Used vehides | Common data |

dan 30, 2012 0217 AM - Jan 31, 2012 82T AM_ = |

® :
R—HJIJIJI_H—III_I 10—
i G- O :
(=1 "
? i
G327 ORI 127 1027 12T 1327 W27 127 W27 WM 27 197 00 MY 2 B 00 0nE Y 07 0k 0527 (B2 (27 (27 (2T 1027
Dally driving time Dally rest fime Weekly driving ime Weeidy rest ime Two weeks driving time  Number of valld rests
05:28 15:30 16:04 152:59 2213 1
rNo data available

| Mo used vehices to dsplay!

rPlace data

| Date Eniry type

Enry time Jan 30, 2012 55723 P
Entry ype End, card withdrawal data and time
Country entered D

Region entered
Odometervalus |87558

| | E\Downisodic_20120130_2010_E_Bausr_DF 395740965274 DDD |58 i) |

De module Viewer geeft u een gedetailleerd inzicht in de gedownloade digitale tachograafdata.

Daarnaast bevat de module Viewer in het functiegedeelte verscheidene knoppen om de downloadbestanden op te

slaan, te kopiéren, verplaatsen en verwijderen.

Data selecteren

ﬁ
VSS11EE33A5512009
V5 AB 123

Last Download n
January 2012
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2: & 4 5.6 T B
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6 17 8 19 W0 21 2

Z3: 2% 25 %, 27 T

3! 31 1 2 3 Eﬂnﬂm
16:17 A k
IR

n Kies in het overzichtsgedeelte
¢ met het pictogram € een bestuurders-,
bedrijfs-, controle- of werkplaatskaart, of een
voertuig, of
e het meest recent gedownloade bestand.

Na selectie van het bestand verschijnen er in het
weergave- en bewerkingsdeelvenster — afhankelijk

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

De kalender toont in het overzichtsgedeelte — met

kleurcode — voor welke dagen er data zijn

gedownload:

e Rode datum: Er zijn voor deze dag data
beschikbaar die nog niet zijn gearchiveerd.

e Groene datum: Alle data voor deze dag zijn al
gearchiveerd.

De huidige dag wordt aangeduid met een rode rand.

E Kies de dag op de kalender waarvan u de
bestanden wilt opvragen.

Opmerking: Als er meerdere keren op een dag data
gedownload ziin, zal de kalender u een selectie van de
bestanden aanbieden.

[ Kies - indien aangeboden — het bestand dat u wilt
bewerken.
In het weergave- en bewerkingsdeelvenster wordt
de informatie over het geselecteerde bestand
weergegeven. U kunt nu het geselecteerde bestand
bewerken; zie pagina 25.
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van het gekozen bestandstype — tabbladen met
verschillende gegevens:
e Massageheugendata >
Tabblad Samenvatting
Diagram van de geregistreerde activiteiten op de
geselecteerde dag
— Snelheidsgrafiek van de geselecteerde dag
— Gemiddelde snelheid op de geselecteerde dag
— Aantal snelheidsoverschrijdingen op de
geselecteerde dag
Afgelegde afstand op de geselecteerde dag
Tabblad Activiteiten
— Diagram van de geregistreerde activiteiten op de
geselecteerde dag
— Lijst van wijzigingen in de activiteit op de
geselecteerde dag met details van de
geselecteerde vermelding
Tabblad Technische data
— Informatie over de identificatie van de
voertuigunit
Tabblad Algemene data
Data van de voertuigidentificatie
— Data over downloadbare periode
— Data van de vorige download
— Verdere data van de datadownload
— Informatie over Lock in / Lock out
— Informatie over overheidscontroles

Tip: De grenzen van de snelheidsgrafiek kunt u in de
module Configuratie > tabblad Opties aan uw wensen
aanpassen.

¢ Bestuurderskaartdata >

Tabblad Samenvatting
Diagram van de opgenomen activiteiten in de
geselecteerde week

— Verkeerslichtsymbolen voor de dagelijkse rij- en
rusttijd, de wekelijkse rij- en rusttijd en de rij- en
rusttijden van de laatste twee weken

— Informatie van de gebruikte voertuigen in de
geselecteerde week

Tabblad Activiteiten

— Diagram van de geregistreerde activiteiten op de
geselecteerde dag

— Lijst van wijzigingen in de activiteit op de
geselecteerde dag met details van de
geselecteerde vermelding

Tabblad Gebeurtenissen & Fouten

— Lijst van alle opgenomen gebeurtenissen en
storingen met informatie over het voertuig

Tabblad Gereden Voertuigen

— Lijst van alle opgenomen informatie over de
gebruikte voertuigen

Tabblad Algemene data

— Data omtrent de kaartidentificatie

— Data omtrent de bestuurdersidentificatie

— Rijbewijsdata

— Data omtrent de meest recente kaartdownload

DLKPro TIS-Compact ¢ Gebruiksaanwijzing — Edition 03/2012

e Bedrijfskaartdata >
Tabblad Bedrijfsactiviteiten
Data over de uitgevoerde activiteiten

e (Controlekaartdata >
Tabblad Controleactiviteiten
Data over de uitgevoerde activiteiten

e Werkplaatskaartdata >

Tabblad Kalibraties

— Lijst van alle uitgevoerde kalibraties met details
van de geselecteerde vermelding

Tabblad Activiteiten

— Diagram van de geregistreerde activiteiten op de
geselecteerde dag

— Lijst van wijzigingen in de activiteit op de
geselecteerde dag met details van de
geselecteerde vermelding

Tabblad Gebeurtenissen & Fouten

— Lijst van alle opgenomen gebeurtenissen en
storingen met informatie over het voertuig

Tabblad Gereden Voertuigen

— Lijst van alle opgenomen informatie over de
gebruikte voertuigen

Tabblad Algemene data

— Data omtrent de kaartidentificatie

— Data omtrent de werkplaats

Opmerking: Als er geen data van het geselecteerde
bestand op de DLKPro beschikbaar zijn, of er geen
activiteiten zijn opgenomen, zal er daarover in het
weergave- en bewerkingsdeelvenster een melding
verschijnen.

Tip: Overigens kunt u inzoomen in de snelheidsgrafiek
(massageheugendata) en in het activiteitendiagram
(massageheugen-, bestuurderskaart- en
werkplaatskaartdata).

Beweeg de muisaanwijzer in de snelheidsgrafiek of het
activiteitendiagram, en draai het scrollwieltje naar voren
om de weergave op de seconde precies in te stellen.
Als u geen muis met scrollwiel hebt, druk dan op de
rechter muisknop en beweeg de muis tegelijkertijd naar
rechts.
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7 Pc-toepassing “DownloadTools” / module Viewer

Data verwerken

. == = = —=

De buttons in de module Viewer zijn afhankelijk van het
geselecteerde tabblad.

Kies m.b.v. de buttons in de functiegedeelte hoe u de
data verder wilt bewerken:

Button Printen

Klik op de button = om het paginaweergave van
de in het weergave- en bewerkingsdeelvenster
zichtbare informatie te openen en deze als PDF op
te slaan of uit te printen.

Button Exporteren

Klik op = | in het functiegedeelte om de data van
het weergave- en bewerkingsdeelvenster naar een
CSV-bestand te exporteren.

De doelmap voor de CSV-export bepaalt u met
[Configuratie] > tabblad Opties > veld Exportpad;
zie pagina 31.

Button Archiveren

Klik op 73 in het functiegedeelte om een back-up
te maken van de op de geselecteerde

dag beschikbare bestanden op de computer.

De doelmap voor de archivering bepaalt u met
[Configuratie] > tabblad Opties > veld
Archiefmap; zie pagina 30.

Downloadbestanden van een voertuig of bestuurder
die op deze manier zijn gearchiveerd, worden op de
kalender met een groen cijffer aangegeven.

Opmerking: De bestanden worden bij het archiveren
niet van de DLKPro verwijderd.

Button Kopiéren

Klik op "% in het functiegedeelte om de op de
geselecteerde dag beschikbare bestanden op de
computer te kopiéren.

Opmerking: De bestanden worden bij het kopiéren niet

uit de archiefmap verwijderd, maar alleen naar de
doelmap gekopieerd.
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Button Verplaatsen

Klik op = | in het functiegedeelte om de voor de
geselecteerde dag beschikbare bestanden uit
DLKPro of archiefmap te verwijderen en naar de
computer te verplaatsen.

Opmerking: Downloadbestanden die zijn verplaatst
staan op de DLKPro en in het downloadarchief niet
meer ter beschikking.

De betreffende voertuigen en bestuurders staan niet
meer in de ljjst.

Button Wissen

Klik op "= in het functiegedeelte om de voor de
geselecteerde dag beschikbare bestanden uit
DLKPro of archiefmap te verwijderen.

Bevestig met [Ja] om de bestanden te wissen.

Let op: U kunt het wissen van een downloadbestand
dat nog niet is gearchiveerd of gekopieerd niet
ongedaan maken.

Wanneer u nog niet helemaal zeker weet of u het
bestand nog eens nodig hebt, dient u het te kopiéren of
te verplaatsen.

Houd ook rekening met de aanwijzingen m.b.t. de
archiveringsplicht op pagina 3.

Button TIS-Web

Klik op ™" in het functiegedeelte als u data in
TIS-Web® wilt importeren.

De Internet Explorer® zal openen op de
aanmeldpagina van TIS-Web®.

Opmerking: Afhankelijk van de instellingen die u hebt
opgeslagen in TIS-Web® is het mogeljik dat de
bestanden worden gewist na de invoer uit DLKPro.
Lees hiertoe de aanwijzingen in de beknopte
handleiding van TIS-Web®,

Button Help
Klik op @ in het functiegedeelte om deze
handleiding te openen.
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Tijdige downloads

W Emd, Bauer (DF3957103068274) 0 =

s} Feb3,2012250PM lan 27,2012 250 P11 John, Smith (DF7350145628734) 0 L
; Q ] lpeczs, 2011 1057 am ".‘!Dec 22,2011 10:57 AM }-h- Jansen (DFS624103861234) |p

(] lpec2s. 2011 322w ‘gmm. 2011323PM imm de Ta (DF4T23854236 .. |0

Mame | Card number

Decd. 2006 12:00 AM Dec7, 2011 11:58 PN Patresen Peter (DF543210396 . 0 =

EDEE 7,201 1150 PM

Dec &, 2006 12:00 AM Hicklas, Klaus (DFO0003539888...

De module Downloadherinnering biedt een overzicht van
® aanstaande downloads van massageheugen- en bestuurderskaartdata.
e aanstaande inspecties van digitale tachografen.

e de geldigheid van bestuurderskaarten.

Daarnaast heeft de module Downloadherinnering ook een knop om de downloadherinneringen af te kunnen
drukken.

Vereiste: De downloadtermijn wordt bovendien gemarkeerd met:
De downloads vinden regelmatig plaats op dezelfde e een groene wekker ({i): De download is op zijn
DLKPro. Anders worden downloadherinneringen vroegst over 8 dagen.
niet correct berekend en weergegeven. e een oranje wekker ({): De download moet vandaag
of binnen de komende 8 dagen gebeuren.
Op het tabblad Voertuig vind u de lijsten e een rode wekker (): De download is verlaat.
Downloadherinnering en Herinnering her-
kalibratie. Opmerking: De ingestelde tijdsperiodes voor
¢ |n de lijst Downloadherinnering staan alle herinneringen zijn de standaardinstellingen af fabriek.
voertuigen die in de komende tijd moeten worden  In de module Configuratie > tabblad Opties kunt u de
gedownload. downloadherinneringen instellen; zie pagina 30.
¢ In de lijst Herinnering her-kalibratie ziet u welke ~ Houd u er rekening mee dat
voertuigen een periodieke controle moeten ® de downloads regelmatig d.m.v. deze DLKPro
krijgen. moeten worden uitgevoerd, omdat u anders telkens
onnodig aan downloads wordt herinnerd.
Op het tabblad Chauffeur vind u de lijsten e de nationale wetteljjke voorschriften moeten worden
Downloadherinnering en Nieuwe kaart. opgevolgd.

¢ In de lijst Downloadherinnering staan alle
bestuurders wiens data in de komende tijd
moeten worden gedownload.

¢ |n de lijst Nieuwe kaart ziet u welke
bestuurderskaarten binnenkort komen te
vervallen en die tijdig opnieuw moeten worden
aangevraagd.

In de kolommen Volgende Download, Volgende

Kalibratie en Kaartvervaldatum vind u de juiste
datum.
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ﬂ Klik op de button =  om het afdrukvoorbeeld van

Fl < BJ;L o de in het weergave- en bewerkingsdeelvenster
] i weergegeven herinneringen te openen.
4 e e T P ,j Opmerking: Houd u er rekening mee dat u elke
: . | g— T volgende bestuurderskaart tijdig voor de vervaldatum
e | | e——— E moet aanvragen — minstens 14 dagen van tevoren.

— 5 ‘ Anders krijgt de bestuurder een nieuwe
al bestuurderskaartnummer.
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Configuratie van de DLKPro en de datadownload

Dovioad configuration | Options | Password protection |
| rData blocks

[¥] Mass Memary download
[¥] Ovendew Data
[¥] Activities

o

(2 Since last download
& Last

s [ i
&) Download period

From | - to |

@ All aciviies

[# Events and Faults
[7] Detailed Speed
[#] Technical Data
) Driver Carg
[¥] Special Data
[¥] Ovendew Data
Speed Recording (168 hours)
|| n Profiles and v Profiles
[T Status

:

] Iﬁié

In de module Configuratie

legt u de instellingen vast voor de download van data van de digitale tachograaf.
bepaalt u de taal van de gebruikersinterface.

legt u een doelmap vast voor het archiveren van downloadbestanden.

wijzigt u de indeling van de bestandsnamen.

legt u het wachtwoord vast voor de beveiliging van de op de DLKPro opgeslagen data tegen toegang door
derden.

legt u de herinneringsperiodes vast voor downloads, kalibraties en het aanvragen van nieuwe
bestuurderskaarten.
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Downloadconfiguratie

Dowriosd configuration  Qpbons | Password protection
Dt blocks

] Mats Mamody Sownkad

7| Actrties
Download penod
Since st download

Last
Downlaad period

& A acsaen

] Evonts and Faults
Detailed Speed
¥l Technical Data
¥ Driver Carg
¥ Spociat Data
rarw Dt
Speed Recording (1568 howrs)
n Protiles and v Profles

Satus

In de module Configuratie > tabblad
Downloadconfiguratie bepaalt u welke data bij
downloads van de digitale tachograaf moeten worden
gedownload.

Opmerking: De DLKPro is af fabriek zodanig ingericht
dat alle wettelijk vereiste data worden gedownload die
er sinds de vorige download zijn bjigekomen.

Ga naar de module Configuratie > tabblad
Downloadconfiguratie als u de instellingen van de
downloads wilt wijzigen.

Leg vast welke data toekomstig moeten worden
gedownload.

Alle data die aangevinkt zijn zullen worden
gedownload.

Opmerking: Houd rekening met de nationale wettelijke

voorschriften voor het archiveren van massageheugens
en bestuurderskaartbestanden (M- en C-bestanden).
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Tip: U kunt de hoeveelheid data en de tijdsduur van de
downloads voor de datablokken Activiteiten en
Speciale data beperken, bijv. door invoer van een
downloadtijdsperiode of door de selectie van
snelheidsdata op te heffen.

Gebruikers van TIS-Web® of T/S—Ofﬁce®, dmoeten in
dat geval opletten dat de downloadinstellingen van de
DLKPro potmeter met die van TIS-Web® of TIS-Office®
overeenstemmen.

Bepaal m.b.v. de optievelden de tijdsperiode
waarvan de data moeten worden gedownload:
¢ Sinds het vorige downloaden

De laatste x dagen

Downloadperiode Van-tot.

Alle activiteiten

Opmerking: Als u een bepaalde datumsperiode
bepaalt die moet worden gedownload, dan geldt dat
00k voor alle volgende downloads met de DLKPro.
Vergeet na de download niet uw selectie voor verdere
downloads weer terug te zetten.

Klik op [Opslaan] om de wijzigingen toe te passen.
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Opties

P3if 1o spiagh screen fle

Remincas sattings
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el period wo
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Fam o logo tile

Lo apart

De module Configuratie > tabblad Opties bepaalt u

onder meer

e de algemene instellingen, zoals de taal van de
gebruikersinterface.

e de doelmap voor het archiveren van
downloadbestanden.
de doelmap voor het opslaan van CVS-bestanden.

e de tijdsperiodes voor herinneringen (downloads,
regelmatige inspecties en vervallen van
bestuurderskaarten).

Ga naar de module Configuratie > tabblad Opties
als u de configuratie van de DLKPro wilt wijzigen.

Algemene instellingen

Klik

e 0op de keuzelijst Taal als u de taal van de
gebruikersinterface wilt wijzigen.
Taalwijzigingen worden pas geactiveerd nadat de
pc-toepassing is opgestart.

Opmerking: Bijj sommige talen is de invoer van een
code voor de activatie vereist. Neem hiervoor a.u.b.
contact op met de nationale vertegenwoordiging van
Continental Automotive GmbH of met uw
servicepartner.

e in de regel Archiefmap op de button [...] als u
een andere doelmap wilt gebruiken om de
downloadbestanden in te archiveren.
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e de keuzelijst Schema bestandsnaam als u het
landspecifieke kenmerk van de bestanden wilt
wijzigen; zie pagina 37 i.v.m. bestandsextensies.

e op de keuzelijst Tijdzone als u de momenteel
ingestelde tijdzone voor de weergave en evaluatie
van de downloadbestanden met de
pc-toepassing wilt wijzigen.

e in de regel Splash screen path op de button[...]
als u het startscherm van het display van de
DLKPro wilt veranderen.

Opmerking: Een afbeelding voor het startscherm dient
aan de volgende voorwaarden te voldoen:

® PBreedte: 320 pixels

e Hoogte: 240 pixels

® Bestandsindeling: PNG

e Kleurdiepte: 24 bit

De volgende keer als u de DLKPro aanzet, zal deze het
nieuwe PNG-bestand controleren. Als het bestand niet
aan de genoemde vereisten voldoet wordt het
startscherm niet vervangen en bij het starten van de
DLKPro verder het oude startscherm getoond.
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Instellingen TIS-Compact

Klik
¢ in de regel Logopad op de button [...] als u op

de uitdraai een eigen bedrijfslogo wilt afdrukken.
U kunt dit creéren in de module Viewer.

Opmerking: U kunt alleen JPG- of PNG-
beeldbestanden als logo gebruiken.

¢ in de regel Exportpad op de button [...] als u

een andere doelmap wilt gebruiken om de CSV-
bestanden in op te slaan.

op de keuzelijst Scheidingsteken om vast te
leggen met welke tekens de data in de
geéxporteerde CSV-bestanden dienen te worden
gescheiden.

Activeer het selectievakje

Instellingen downloadherinnering

Legin

¢ het veld Kalibratieperiode voertuig vast op welk
tijdstip u wilt worden herinnerd aan de periodieke
inspectie van de digitale tachograaf.

¢ veld Geldigheidsduur kaart vast op welk tijdstip
u wilt worden herinnerd aan het verlopen van een
bestuurderskaart.

¢ de velden Voertuig / Kaart herinneringperiode
vast in welke afstanden u wilt worden herinnerd
aan de download van massageheugen- en
bestuurderskaartdata.

Opmerking: Houd u er rekening mee dat

e de downloads regelmatig d.m.v. deze DLKPro
moeten worden uitgevoerd, omdat u anders telkens
onnodig aan downloads wordt herinnerd.

® (e nationale wettelijke voorschriften moeten worden
opgevolgd.

e Groeperen op kaartnummer om de activiteiten
van een voertuig in module Viewer op groepen
van bestuurders weer te geven.

Opmerking: Als het selectievakje niet is geactiveerd,
worden de activiteiten van het voertuig op datum
gerangschikt weergegeven

¢ Bannerpagina afdrukken als u wilt dat iedere
uitdraai een titelpagina krijgt.

Pas de instellingen onder v1 / v2 voor de
beperkingen in de snelheidsgrafiek aan uw wensen
aan.

Tip: De ingevoerde beperkingen worden in de

snelheidsgrafiek van de module Viewer als een
oranje (v1) en rode (v2) liin overgenomen.
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Klik op [Opslaan] om de instellingen over te nemen.
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Beveiliging met wachtwoord

In de module Configuratie > tabblad
Wachtwoordbeveiliging kunt u een wachtwoord
instellen om de op de DLKPro opgeslagen
downloadbestanden tegen onbevoegde toegang te
beschermen.

Met het wachtwoord wordt de toegang tot het station
DOWNLOADKEY en — indien aangesloten — de
SDHC™-kaart geblokkeerd. Toegang tot de
downloadbestanden is alleen mogelijk na het starten van
de pc-toepassing en nadat het wachtwoord is
ingevoerd.

Ga naar de module Configuratie > tabblad
Wachtwoordbeveiliging als u de instellingen van
de wachtwoordbeveiliging van de DLKPro wilt
wijzigen.

Wachtwoordbeveiliging activeren

Download configuration | Options” Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect

@ Protect downloadkey

Password ssessssnne

Password confirmation (esesssssse

Set

Selecteer de optie Beveilig downloadkey.
Voer een wachtwoord in het eerste veld in.

Herhaal het wachtwoord in het veld Wachtwoord
bevestigen.

Klik op [Set] om het wachtwoord toe te wijzen en
wachtwoordbeveiliging in te schakelen.

Opmerking: Als er een wachtwoord is ingesteld, kunt u
de volgende keer dat de DLKPro wordt aangesloten
pas toegang tot de downloadbestanden en back-ups
van de SDHC™-kaart verkrijgen, nadat u de
pc-toepassing “DownloadTools” hebt gestart en het
wachtwoord hebt ingevoerd.

U kunt het wachtwoord ook door de Autostarter laten
invoeren; zie pagina 36.
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Opmerking: Neem de volgende veiligheidsmaatregelen
om de persoonlijke data te beveiligen:

e Geef uw wachtwoord nooit aan derden.

* Wijzig regelmatig uw wachtwoord.

* Berg uw wachtwoord op een velilige plaats op.

Wachtwoord wijzigen
Voer uw huidige wachtwoord in het eerste veld in.
Voer het nieuwe wachtwoord in het tweede veld in.

Herhaal het wachtwoord in het veld Wachtwoord
bevestigen.

Klik op [Set] om de wijzigingen te accepteren.

Opmerking: Bij de volgende keer dat de DLK Pro wordt
aangesloten moet u het nieuwe wachtwoord invoeren
om de downloadbestanden te kunnen openen.

Wachtwoord verwijderen

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey
Password eessssses

Unprotect

) Change password
Qld password
Password

Password confirmation

o
@

Selecteer de optie Beveiliging opheffen om de
wachtwoordbeveiliging weer te verwijderen.

Voer uw huidige wachtwoord in het juiste veld in.

Klik op [Onbeveiligd] om de wijzigingen te
accepteren.

Beantwoord de beveiligingsvraag met [Ja].
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Hulp bij supportgevallen

De module Support biedt ondersteuning bij servicegevallen.

Selecteer de modulebutton [Support] als u

e de bestanden die voor de service relevant zijn in een ZIP-bestand in de supportmap wilt verzamelen.
e een Netviewer-sessie met uw servicepartner wilt starten.

® de software op de nieuwste stand wilt brengen.

e de signatuurcontrole van alle op de DLKPro opgeslagen bestanden wilt uitvoeren.

e de Autostarter wilt installeren.
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Supportbestanden verzamelen Netviewer starten

De DLKPro biedt u de mogelijkheid alle voor de service
relevante bestanden in een ZIP-bestand in de
supportmap te verzamelen. Hier horen bijv. ook
logbestanden bij.

Op afspraak kunt u uw servicepartner ook toestaan een
supportprobleem direct op te lossen.

Op de DLKPro is de software Netviewer beschikbaar,
waarmee u uw servicepartner toegang tot uw computer

z . kunt geven.
Tip: Het logbestand bevat aanwijzingen over eventuele

fouten, resp. problemen bij de datadownload.
Gebruik deze functie als u onregelmatigheden bij de
download vaststelt, en zendt het ZIP-bestand voor
analyse van de oorzaak via e-mail aan uw
servicepartner.

Opmerking: \oor elke verbindingspoging via Netviewer
is een sessionnummer nodig. Dat wordt telkens
opnieuw gegenereerd en is alleen geldig voor de
momentele Netviewer-session.

Als de verbinding wordt afgebroken, heeft uw
servicepartner geen toegang meer tot uw systeem.

G Colect & Ogen Vereisten:
e U hebt met uw servicepartner afgesproken, hij
heeft u de sessionnummer gegeven en wil nu
] . — met de Netviewer toegang tot uw computer
e e e verkrijgen.
'0- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03 _11_52.zip can be found in the Support folder. e De DLKPro is aan een Computer met
' E—m) internetverbinding aangesloten.

Klik op [Supportbestanden] verzamelen om de
bestanden die voor service van belang zijin -~ i
(logbestand en configuratiebestanden) in een

nelviewei suppuit
ZIP-bestand te verpakken. 3
Nadat het ZIP-bestand is aangemaakt, verschijnt de by CHIRER
dialoog Verzamelen voltooid! -
Sitzungsstart

Collection completel = Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
= Thnen von Threm Berater mitpeteilt wird,
'0- The support files have been collected. The file support_1000006_2012_ 02 03_11_52.7ip can be found in the Support folder. Sitzungenumemer: 123455
(&) eenden
M = Emoots () » wepon » w4 Sear . . .
S —— ».m. - Klik op de functie [Netviewer starten] als u uw
Qrganize ~ Share with » e fckder
T & Narne ’ servicepartner toegang tot uw computer wilt
B Dok kg verlenen.
& Dovmilcecs £ Bllneviewet X
1 fucant Paces NetviewrC Jog Netviewer wordt gestart.

b wuppen_1000006_2002 02 03 11 52
-4 Librenes
7| Documents . .
& Music Voer het sessionnummer in dat u van uw

Bl Pictures

B videos servicepartner hebt gekregen.

Klik op [OK] om de dialoog Verzamelen voltooid!
te sluiten.

De Windows® Verkenner zal de map met het
ZIP-bestand openen.

U kunt de data nu naar uw servicepartner sturen.

Als dit eventueel niet gebeurt, open dan Windows®
Verkenner en ga naar de map KEYTOOLS:\Support.
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7 Pc-toepassing “DownloadTools” / module Support

Klik op [Verbinden].
Er wordt verbinding gemaakt.

Opmerking: U moet nu in Netviewer aan uw
servicepartner de benodigde rechten toewijzen,
bijv. voor de weergave van uw bureaublad of het
bewegen van uw muiscursor.

Klik op Afsluiten om de Netviewer-session af te
sluiten.

Opmerking: De verbinding via Netviewer kan te allen
tiide door u of uw servicepartner worden afgesloten. Als
uw servicepartner de verbinding heeft afgesloten, zal de
volgende melding worden weergegeven: “De session is
beéindigd”.
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Software-update uitvoeren

Als de pc-toepassing wordt gestart, wordt eerst de
versie ervan gecontroleerd.

Als de gebruikte versie van de huidige verschilt,
verschijnt er een pop-up-scherm. Klik op [OK] als u een
update wilt starten.

Als u eventueel een update hebt geannuleerd, kunt u
hem ook met de module Support starten.

Opmerking: Als de update hebt geannuleerd en ook
naderhand geen update via de pc-toepassing hebt
uitgevoerd, zal er de volgende keer dat de
pc-toepassing start weer een pop-up-venster
verschijnen.

Vereiste:
De DLKPro is aan een computer met
internetverbinding aangesloten.

Sl ypdate
(= 3

|| Mew version found...

There i & new version of KeyTools found. Pisase take a ook @
o the hanoe sty b, Do you want o updote?

| Downloadtools

Klik op [Update] als u met de DLKPro wilt
controleren of er een nieuwere versie van de
software is.

Als dit het geval is, zal er een melding over
verschijnen.

Klik op [Update installeren] als u de software wilt
installeren.
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7 Pc-toepassing “DownloadTools” / module Support

Signatuur van de gedownloade bestanden
controleren

= |

Result of shpsturs check.

Tha R s e oty S 4 e . e e Pt S e o
e

= v L

=

De DLKPro biedt u de mogelijkheid de signatuur van de
bestanden na de download te controleren.

Klik op [Controleer bestanden] om een
signatuurcontrole van alle bestanden uit te voeren
die op de DLKPro staan opgeslagen.

Het resultaat van de signatuurcontrole verschijnt
in een dialoogbox.

Klik op de regel waarvan u meer informatie wilt zien
en open de details met een dubbelklik.

Opmerking: Als er bij de signatuurcontrole een fout
wordt gemeld, download dan de betreffende data
opnieuw.

Let op dat u de momenteel hiervoor geldige configuratie
— vooral de downloadperiode — aan de DLKPro moet
aanpassen om dezelfde data nogmaals te downloaden;
zie pagina 29.

Als ook het volgende bestand een fout geeft, stuur hem
dan voor verdere analyse naar uw servicepartner.
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Autostarter installeren

Gebruik de Autostarter om tijdens het aansluiten van de

DLKPro aan de computer de volgende processen te

starten:

e Controle van het wachtwoord
Als de DLKPro aan de computer wordt
aangesloten, controleert de Autostarter of hij met
een wachtwoord is beveiligd.
Als dit het geval is, zal de dialoog Wachtwoord
invoeren verschijnen, waarmee u het station
DOWNLOADKEY en — indien geplaatst — de
SDHC™-kaart kunt vrijgeven zonder de
pc-toepassing te hoeven starten.

e Automatische start van de pc-toepassing.

Klik op [Autostarter installeren] als u deze nog niet
hebt geinstalleerd.

Opmerking: In het systeemvak van de taakbalk kunt u
zien of de Autostarter is geinstalleerd. In dit geval zal
daar het pictogram 11| worden weergegeven.

Met een rechter muisklik opent u de configuratie ervan:
Standaard ziin de Autostart van de pc-toepassing en de
invoer van een wachtwoord geactiveerd; u kunt het
hulpprogramma ook deinstalleren.

Tip: Gebruikers van TIS-Web® of TIS-Office® moeten
de invoer van een wachtwoord m.b.v. de Autostarter
activeren. Op deze wijze kunt u met een wachtwoord
beveiligde downloadbestanden vrijgeven zonder de
pc-toepassing te hoeven openen.

Autostarter deinstalleren

Als u de Autostarter niet meer wilt gebruiken, kunt u hem
te allen tijde deinstalleren.

Uninstall Autostarter

v Passwort eingeben
v KeyTools starten

Uber...
| Exit

Klik in het systeemvak van de taakbalk met de
rechter muisknop op het pictogram .

Klik in het contextmenu op Uninstall Autostarter.
De Autostarter wordt gedeinstalleerd. Na afloop van
dit proces wordt u gevraagd de computer opnieuw
te starten.
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8 Technische informatie

Systeemeisen

Software

Bedrijfssysteem

32- of 64-bits: Windows 7®, Windows® Vista™ of Windows XP®
(met nieuwste Service Pack)

2 vrije stationsletters voor verwijderbare stations (Disk Management)
Optioneel: 3 vrije stationsletters als er een SDHC™-kaart is

Java Platform
Viewer Adobe® Reader®

Internet Browser.

Java Runtime Environment, versie 1.6.26 of hoger (Java™ 6)

32-bits versie: Microsoft® Internet Explorer® vanaf versie 6

(optioneel voor overdracht van data naar TIS—Web®)

Hardware

Processor
Interfaces

Componenten

Bestandsnaamextensies

Per keer dat er gegevens van een digitale tachograaf

worden gedownload, worden er hoogstens drie

bestanden aangemaakt. De bestandsnaam bevat, in

overeenstermming met de nationale wetgeving,

informatie over de

e datum en tijd waarop gedownload is,

e het voertuig resp. de bestuurder waarvan de data
afkomstig zijn, en

® ten dele ook het type data.

Opmerking: De namen van de downloadbestanden
worden door de afzonderlijke lidstaten van de EU
vastgelegd.

Met welke bestandsnamen de bestanden worden
opgeslagen op een DLKPro is athankelijk van de

configuratie-instelling die is opgeslagen op de DLKPro.

Deze instelling kan in de module Configuratie >
tabblad Opties worden aangepast; zie pagina 30.
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32- of 64-bits architectuur

Vrije USB 2.0-interface voor de aansluiting van de DLKPro

DLKPro (met pc-toepassing “DownloadTools”)

Bestandsnaamextensies (landspecifiek)

Europa *.DDD
Frankrijk *V1B, *.C1B, *.A1B
Spanje *TGD

UTC-tijd

Alle tijden van een digitale tachograaf worden
opgeslagen in UTC-tijd (Coordinated Universal Time,
gebaseerd op de tijd zone “0”, voorheen bekend als
Greenwich Mean Time of GMT-tijd).

Ook de tijden die in de bestandsnaam van de
downloadbestanden zijn opgenomen, zijn UTC-tijden.
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Licentie van de geintegreerde
chipkaartlezer

Voor het gebruik van de geintegreerde chipkaartlezer
van uw DLKPro voor, bijvoorbeeld, het downloaden van
de bestuurderskaarten, moet u hem vrijschakelen met
behulp van een licentiekaart.

Neem voor de juiste licentie contact op met uw
servicepartner.

Reiniging en onderhoud

De DLKPro is zo ontworpen dat slechts zeer weinig
reiniging en onderhoud noodzakelijk is. Daarom zijn er
hier slechts vier elementaire aanbevelingen:

¢ Reinig de behuizing, het display en de aan-uitknop
van de DLKPro uitsluitend met een licht vochtige
doek.

e Controleer regelmatig de batterijstand als u de
geintegreerde kaartlezers vaak gebruikt.

e Sluit de beschermkappen van de 6-pin
downloadstekker en de USB 2.0-stekker na gebruik
weer, om verontreiniging of schade aan deze
interfaces te voorkomen.

e Buig of draai het aangesloten USB-kabel niet, om te
voorkomen dat de leiding kan breken.

Reset-functie

In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat de DLKPro is
ingeschakeld, maar niet kan worden bediend. Gebruik in
dit geval de reset-knop om de DLKPro uit te schakelen;
Zie pagina 4.

U kunt op de reset-knop drukken door bijvoorbeeld het
uiteinde van een rechtgebogen paperclip in het gaatje
van de reset-knop te steken.

Houd de reset-knop ingedrukt totdat de DLKPro is
uitgeschakeld.
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Recycling

Wegens de geintegreerde accu moeten er
wettelijke bepalingen worden opgevolgd die
verder gaan dan de voor de recycling van
elektronica geldende wetgeving.

Samen met huishoudelijk afval weggooien is
verboden.

‘r L/

P

Geef uw DLKPro voor vakkundige recycling
bij een verzamelpunt af of neem contact op
met uw servicepartner.

Voor vragen over verwijdering van een niet meer
functionele DLKPro kunt u contact opnemen met uw
lokale service partner.

CE-verklaring

Continental Automotive GmbH verklaart hierbij dat de in
deze handleiding beschreven DLKPro voldoet aan de
eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn
2004/108/EG. De betreffende CE-verklaring is
ondertekend. Indien vereist, kan er een kopie van het
origineel bij Continental Automotive GmbH worden
aangevraagd.
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Technische data

Voedingsspanning

Stroomopname

Temperatuurgebied

Interfaces

Opslagcapaciteit

Afmetingen
Gewicht
Behuizing

Display
Beveiligingsklasse

Batterij

Aansluiting via USB 2.0-interface:
4,75 -525V

Aansluiting via 6-polige interface:
9-30V

Aansluiting via USB 2.0-interface:
100 — 500 mA

Aansluiting via 6-polige interface:
max. 40 mA

Lagers: 20 °C
In bedrijf: -20 ... +70 °C
USB 2.0-interface, stekker (type A)

Standaard 6-polige interface voor Download Interface van de digitale tachograaf
stekker D-vormig

Kaartsleuf voor SD™- of SDHC™-kaart
Chipkaartlezer

1824 MB (1,65 GB) waarvan

e 128 MB voor partitie KEYTOOLS:
pc-toepassing “DownloadTools”, configuratiebestanden en logbestand

e 1696 MB voor partitie DOWNLOADKEY:
downloadbestanden (gelijk aan ongeveer 5000 kwartaal-downloads van het
volledige massageheugen)

L126 x B47 x H28 mm

ca. 107 g

Kunststof PC-ABS

TFT Kleurendisplay, resolutie 320x240 pixels met 262000 kleuren
IP 3X

LiPo 3,7 V 960 mAh
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Uitsluiting aansprakelijkheid

Uitsluiting
aansprakelikheid

De DLKPro TIS-Compact is uitsluiten ontworpen om data van digitale tachografen en
tachograafkaarten te downloaden, alsook voor weergave, evaluatie en archivering van
gedownloade data. De producenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, met name voor persoonlijk letsel, materiéle of financiéle
schade die het gevolg zijn en rechtstreeks verband houden met het oneigenlijk gebruik van
DLKPro TIS-Compact.

De DLKPro TIS-Compact is een compleet systeem voor mobiele datadownload met
overtredingscontrole volgens de Europese wetgeving. Let u wat dat betreft echter op het
volgende:

De interpretatie van rij- en rusttijden, snelheidsgegevens, alsook gegevens omtrent mogelijke
manipulatie van de digitale tachograaf wordt uitgevoerd door de ambtenaren van de
nationale toezichthoudende instanties op basis van Verordening (EG) nr. 561/2006 van
15/03/2006 (Rij- en rusttijden) en Verordening (EG) nr. 1360/2002 van 13 Juni 2002
(Controleapparaten in het wegvervoer). Bij de toepassing van deze regelingen in nationale
wetgeving is er enige ruimte voor interpretatie, die in sommige gevallen — van land tot land —
kan leiden tot afwijkingen van de interpretatie in de DLKPro.

De overtredingscontrole van de DLKPro is een beknopte proef die een omvangrijke controle
door de nationale toezichthoudende instanties niet kan vervangen.

Daarom liggen afwijkende interpretaties ofwel afwijkende toepassingen van de
bovengenoemde verordeningen buiten de invioedssfeer van de fabrikant en zijn
distributiesysteem. Als gevolg daarvan kunnen noch de fabrikant, noch de distributeur de
door een autoriteit opgelegde boetes overnemen; de fabrikant, resp. zijn distributiesysteem
zijn hiervoor niet aansprakelijk, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid.

Microsoft® en Windows® zijn handelsmerken van de Microsoft® Corporation.
Java™ is een handelsmerk van de Oracle Corporation.

SD™ is een handelsmerk van de SanDisk® Corporation.

Adobe®/ Acrobat® Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

DTCO® 1381, TIS-Web® en TIS-Office® zijn handelsmerken van de Continental Corporation.

De genoemde handelsmerken worden in de gebruiksaanwijzing ten dele zonder bijzondere
verwijzing naar de eigenaar van het handelsmerk gebruikt.
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Continental Automotive GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Duitsland

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - een handelsmerk van het Continental-concern

De informatie in dit document bevat slechts algemene beschrijvingen en specificaties die in de praktijk niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn, ofwel die
kunnen veranderen als gevolg van de productontwikkeling. Deze informatie is slechts een technische beschrijving van het product. Zijj is vooral niet bedoeld als garantie
voor kwaliteit of duurzaamheid. De respectievelijke kenmerken zijn pas bindend indien zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen in het contract. Leveringsmogelijikheden en

technische wijzigingen voorbehouden.
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