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1 Opcenite informacije

1 Opcenite informacije

Paznja — Opasnost od eksploziije!

Molimo vas, kada koristite DLKPro u vozilima za
prijevoz opasnih tvari i/ili u okruzenju gdje postoji
opasnost od eksplozije, slijedecih sigurnosnih pravila
se trebate pridrzavati:

Tijekom utovara i istovara opasnih tvari, poklopac na
download medusklopu mora biti zatvoren. To znaci da
ne smije biti nista prikljuceno na digitalni tahograf i
prijenos podataka se ne smije raditi.

Paznja: Da biste sprijecili oSte¢enje DLK Pro, imajte

slijedec¢e na umu:

* Nemojte predmetom ostra vrha ili bridova, na pr.
kemijskom olovkom dirati dodirni ekran.

» Samo vazecu karticu umetnite u utor za kartice.
Kartice s reljefnim tiskom ili metalne kartice mogu
ostetiti utor za kartice ugradenog citaca kartica.

Paznja: DLKPro je raspoloziv u Cetiri verzije:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro TIS-Compact,

* DLKPro Inspection Key i

* DLKPro TIS-Compact (EE).

Socijalno zakonodavstvo i Smjernice

Paznja: Podaci ce se provijeriti prema Uredbi (EC) Br.
561/2006, Preporuka Europske Komisije od 23.
sije€nja kao vodi¢ za kontrolu digitalnih tahografa u
praksi (2009/60/EC) i smjernica 2009/5/EC od 30.
sije€nja 2009; pogledajte takoder stranicu 1.
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Zakonska obveza prijenosa podataka

Paznja: Podaci iz digitalnog tahografa i kartice vozaca
se moraju redovno prenositi i pohranjivati. Postujte
intervale prijenosa podataka i blokove podataka koji
se moraju prenijeti i pohraniti prema vazeéim
pravilima u vasoj drzavi.

Obveza arhiviranja

Paznja: Morate Cuvati prenesene i pohranjene
datoteke u Zakonom propisanom vremenskom
periodu.

Postujte vazeca pravila u vasoj drzavi o arhiviranju
datoteka iz memorije digitalnog tahografa i kartice
vozaca.

Prijenos podataka

Paznja: DLKPro ne smijete nikada izvaditi iz
medusklopa za prijenos podataka ili racunala dok
traje prijenos podataka. Ostetiti se mogu podaci i
konfiguracijske datoteke.

Uvijek sacekajte da se proces prijenosa podataka
zavrsi.

Paznja:Ne koristite DLKProUSB medusklop dok traje
prijenos podataka iz digitalnog tahografa ili kartice
vozaca. U suprotnom ¢e se proces prijenosa
podataka prekinuti.

Paznja: Provjerite da DLKPro nije umetnut dok se
vozilo krec¢e. U suprotnom prikaz na ekranu digitalnog
tahografa moze biti ogranicen.

DLKPro i medusklop za prijenos podataka digitalnog
tahografa mogu biti takoder oSteceni u sudaru ili
slu€ajnim udarcem.



1 Opcenite informacije

Zastita podataka

Zakon o zastiti podataka zahtijeva da su osobni podaci
zasti¢eni od neovlastenog pristupa trec¢ih osoba.
Svako krSenje Zakona o zastiti podataka ce biti
procesuirano.

Paznja: Poduzmite slijedece sigurnosne mjere za
zastitu vasih osobnih podataka:

» Koristite zaporku za zastitu od pristupa trec¢ih
osoba pohranjenim datotekama u DLK Pro.
Nemojte dati vaSu zaporku tre¢im osobama.

» Redovito mijenjajte vasu zaporku.

Drzite vasu zaporku na sigurnom mjestu.

Odlaganje

Paznja: U uredaju je baterija koja se tijekom rada puni
te se, osim propisa za odlaganje elektronskog otpada,
treba pridrzavati i posebnih propisa koji se odnose na
odlaganje takvog otpada.

Zabranjeno je odlagati u kuéno smece!

Molimo vas odnesete DLKPro na adekvatno
odlagaliste ili kontaktirajte vaSeg servisnog partnera.
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2 DLKPro TIS-Compact (EE)

2 DLKPro TIS-Compact (EE)

DLKPro familija VDO proizvoda postavlja nove standarde za mobilne provjere sumnjivih dogadaja,
prijenosepodataka i arhiviranje.

S DLK Pro mozete prenijeti podatke s kartice vozaca i memorije tahografa te pregledati i analizirati sumnjive
dogadaje i prekrsaje direktno na ekranu ili pomocu “DownloadTools” PC progama.

Sadrzaj pakiranja

Pakiranje sadrzi:

DLKPro TIS-Compact (EE) te

» sveobuhvatan software za konfiguriranje,
vizualizaciju, analizu i arhiviranje podataka
digitalnog tahografa,

* uputstva za rad.

USB produzni kabel

Download broSura

o yurree P e

Pregled proizvoda

Poklopac USB priklju¢ka

LED indikacija radnog statusa

Tipka za uklju€ivanje i iskljuCivanje DLK Pro
Ekran s funkciom dodira

6-pinski utika¢ za prijenos podataka

Poklopac 6-pinskog utikaca

Citad kartice

Utor za SD ™ - ili SDHC ™ -karticu
USB 2.0 prikljugak (tip A)

Reset tipka
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3 Zapocinjanje s DLKPro

3 Zapocinjanje s DLKPro

S DLKPro mozete

* prenositi podatke iz memorije digitalnog tahografa i kartice vozaca; - bit ¢ete informirani o mogucim
prekrsajima za vrijeme prijenosa podataka; vidi stranicu 9.

» prenositi podatke s kartice voza¢a preko ugradenog ¢itaca kartica bit ¢ete informirani o moguc¢im

prekrsajima; vidi stranicu 11.

» provjerite podatke na ekranu — odmah po prijenosu podataka s kartice — o preostalom vremenu voznje do
slijedeéeg dana ili preostalom tiednom odmoru (Uredba (EC) 561/2006); vidi stranicu 12.

» Odmah to¢no odredite kada ce isteci rok za prijenos podataka zahvaljujuci podsjetniku za prijenos na

ekranu; vidi stranicu 12.

» ustanovite da li prekrsaji postoje ili ne (koriste¢i PC program) i koje aktivnosti, dogadaji, greske ili
prekoracenja brzine su moguci uzrok prekrsaja; vidi stranicu 25.

» koristite PC program za pracenje kada isti¢e termin periodi¢kog kalibriranja digitalnih tahografa; vidi

stranicu 29.

» koristite PC program da u jednom pogledu vidite kada isti¢e valjanost kartice vozaca i kada treba predati

zahtjev za novu Kkarticu; vidi stranicu 29.

» koristec¢i PC program provijerite da li su podaci preneseni bez greSaka; vidi stranicu 40.

« Obradite i organizirajte preneSene datoteke prema vazecim propisima; vidi stranicu 25.

Prva sinkronizacija sata i preneSenih
podataka

DLKPro ima ugradeni sat (real-time clock) koji radi po
UTC vremenu. Prvi puta kada se uredaj spoji na
digitalni tahograf, sat se automatski sinkronizira — pod
uvjetom da je kartica prijevoznika, nadzorna ili
radioni¢ka kartica umetnuta u digitalni tahograf.

Paznja: Prije koriStenja DLKPro za provjeru vozaca i
vozila, trebate odrediti tolerancije kod provjere
prekrsaja i sumnjivih dogadaja (vidi stranicu 36).
Ako ovdje niSta ne dodate, za provjeru ¢e se Koristiti
standardne tvornicke vrijednosti.

Umetnite karticu prijevoznika, nadzornu ili
radioni¢ku karticu u digitalni tahograf.

Utaknite DLKPro u digitalni tahograf; see page 8.
Prenose se podaci iz memorije tahografa i kartice
vozaca.

Sat je sinkroniziran.

Mozete napraviti preneSenih podataka direktno
na ekranu pregledati preneSene podatke direktno
na ekranu ili prikazati ih pomocu “DownloadTools”
PC programa ili temeljito ih ispitati pomocu
“DownloadTools” PC programa ; vidi

stranicu 12 i 25.
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Ukljuci DLKPro

Uklju¢i DLKPro

* Pritiskom na on-off tipku; vidi stranicu 5.

» Umetanje kartice u ¢ita¢ kartica; vidi
stranicu 11.

» spajanje DLKPro na medusklop za prijenos
podataka digitalnog tahografa; vidi stranicu 9.

Paznja: Tijeko prenosa podataka mozete raditi s
ekranom.

DLKPro radi na vanjskom napajanju (vozilo) ili na
ugradenoj punjivoj bateriji.

Paznja: Napunite baterije prije prvog koriStenja DLK
Pro. Baterije su sasvim pune nakon otpr. 2 sata.
Ako je nivo napunjenosti baterije dosta ispod granice
od 30%, LED ce bljesnuti zeleno/crveno svakih 30
minuta na oko 3 sekunde. Bljesnut ¢e i ako se DLK
Pro ne Koristi.

Baterija se ne moze puniti dok se podaci prenasaju.



3 Zapocinjanje s DLKPro

IskljuCivanje DLKPro

Iskljucite DLKPro pritiskom na tipku on-off; vidi
stranicu 5.

Paznja: Zbog o€uvanja napunjenosti baterije, DLK
Pro se sam iskljucuje nakon 20 sekundi neaktivnosti.

Punjenje baterije

Baterija je potrebna za rad

» sata,(die Echtzeituhr,)

» ugradenog Citac¢a kartica i
* ekrana.

Svaki puta kada je DLK Pro priklju¢en na racunalo,
baterija se automatski puni. Tijekom punjenja LED na
DLK Pro bljeska narandasto.

Baterija nije potrebna za prijenos podataka iz
digitalnog tahografa. Prijenos podataka radi neovisno
0 nivou napunjenosti baterije. Ako je nivo napunjenosti
jako niski, koristenje ekrana ¢e biti ograni¢eno ili ¢ak
onemoguceno.

Ako je moguce, nakon rada ostavite DLK Pro
priklju¢enim na racunalo — to ¢e napuniti bateriju
za na pr. slijededi prijenos podataka iz kartice.

Savijet: Ako koristite USB hub za spajanje DLK Pro,
osigurajte da hub ima vlastito napajanje. U suprotnom
DLKPro baterija se moze puniti samo minimalnom
strujom punjenja.
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Kreiranje sigurnosne kopije na
SDHC ™-Kkartici

Ako je SDHC ™-kartica umetnuta, sigurnosna je kopija
pohranjena na njoj nakon zavrsetka prijenosa
podataka.

Ako trebate sigurnosnu kopiju, umetnite

SDHC ™-karticu u utor za kartice.

DLKPro ekran je okrenut prema gore; kontakti na
SDHC ™-kartici gledaju prema dolje; odrezani rub
je na desnoj strani.

Paznja: Mozete koristiti SD ™ ili SDHC ™-karticu.
Kartice nisu ukljuéene u pakiranje proizvoda.

Kada koristite SD ™-karticu, zapamtite da kapacitet
memorije karticene smije 128 MB (kapacitet
memorije KEYTOOLS particije).

U suprotnom DLKPro necée prepoznati postojecu
particiju i konfiguracijski software se ne moze
pokrenuti.

U ovim Uputama za rad ‘SDHC ™-kartica’
podrazumijeva i ‘SD ™-karticu’.



4 Prijenos podataka

4 Prijenos podataka

S DLKPro mozete prenijeti i provjeriti slijedece podatke:

» Cijeli sadrzaj memorije tahografa (podaci za najmanje 365 dana),

» podaci iz memorije tahografa koji pokrivaju odredeni period i ukljuujuci odredene blokove podataka,
* sadrzaj kartice voza€a umetnute u digitalni tahograf (podaci voza¢a za najmanje 28 dana),

» sadrzaj kartice vozaca umetnute u ¢ita¢ kartica (podaci vozaca za najmanje 28 dana).

DLKPro provjerava preneSene podatke prema sva 4 scenarija kako bi ustanovio postojanje sumnjivih
dogadaja ili prekrsaja.

Paznja: PaZnja: Imajte na umu da su oznake za identifikaciju
« Prije prijenosa podataka iz digitalnog tahografa, preUZ.etih datot.eka u Fran(?uskoj i Spanjolskoj razliCite
morate proditati i strikno se pridrzavati Opéenitih od onih u ostalim europskim drzavama.
informacija na stranici 3. Provjerite DLKPro konfiguraciju prije njegovog

«  Prijenos podataka iz digitalnih tahografa je mogu¢ ~ koriStenja za prijenos podataka.
samo s umetnutom karticom prijevoznika,
nadzornom ili radioni¢kom karticom na primjer u
utor za kartice 2.
» lzuzetak od tog pravila je prijenos podataka iz
kartice vozaca:
mozete prenasati podatke iz kartice vozaca
umetnute u DTCO 1381 Rel. 1.4 ili kasnije verzije,
bez umetanja bilo koje od navedenih kartica.
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4 Prijenos podataka

Umetnite vasu karticu prijevoznika, nadzornu ili
radionic¢ku karticu u digitalni tahograf.

Otvorite poklopac na medusklopu za prijenos
podataka digitalnog tahografa.

Uklonite poklopac s DLKPro utikaca za prijenos
podataka.

Umetnite DLKPro utika¢ u medusklop za prijenos

podataka na digitalnom tahografu.

Kada je DLKPro spojen,

* u prvom je koraku brza provjera kako bi se
ustanovilo da li memorija u tahografu sadrzi
sumnjive dogadaje. Ukoliko provjera ne daje

nista negativno, LED na DLKPro bljeska zeleno.

Ako ima sumnjivih dogadaja, LED prestaje
bljeskati, stalno svijetli crveno i Cuje se
isprekidani zvuk.

« U drugom je koraku prijenos podataka iz
memorije tahografa. Tijekom prijenosa
podataka LED na DLKPro bljeska (boja:
zeleno).

« U zadnjem je koraku prijenos podataka iz
kartice vozaca.

Traka napretka pokazuje odvijanje prijenosa
podataka.
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Prijenos podataka iz memorije tahografa i kartica vozaca

Nakon $to su podaci preneSeni, uklonite DLKPro
iz medusklopa za prijenos podataka.

Stavite poklopac, zatvorite medusklop za prijenos
podataka na digitalnom tahografu i izvadite vasu
karticu tvrtke, nadzornu ili radioni¢ku karticu iz
digitalnog tahografa.

Tada mozete pregledati i analizirati; prenesene
podatke na ekranu ili koristec¢i “DownloadTools” PC
program; vidi stranice 12 i 25.

Paznja: Ako prijenos podataka nije uspio, LED na

DLK Pro trepce crveno i Cujete isprekidani zvucni

signal.

* U tom sluc€aju provjerite da li DLK Pro ima dovoljno
raspolozive memorije; vidi stranicu 14.

» Ponovno pokuSajte prijenos podataka.
Ako drugi puta priojenos ne uspije, pomocu PC
programa sakupite datoteke podrske i kontaktirajte
vaseg servisnog partnera; vidi stranicu 38.



4 Prijenos podataka

Prijenos podataka iz kartice vozaca preko DTCO 1381, Rel. 1.4 i kasnijih verzija

Paznja: S DTCO 1381, Rel. 1.4 i kasnijih verzija
mozete prenositi podatke s kartice vozaca bez
umetnute kartice prijevoznika, nadzorne ili radionic¢ke
kartice.

Ako u DTCO jo$ nije umetnuta kartica vozaca,
umetnite je sada.

Otvorite pokrov medusklopa za prijenos podataka
na DTCO-u.

Uklonite poklopac utikaca za prijenos podataka na
DLKPro-u.

Umetnite utikac za prijenos podataka na DLKPro-u
u medusklop na DTCO-u.

Kada je DLKPro spojen, njegov LED trepcée
zeleno.

v 15:42 I I =

- Unknown
[ | ]

Card Download

[ J

Traka napretka pokazuje tijek prijenosa podataka.
Kada je zavrSen prijenos podataka, LED na DLK
Pro ostaje zelen i zvu¢ni signal oznacava uspjeSan
prijenos; vidi napomenu na stranici 10.
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Kada su podaci preneseni, ukloni DLK Pro iz
medusklopa za prijenos podataka.

Stavite poklopac i zatvorite DTCO medusklop za
prijenos ppodataka.

Tada moZzete pogledati i analizirati; preneSene podatke
na ekranu ili preko “DownloadTools” PC programa; vidi
stranice 12 i 25.

Paznja: WAKko prijenos podataka nije uspio, DLK Pro
LED trepce crveno i Cuje se isprekidani zvucni signal.

PU tom slucaju, provjerite da li DLKPro ima
dovoljno slobodne memorije; vidi stranicu 14.
Ponovno pokus$ajte prijenos podataka, na pr. s
CitaCem kartica.

Ako prijenos podatake i drugi puta ne uspije,
pomoc¢u PC programa sakupite datoteke podrske i
kontaktirajte vaseg servisnog partnera; vidi
stranicu 38.
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4 Prijenos podataka

Prijenos podataka s kartice vozaCa pomocu ugradenog Citaca kartica

Koristeéi ugradeni Cita¢ kartica mozete prenijeti

podatke s kartice vozaca direktno u DLKPro i provjeriti

da li ima prekr$aja.

Paznja:

* VPrije prijenosa podataka iz prve kartice, spojite
DLKPro na digitalni tahograf i napravite prijenos
podataka iz memorije tahografa.

» Sjetite se napuniti bateriju za prijenos podataka s
kartice.

Paznja: Prijenos podata s kartice nije mogu¢ ako je
DLK Pro priklju¢en na racunalo.

Paznja: Mozete koristiti ugradeni cita€ kartice za
prijenos podataka s kartice prijevoznika, nadzorne i
radionicke kartice.
Prijenos podataka s kartice vozaca

Umetnite karticu vozac¢a u ugradeni ¢itac tako da

je Cip s gornje strane i strelica prema Citacu.
Prijenos podataka s kartice pocinje automatski.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

Traka napretka pokazuje tijek prijenosa podataka.

Kada je prijenos podataka zavrsen, DLKPro
provjerava da li podaci s kartice otkrivaju

» krSenje Uredbe (EC) 561/2006 i/ili

* znakove sumnjivih radniji.

Ako provjera krSenja propisa ne pokazuje nista
negativno, DLKPro LED bljeska zeleno. Ukoliko
ima sumnjivih dogadaja, prestaje bljeskati, stalno
svijetli crveno i Cuje se isprekidani zvuk.
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Nakon zavrSetka prenosa podataka, ukloni karticu
vozaca.

Tada mozete pogledati i analizirati; preneSene podatke
na ekranu ili pomoéu “DownloadTools” PC programa;
vidi stranice 12 i 25.

Paznja: Ako je prijenos podataka neuspio, DLK Pro
LED trepce crveno i Cuje se isprekidani zvucni signal.

PU tom slucaju, provjerite da li DLK Pro ima
dovoljno slobodne memorije; vidi stranicu 14.
Ponovno pokusajte prijenos, na pr. koristeci
digitalni tahograf.

Ako i drugi puta prijenos nije uspio, pomoc¢u PC
programa sakupite datoteke podrske i kontaktirajte
vasSeg servisnog partnera; vidi stranicu 38.
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

5 Ekran - prva provjera
podataka Daten-Check

DLKPro ekran omogucava vam pregled preneSenih podataka odmah na licu mjesta.

Elementi ekrana

1502 | Il &

Viewer

Navigacijska traka

Navigacijska traka vam pokazuje trenutno
odabrani meni. Dodirom te trake vratit ¢ete se
jedan nivo u meniu iznad trenutnog nivoa.

Ako se zelite vratiti u glavni meni, drzite prst na
traci dok se on ne pokaze.

Prikaz vremena

Status ikone

Ikone na status traci vam na jedan pogled
pokazuju

* koliko je memorije koridteno,

 status baterije,

+ dalije SDHC ™-umetnut.

Prostor za prikaz

Ovaj je prostor rezerviran za prikaz menia i
podataka. Pomocu prsta navigirate po meniu.
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Navigacija na ekranu

Navigirate na ekranu odabirom ikone
prstom.Navigirate na ekranu odabirom ikone prstom.

Paznja: Za navigaciju koristite samo prst. Nemojte
koristiti bilo koji ostri ili Siljati predmet.

Ukljucite DLKPro pritiskom na on-off tipku.
Na ekranu u prostoru za prikaz se vidi glavni meni.

Paznja: DiePrikazani tekst na ekranu je na jeziku koji
ste zadnje odabrali.

Postavite jezik preko Postavke > Jezici. Zadnje
odabrani jezik je odmah prikazan.

15:42 I i =

Vissyer

Stisnite Sie auf 4 ili p za odabir razlicitog menia.

Potvrdite vas izbor s prstom.
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

O} 15:42 || ] &= Meni
Inspection: 2012.02.08 . N L )
= MozZete odabrati jedan od slijedeéih menia:
Inspection: 2012.01.08 - Podsjetnik
. ; * Postavke
Inspection: 2011.12.17 « Info
- — * Info
Inspection: 2011.12.01
Inspection: 2H11.11.18
PN v | |
Bo&os 15:42 I 1 =
Stisnite Sie auf .. ili w za odabir stavke s liste. VS AB 123
@ N
Q-0 1542 I = Last Driver
- ] Emil Bauer
Emil Bauer (09:38) s From: 2012.03.01 - 09:24 p
FDS EX 345 (10:04) To: 2012.03.02 - 20:30
" 1234567 km - 2345678 km
ES AB 123 (08:17)
John Smith (08:19) [, Preglednik meni vam pokazuije informacije o
Per Guthrood (08:41) datotekama memorije tahografa i kartice vozaca
L ¥ J pohranjenim u DLKPro.
) . Mozete provijeriti
Potvrdite vas izbor s prstom. + kada je DLK Pro zadnji puta koristen za prijenos
podataka iz odredenog vozila ili kartice vozaca.
@ 15:42 I = » Kada je termin .slufa.decegvpruenqsa podataka
: odredenog vozila ili vozaca (kartica).
Key Intormat1on + Koja je kartica vozaga zadnje koristena u
odredenom vozilu.
~ DLK Pro TIS-Compact (EE) | + dalli je vozaé krsio odredbe Uredbe (EC) 561/
4 Version: 1.1.0 k 2006 (vrijeme voznje i odmora); vidi stranicu1 .
Serial: 4000001 » da li postoje znakovi sumnjivih radnji s
Free memory: 15 GB digitalnim tahografom.
» dali je prekoracena najveca dozvoljena brzina
;aujtzd;"‘é:’load’ programirana u digitalnom tahografu.

» koliko Gesto je digitalni tahograf zabiljezio prekid

Stisnite Sie auf 4 ili p za pomicanije. napajanja.

Stisnite navigacijsku traku za povrat na visi nivo Paznja: Imajte na umu da se preostalo vrijeme voznje

menia. u tekuéem danu moze ispravno izraunati jedino
odmah nakon prenosa svih podataka iz kartice
vozaca.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012 13



5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

ORY! 15:42 | Ml &=
0 For 12 John Smith
% Today: Emil Bauer

% In 11 Days: Jan Jansen

V'S v

U Podsjetnik meni daje listu vozila ili vozaca s
nadolazec¢im ili prekoracenim terminom za prijenos
podataka.

Savjet: Koristite funkciju podsjetnika na prijenos
podataka da biste na vrijeme napravili prijenos
podataka iz memorije tahografa i kartice vozaca.
Imajte na umu da prijenos podataka morate raditi
redovito s istim DLKPro; u suprotnom podsjetnik nece
biti pouzdan.

@ 15:42 I i =
[] Estnian e |
[l Finnish 4+ |

ED French il
[ Greek =
=] Icelgdic

" Pomoéu Postavke menia odaberite
* jezik na ekranu.
« Vrijednosti tolerancija koje se koriste za brzu
provjeru i analizu prekrsaja.
Promjene su odmah provedene i nove postavke ¢e
vrijediti svaki puta kada ukljucite uredaj.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

@ 15:42 I I =
Key Information

DLK Pro TIS-Compact (EE)
Q Version: 1.1.0 k
Serial: 4000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&¥ Info meni pruza slijedecée informacije:

koristena verzija DLKPro

Verzija firmware-a

Serijski broj

Slobodni kapacitet memorije na
DOWNLOADKEY particiji za daljnje prijenose
podataka.
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

Prikaz preostalog vremena voznje

Ako ste netom prenijeli podatke iz kartice vozaca,
mozete prikazati preostalo vrijeme voznje na ekranu
DLK Pro-a.

Zelite prikazati podatke kasnijeg datuma:

+ Ukljucite DLK Pro pritiskom na tipku on-off.

» Odaberite Preglednik meni i tada Vozacipod-
meni.

Prikazana je lista svih vozaca €iji su podaci

pohranjeni na DLKPro-u.

Odaberite vozaca za kojeg zelite pogledati
preostalo vrijeme voznje.

B>&> & 15:42 || I &=
Emil Bauer
2 ol a
Driver Info
Q % Cu_r. dn'vir]gﬁe:_tlus_ k

&, Remaining time: 3:17
22 Nextrestin: 3:14
t® Duration of rest: 2h

Pritisni 4 ili p za prebacivanje na ekran Info

vozaca .

Prikazane su slijedece informacije:

+ proteklo vrijeme voznje u tekuéem danu ( & ),

+ Preostalo vrijeme voznje u tekuéem danu (& ),

» preostalo vrijeme voznje do slijedeceg perioda
odmora (&2 ) i

» Najmanije trajanje slijedeceg perioda odmora
(5@ ).

Paznja: : Vremena koja se odnose na posadu vozila

su uracunata u kalkulaciju.
Zapamtite takoder opasku na stranici 1.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

Prikaz mogucih prekrsaja
(podaci kartice vozaca)

Nakon prijenosa podataka iz kartice vozaca, na
ekranu mozete prikazati prekrSaje prema Uredbi
(EC) 561/2006 (vremena voznje i periodi odmora).

Zelite prikazati podatke kasnijeg datuma:

» Ukljucite DLK Pro pritiskom na tipku on-off,

» odaberite Preglednik meni i tada Vozacipod-
meni.

Prikazana je lista svih vozaca €iji su podaci

pohranjeni u DLKPro-u.

Odaberite vozaca.

Boa & 15:42 | i
Emil Bauer
¥ Q>8> 8 1542 | &
| @ Emil Bauer
4 w2123 ¢ 6 ol .
| 200158, Driver Info |
) 1 Last check: 2012.03.21 b
i 123:40 Infringements: o
Manipulations: 0

Pritisnite p za prebacivanje na analizu prekr3aja
prema Uredbi (EC) 561/2006 u odnosu na vrijeme
voznje (@ ) i period odmora ( B=1).

Uredaj pokazuje da li su otkriveni prekrSaji u
slijedec¢em periodu:

» trenutna smjena ( 2¢n)

* Tekucitjedan ( |)

» Tekuci dvotjedni period (Il )

Paznja: Prekrsaji vremena voznje i perioda odmora su
oznadeni crvenim krugovima (&, ); vidi stranicu 1.
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

Prikaz sumnjivih dogadaja
(podaci memorije tahografa)

Nakon brze provjere / i prijenosa podataka iz memorije
tahografa, na ekranu mozete provjeriti postojanje
sumnjivih dogadaja (znakovi sumnjivih radnji na
digitalnom tahografu ili prekoracenje programirane
brzine).

Zelite prikazati podatke kasnijeg datuma:

+ Ukljucite DLK Pro pritiskom na tipku on-off,

» odaberite Preglednik meni i tada Vozacipod-
meni.

Prikazana je lista svih vozaca €iji su podaci

pohranjeni u DLKPro-u.

Odaberite vozilo.

BoR>®0 15:42 I i =
VS AB 123

Driver Info

q Last check: 2012.03.02 k
#» Overspeedings: 16

A Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

Pritisnite 4, za prebacivanje na ekran Info vozaca.

Na ekranu mozete vidjeti

» Koliko €esto je prekoracena programirana
najveca brzina ( pp ).

+ koliko znakova sumnijivih radnji postoji na
digitalnom tahografu ( A ).

+ Koliko Cesto je digitalni tahograf zabiljezio
prekid napajanja (&= ).

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

Ikone i njihovo znacenje

Prijenos podataka

v 15:42 I I =

Card Download
[ | ]

i Preneseni su podaci iz memorije tahografa.

B3 Preneseni su podaci iz kartice vozaca.
-6 DPreneSeni su podaci iz kartice prijevoznika.
2 Preneseni su podaci iz nadzorne kartic.

2 DPreneSeni su podaci iz radionicke kartice.
|

Paznja: U sluc¢aju kartice prijevoznika, nadzorne i
radionicke kartice, prijenos podataka se jedino moze
napraviti s ugradenim citacem kartica, vidi stranicu;
vidi stranicu 11.

Koristenje memorije

lIl 0% -25 % memorije je puno.
Il 25 % - 75 % memorije je puno.
Il 75 % - 99 % memorije je puno.

Il 100 % memorije je puno.
Prijenos podataka se viSe ne moze raditi.

Nivo napunjenosti baterije

= Baterija je puna izmedu 75 % i 100 %
(boja: zelena)

E Baterija je puna izmedu 50 % i 75 %
(boja: zelena)

8 ABaterija je puna izmedu 25 % i 50 %
(boja: zelena)

5 Baterija je puna izmedu 0 % i 25 %
(boja: crvena)

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

SDHC ™-kartica je umetnuta

[£| SDHC ™-Kartica je umetnuta. Podaci se mogu
zapisivati i Citati s kartice (boja: zelena).

[ﬂ SDHC ™-Kartica je umetnuta. Podaci iz SDHC se
ne mogu Citati ™-ili je memorija kartice puna (boja:
crvena).

Menii

[ Pregled meni:

* Informacije o svim prenesenim datotekama
pohranjenim na DLKPro
Podsjetnikmeni:

Lista nadolazecih termina za prijenos podataka iz
vozila i kartica voza¢a poredanih po datumu
Postavke meni:
Odabir jezika i profila tolerancije kod provjera
vozaca i vozila
@ Info meni:

Prikaz verzije DLKPro-a, serijskog broja,
software-ske verzije i slobodnog kapaciteta
memorije

Pod-menii (tip preneSenih datoteka)

E Vozilo

™  Vozad
Vel
M Tvrtka
dh
= Nadzor
din

™  Radionica/lspitno mjesto

Daljnji pod-menii
(l'., ~ Odabir jezika

@ Odabir profila tolerancije kod provjere vozaca i
vozila
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

Informacije o odabranom vozilu

)

ﬁ:}

>

FORPCI

PR B B

~

-

(&)
[

Termin slijedeéeg prijenosa podataka iz
memorije tahografa odabranog vozila je za
8 dana.

Termin slijedeceg prijenosa podataka je danasili
unutar slijedecih 8 dana.

Prekoracgen je termin prijenosa podataka iz
memorije tahografa.

Postoji sumnja na manipulaciju, ili je otkriven bar

jedan element sa slijedece liste Daogadaja i

GreSaka:

* Voznje bez vazece kartice

* Umetanije kartice tijekom voznje

» Dogadaj prekoracenja brzine (prekoracena
najveca brzina programirana u tahografu)

* Prekid napajanja

» GreSka podataka o kretanju

» Pokusaj povrede sigurnosti

+ Greska uredaja za biljezenje

Informacija o periodu od zadnjeg prijenosa

podataka iz memorije tahografa

Stanje broj¢anika predenih km na poCetku i kraju
datoteke koja je zadnje prenesena

Najveca brzina tijekom zadnje smjene
Prosjecna brzina tijekom zadnje smjene

Karakteristi¢ni koeficijent (imp/km) programiran u
digitalni tahograf

Korekciona vrijednost programirana u digitalnom
tahografu

Radni obod pneumatika programiran u digitalni
tahograf

Veliina pneumatika programirana u digitalni
tahograf

Informacija koliko ¢esto u zadnja 2 dana (brza

provjera) ili 28 dana (prijenos iz memorije)

* je prekoradena programirana maksimalna
brzina i/ ili

* ubrzanje imalo nerealnu vrijednost (vecu od
10 m/s).

Broj znakova sumnji na manipulaciju unazad

zadnja 2 dana (brza provjera) ili 28 dana

(prijenos podataka iz tahografa)

Broj prekida napajanja u zadnja 2 dana (brza
provjera) ili 28 dana (prijenos iz tahografa)

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

Informacije o odabranom vozacu

®
o]
@

)

2 e = -

-~
n

%

Termin slijedeéeg prijenosa podataka s kartice
odabranog vozaca je unutar slijedecih 8 dana.

Termin slijedeceg prijenosa podataka je danas ili
unutar slijedecih 8 dana.

Prosao je termin prijenosa podataka s kartice
vozaca.

Utvrdeno je krsenje Uredbe (EC) 561/2006 ili je

uocen barem jedan od slijedecih dogadaja i

greSaka:

* Preklapanje vremena

* Voznja bez odgovarajuce kartice

* Umetanije kartice tijekom voznje

* Zadnja radnja s karticom nije ispravno
zavrS$ena

* Prekid napajanja

» GreSka davaca

» Poku$aj povrede sigurnosti

* Greska kartice

Vrijeme voznje
Periodi odmora

Trajanje vremena voznje i perioda odmora
tijekom tekuceg dana

Trajanje vremena voznje i odmora tijekom
tekuceg tjedna

Trajanje vremena voznje i odmora tijekom
tekuceg dvotjednog perioda

Informacija o terminu slijedeceg prijenosa
podataka

Vrijeme voznje do danas za tekuci dan
Preostalo vrijeme voznje do slijedeceg perioda
odmora

Minimalno trajanje slijede¢eg perioda odmora

Paznja: Periodi navedeni za funkciju podsjetnika
korespondiraju standardnim poc¢etnim vrijednostima.
Izaberi Konfiguracija (modul) > Opcije (tab) za
odrdivanje perioda podsjec¢enja; vidi stranicu 33.
Imajte na umu da prenose podataka uvijek radite s
istim DLK Pro; u suprotnom ce podsjetnik biti
nepouzdan.
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5 Ekran — prva provjera podataka Daten-Check

Informacije o odabranoj kartici prijevoznika: Aktivnosti
su obavljene

R Prijenos podataka iz memorije
[BF] Prijenos podataka iz kartice vozaca

&D “Zakljucati” tvrtku (na digitalnom tahografu u
vozilu) umetanjem kartice prevoznika; ova se
procedura radi samo ako do sada tvrtka nije
,zakljucana®“.

ﬁﬁ “Otklju¢ana” tvrtka u digitalnom tahografu kada
uklonite karticu prevoznika

Informacije o odabranoj nadzornoj kartici: Aktivnosti su
obavljene

R Prijenos podataka iz memorije tahografa
[B5] Prijenos podataka iz kartice vozaca
E Ispis iz digitalnog tahografa

Pregledani podaci na ekranu digitalnog tahografa

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

Informacije o odabranoj radioni¢koj kartici:
Programirani parametri

W

K

(GE

Karakteristi¢ni koeficijent (imp/km) programiran u
digitalni tahograf

Korekciona vrijednost programirana u digitalni
tahograf

Djelatni obod pneumatika programiran u digitalni
tahograf

Dimenzija pneumatika programirana u digitalni
tahograf
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6 Spajanje na racunalo

6 Spajanje na racunalo

Ne brinite: Potrebno vam je nekoliko radnji za povezivanje DLK Pro s raCunalom i pokretanje PC programa. Ove
rutinske radnje ¢e vam uskoro postati sasvim prirodne. Ako ponekad trebate uraditi nesto razlicito — mozda zbod
spajanja uredaja na drugo racunalo — sve radnje koje trebate uciniti su dolje opisane.

Uocite molimo vas da “DownloadTools” PC program mozete pokreniti samo s DLKPro.

Zahtjevi:
+ Java Runtime Environment 1.6.26 (ili kasnije
verzije) mora biti instaliran; vidi savjet.
* Moraju biti raspoloziva dva pisma vozacu (3 ako
je SDHC kartica koristena). ™-Karte.
» Opcionalno:
— Autostarter mora biti instaliran na ra¢unalu.
— Potrebna je veza na internet za automatsko
azuriranje PC programa (vidi stranicu 39) ili
za direktan pristup TIS-Webu login stranica;
vidi stranicu 28.

Paznja: Mozete naravno koristiti DLK Pro i bez
internetske veze.

Ako to radite Cesto, trebali biste s vremena na vrijeme
radi azuriranja programa spojiti DLKPro na racunalo
spojeno s internetom (na primjer kod vaseg servisnog
partnera).

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

Savjet:

* Mozete provijeriti da li je spomenti Java Runtime
Environment instaliran preko “[Start] > Control
Panel > Programs > Programs and Features”.

+ Ako Java Runtime Environment nije raspoloziv, PC
program nece biti ispravno prikazan. Naci ¢ete
Java setup datoteku na DLKPro u
“KEYTOOLS:\Support”.

Pokrenite datoteku za instaliranje Java Runtime
Environment.

» Zainformacije kako postaviti internetsku vezu s
vasim TIS-Web® ragunom, procitajte upute u
TIS-Web Skracenim korisni¢kim uputama.®.

Spojite USB kabel (u paketu s proizvodom) na
USB port vaseg rac¢unala.

Savjet: Ako koristite USB hub za spajanje DLKPro,
provjerite da hub ima svoje vlastito napajanje. Ukoliko
ne, DLK Pro baterijase moze puniti samo s
minimalnom strujom punjenja; vidi stranicu6 ili 22.

Spojite DLKPro na vase racunalo pomoc¢u USB

kabla ili USB huba.

* DLKPro LED trepce priblizno jednu sekundu.

* DLKPro baterija se puni automatski; vidi
stranicu 7.
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6 Spajanje na racunalo

Prvo spajanje na racunalo

(bez Autostartera)

< oy =

DOWNLOADKEY (E)
-

Abweys do this for pictures:

Pictures options

[a'g] tmeort pictures and videos
| :

Geners! cpticns

Open foider to view fles
Y Use this drive for badup
- ' .

View more AutoPlay options in Controd Panel

== AutoPley a | @B

KEYTOOLS (F3)
-

Always do this for pictures:
Pictures options
&3 Import pchures and vdeos
L | satimied
Genersl options

Open folder to view fles
| g Winciowes Explory

n._:wen-mwe for badup
S :

View more AutoPlay options in Control Panel

Ponovno spajanje na isto racunalo

Preduvijet:

» Autostarter mora biti instaliran na vase
racunalo.

* DLKPro mora biti spojen na ra¢unalo.

Windows® Explorer otvara i prikazuje sadrzaje
KEYTOOLSa i DOWNLOADKEY pogona.
Autostarter pokrec¢e “DownloadTools” PC
program.

Operacioni sustav otvara dva dijaloSka okvira.

Ovdje mozete odabrati program za prikaz sadrzaja

pogona. Ako je umetnuta SDHC ™-kartica,

prikazat ¢e se tri dijaloSka okvira.

» U sva tri dijaloSka okvira izaberite Open folder
to view files (Windows® Explorer) pod General

options.

Windows® Explorer otvara i prikazuje sadrzaje
KEYTOOLS, DOWNLOADKEY i
SDHC ™-karticnog pogona (ako postoji).

Paznja: Ako nisu otvoreni svi programski dijaloski
okviri, pridruzi DLK Prou nova slova pogona koristeci

Disk Management.

Uocite, ukoliko je DLK Pro zasticen zaporkom, samo
jedan programski dijaloski okvir ¢e biti prikazan.
Pristup DOWNLOADKEY pogonu i pohranjeni podaci
u SDHC ™-kartici (ako je umetnuta) ¢e biti blokirani
sve dok zaporka nije unesena.

» Za start PC programa dvapu kliknite na

“start.exe”.

Pojavljuje se ekran za pokretanje
“DownloadTools” PC programa.

Savjet: Ako Cesto koristite to racunalo za pokretanje

PC programa, instalirajte tada Autostarter:

» Kada ste pokrenuli program, prebacite na
modulpodrske i kliknite na odgovarajuéi gumb; vidi

stranicu 40.
Alternativno:

+ Idite na KEYTOOLS pogon i otvorite“KeyToolsNG”
folder. Sada instalirajte Autostarter dvostrukim
klikom na “AutoStarterSetup.exe”.

Autostarter je instaliran i ikona ﬂ se pojavljuje u

podrucju obavijesti na programskoj traci.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

G = = ¢ Compan » KIVTOOLS (1) + - =

O B

Favortet
W Oty Cosfig
8 Downlseds KeyTockG
3 Recens Places t voppon

Ako se PC program automatski ne pokrene,
pokreni Windows® Explorer, otvori KEYTOOLS
pogon i pokreni program dvostrukim klikom na
“start.exe”.

Pojavit ée se pocetni ekran “DownloadTools” PC
programa.
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6 Spajanje na racunalo

New version found
There is a new version of KeyTools found. Please take a ook @
o ie chenue fisioey belov oy went o tpcalel s
|Downloadtools
r 3
| &) Enter password - DLKPro Compact (EE)  S/N: 4000001 ]
! Enter password
l' The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,
Password:
| Password forgotten [ oK "| [ Cancel
L - - —
—
| oK Cancel

Paznja: Kada pokrenete PC program, izvrSe se dvije

rutinske provjere:

* Provjera verzije
Ako se instalirana verzija razlikuje od trenutne
verzije koju je isporucio proizvodac, pojavit je se
dijaloski okvir.
Kliknite na [OK] ako zelite azurirati program.

* Provjera zastite zaporkom
Ako ste pohranili zaporku, morate je unijeti; samo
tako mozete pristupiti preneSenim datotekama; vidi
stranicu 35.
Autostarter mozete takoder koristiti za unos vase
zaporke; vidi stranicu 40.

Sada mozete raditi s PC programom i pregledati ili
obraditi podatke na primjer; vidi stranicu 23.

Uklanjanje DLKPro

Paznja: Nemoijte nikada tijekom prijenosa podataka
odspojiti DLKPro od racunala. To moze uzrokovati
pogresku u podacima i kvar racunala.

Uvijek ¢ekajte da proces prijenosa podataka zavrsi —
LED ostaje svijetliti

zeleno.
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Napustite PC program kliknuvsi na [3) U
gornjem desnom kutu programskog prozora.

Paznja: Kako je DLKPro memorija raspodijeljena
preko dva pogona (tri ako koristite SDHC ™-karticu)
ne mozete izvaditi uredaj preko Safely Remove
Hardware i Eject Media ikona na programskoj traci.

Provjerite da li je zavrsSio prijenos podataka u i iz
DLKPro:
LED ostaje svijetliti zeleno.

Ako LED trepce Zuto, ostavite neko vrijeme
DLKPro uklju€en u ra¢unalo (ako je moguce). To
¢e napuniti ugradenu bateriju za slijedeci prijenos
podataka ili za prikaz na ekranu podsjetnika za
prijenos podataka.

Uklonite DLKPro s USB kabla ili USB hub porta i
postavite poklopac.

Odspojite USB kabel s porta na racunalu (ako je

potrebno).
Spremite kabel bez da ga savijate ili istezete. wird.

22



7 “DownloadTools” PC program

/7 "DownloadTools’
PC program

“DownloadTools” PC program pohranjen na DLKPro-u vam omogucava
» detaljan prikaz podataka sadrzanih u svakoj prene$enoj datoteci.

« pregled - detaljan ili u obliku sazetka — prekr$aja, aktivnosti, dogadaja i greSaka, koristenih vozila,
prekoracenja brzine, tehnickih i op¢ih podataka. Takoder je moguce te podataka Stampati i eksportirati.

« arhiviranje, kopiranje, selenje i brisanje prenesenih datoteka.
« prikaz trenutne liste podsjetnika na prijenos podataka.

» odredivanje vrijednosti tolerancije za provjeru vozaca ili vozila.
» konfigurirati prijenos podataka.

« obavljanje svih poslove podrske putem software-a.

Molimo upamtite: PC program se moze pokrenuti samo s DLKPro.

RVDU-Dumlnadkal.ﬂB‘ DLKPro Compact (EE) - SM: 4000001 = {3
=1 =1 = = i
] + = - w

Sumeary | Breach | Acthities | Events &Faults | Uised vehides | Com ua |
80 30, 2012 837 AM - Jun 31, 2012 02T AM. =

2 "l

Daily driving time Daily rest time

Weekly driving time

Weakly rest ime

2 3 4 5 &6 7 &
9 ¥ U R QM
6 17 B B X N N

D N5 XU B

» 1 2 4

05:28 16:04 E13 11

Mo data avallable

» Podsjetnik na prijenos,

» Kofiguracija i

* Podrska.

Tipka trenutno raspolozivog modula je oznacena.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

| No used vehides to deplay!
e | ||| -Prace sata
PR i Date Entry type Odometer vahue | Country Regoon
k Jan 30 2 End, card withdrawal date ana ime 87558
T
"
5 Configuration Il
| Entry time Jan 30, 2012 55723 PM
— | Entrytype End, card withdrawal date and time
J '_ Support Country entered D
| Realon entered
| 'Emmm\c_mmm_mm;_mwmnmm Doo. E@
Modul tipke Okno Pregled
Mozete pokrenuti slijede¢e module koriste¢i modul U ovom oknu (ako ste u Preglednik modulu),
tipke mozete
» Preglednik, + kliknuti na © odabir vozila ili kartice vozaca,

prijevoznika, nadzornika ili radionice.

» kliknuti na Zadniji prijenos podataka za prikaz
zadnje preneSenih podataka.

» Koristite kalendar za odredivanje postavki za
detaljni pregled odabranog vozaca ili vozila.

Za viSe informacija pogledajte stranicu 25.
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7 “DownloadTools” PC program

Prikaz i uredivanje okna Promjena okna pregleda sa slikama

Ovaj je prostor rezerviran za prikaz i uredivanje

podataka. MoZete odrediti koje informacije Zelite Odaberi .

vidjeti odabirom relevantnog taba.

Status trak e meeess 5
PC program status traka vam kaze “% e = EiE=

* 0 trenutno prikazanoj datoteci iz memorije -

i e (il

tahografa ili kartice,
+ da li sumoguci novi unosi u log Citaca kartica 1iit
(2" simbol) i x|
0 verziji trenutno koristenog PC programa i B —
licenciranih modula (@ simbol). =~ =,

Funkcija okno e
Tipke u Funkcija oknu vam omogucavaju daljnju
obradu podataka; vidi stranicu .

Raspolozivost tipki ovisi o0 odabranom modulu.
Tipka na alatnoj traci @ je uvijek prikazana,
neovisno u kojem modulu radite. Ova tipka otvara
te upute u jeziku koji ste odredili za korisnicki
medusklop; vidi stranicu 33.

U okviru preglednika odaberite stavku koristeci €
icon.

Kliknite na prikazane slike.
Otvori dijalo$ki okvir se pojavi.
Mozete sada odabrati sliku iz svoje foto biblioteke.

: Paznja: Slika koju ste odabrali mora zadovoljiti
tipka slijedeée zahtjeve:
« Sirina slike: 75 piksela
+ Visina slike: 75 piksela
+ Format datoteke: PNG

Koristite tu tipku za prekid PC programa.
Za informacije o punjenju baterije i uklanjanju DLK
Pro iz racunala, pogledajte stranice 7 i 22.

Potvrdite vas odabir s [Otvori].
Nova slika zamjenjuje postojece grafike.
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7 “DownloadTools” PC program / Preglednik modul

Pregledavanje prenesenih datoteka

| dan 30, 2012 937 AM - Jan 31, 2012 82T AM._ = | :
Y — :
R ! !
o[ 5
Last Download ? |

08127 0927 1027 11127 12:27 13127 14:27 15427 16027 17:27 18127 19:27 20027 20127 22:27 23:27 00:27 OLIZ7 02:27 03:27 0427 05:27 06127 O7:27 08:27 09127 10:27

m Daily driving lime Daily rest ime Weekdy driving time Weealdy rest time Two weeks driving ime  Mumber of valid rests

{Ss M T W T F § |
%X 7 32 »®» X n 1
2 3 4 5 & 7 &
9 B U R B M
B 17 BB X NN
D M X X T BB
» JL o ¥ A l 05:28 15:30 16:04 15259 ik 1
L 2| | o oara avanaoie
| Mo used vehides to dsplay!
rPlace data—

Entry time Jan 30, 2012 557.23 PM

Entry tipe End, card withdrawal date and time
Country entered | D

Region entered

Odometervalus |87558

| | E\Downisod\c_20120130_2010_E_Bauer DF3957103968274 D00 |8 ()

Preglednik modul nudi brojne tabove za analizu podataka iz memorije tahografa i kartice voza¢a — detaljno ili u
obliku sazetka.

U funkcijskom okviru Preglednik modul, naci ¢ete takoder tipke za arhiviranje, kopiranje, micanje i brisanje
prenesenih datoteka.

Odabir podataka Dani kada su podaci prene$eni su oznaceni bojom

na kalendaru u oviru pregleda:

( % ) » Crveno: Podaci koji jo$ nisu arhivirani su

ﬁ@ raspoloZivi za taj dan.

» Zeleno: Svi podaci za taj dan su ve¢ arhivirani.
Tekuci dan je prikazan u crvenom okviru.

VS911EE33A5512009

;ﬁﬁm ﬂ U kalendaru odaberite dan za koji zelite urediti

prenesene podatke.

B STl g Paznja: Ako je napravljeno nekoliko prijenosa

% 27 B 29 3, 3 1 podataka u jednom danu, datoteke su prikazane u

SR Ak g kalendaru kako bi odabrali.

9 i3 11 12 13 14 1S5

b 17 B8 19 W 2 2

3 ¥ B B 27 8L

WE e BE ﬂmw [7 Odaberite datoteku (ako ima) koju Zelite dalje
obraditi.

Okvir za prikaz i uredivanje pokazuje informacije o
odabranoj datoteci. Mozete sada nastaviti obradu
odabrane datoteke; vidi stranicu 28.

n U okviru preglednika,
+ Kkliknite © i odaberite karticu vozaca,
prijevoznika, nadzora ili radionice, vozilo ili
» zadnje prenesenu datoteku.
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7 “DownloadTools” PC program / Preglednik modul

Kada ste odabrali datoteku, okvir za prikaz i uredenje
prikazuje tab-ove za daljnje informacije — ovisno o
odabranom tipu datoteke:

» Podaci memorije tahografa >

Sazetak (tab)

— Grafikon prikazuje zabiljezene aktivnosti u
odabranom dan

— Grafikon brzine za odabrani dan

— Prosjecna brzina u odabranom danu

— Broj prekoracenja brzine u odabranom danu

— Prijedeni put u odabranom danu

Krsenje (tab)

— Pregled mogucéih prekrsaja temeljem provjere
krSenja brzine/dogadaja i greSaka, sortiranih u
padaju¢em nizu od pocetka smjene sortiert
nach Schichtbeginn

— Informacija o pojedinim sumnjivim dogadajima,
uklju€ujuci detaljni opis

Aktivnosti (tab)

— Grafikon prikazuje zabiljezene aktivnosti u
odabranom dan

— Lista promjena aktivnosti u odabranom danu,
uklju€ujuci detalje o odabranom unosu

— Podaci o vlasniku kartice, do i ukljuujuéi stanje
brojcanika km

Dogadaiji i Greske (tab)

— Lista svih zabiljezenih dogadaja i greSaka,
ukljuCujuci podatke o vremenu pocetka i kraja,
opis i broj pojavljivanja dogadaja (ili greSaka)

— Podaci o vlasniku kartice (slot 1 2)

Prekoracenje brzine (tab)

— Lista svih zapisanih prekora¢enja brzine u
silaznom redu, ukljucujuci podatke o vremenu
pocetka i kraja, opis i broj prekoracenja brzine

— Podaci o vlasniku kartice, najveca | prosje¢na
brzina i provjere

Tehnicki podaci (tab)

— Podaci o uredaju u vozilu

Zajednicki podaci (tab)

— Podaci o vozilu

— Podaci o periodu prijenosa podataka

— Podaci o prijasnjem prijenosu podataka

— Dodatne informacije o preuzimanju podataka

— Informacije o zaklju¢avanju tvrtke

— Informacije o aktivnostima nadzora

Savjet: MozZete namjestiti limite grafa brzine da

odgovaraju vasim zahtjevima u Konfiguracija (modul)
> Opcije(tab).

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

Podaci kartice vozaca >

Sazetak (tab)

— Graf prikazuje zabiljeZzene aktivnosti u
odabranom tjednu

— Semafor oznaava dnevno vrijeme voznije i
periode odmora, tjedno vrijeme voznje i
periode odmora i vremena voznje i perioda
odmora u dva uzastopna tjedna

— Informacije o voznji vozila u odabranom tjednu

— Informacija o lokaciji (mjesto) kao ocitanje
broj¢anika km, drzava, regija i datum kada su
podaci uneseni

KrSenje (tab)

— Pregled mogucih prekrsaja temeljem provjere
vremena voznji i odmora, stvarni dogadaji i
greske uredeni silaznim redoslijedom od
pocetka smjene

— Informacija o sumnjivom dogadaju uklju€ujudi i
kratki opis

Aktivnosti (tab)

— Graf pokazuje aktivnosti zabiljezene u
odabaranom danu

— Lista promjena aktivnosti u odabranom danu,
ukljuCujuci detalje o odabranom unosu

— Informacije o utoru za kartice, do ukljucujuéi i
vrijeme promjene aktivnosti

Dogadaiji & Greske (tab)

— Lista svih zabiljezenih dogadaja i greSaka s
informacijama o vozilu

Koristena vozila (tab)

— Lista zabiljezenih informacija o koriStenom
vozilu

Zajednicki podaci (tab)

— Podaci o kartici

— Podaci o vozadu

Podaci kartice prijevoznika >
Aktivnosti tvrtke (tab)
Informacije o izvrSenim aktivnostima

Podaci nadzorne kartice >

Aktivnosti nadzora (tab)
Informacije o izvrSenim aktivnostima
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7 “DownloadTools” PC program / Preglednik modul

Podaci radionicke kartice >

Kalibracije (tab)

— Lista svih napravljenih kalibracija, uklju€ujudi
podatke o odabranom unosu

Aktivnosti (tab)

— Graf pokazuje zabiljezene aktivnosti u
odabranom danu

— Lista promjena aktivnosti u odabranom danu,
ukljuCujuci detalje o odabranom upisu

Dogadaiji i Greske (tab)

— Lista svih zabiljezenih dogadaja i greSaka s
informacijama o vozilu

Koristena vozila (tab)

— Lista svih zabiljezenih informacija o koriStenom
vozilu

Zajednicki podaci (tab)

— Podaci o kartici

— Podaci o radionici

Paznja: Ako u DLKPro-u nema podataka za odabranu
datoteku ili nisu zabiljezene aktivnosti, odgovarajuca
poruka ce biti prikazana na ekranu i okviru za
uredivanje.

Paznja: : Mozete povecati ili smanijiti veli¢inu grafa
brzine (podaci iz memorije tahografa) i grafa aktivnosti
(podaci iz memorije tahografa, kartice vozaca i
radionice.

Mis postavite na graf brzine ili graf aktivnosti, okrecite
prema naprijed kotaci¢ na miSu za uvecéanje i prikaz
sekundi na primjer.

Ako va$ mi§ nema kotacic, pritisnite desnu tipku na
misu i u isto vrijeme micite miSa na desno.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012
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7 “DownloadTools” PC program / Preglednik modul

Obrada podataka
== ==l ==
- + =

[ ==
C A Py =

Tipke su raspolozive u Preglednik modulu ovisno o
odabranom tab-u.

Specificirajte kako Zelite obraditi slijedeée podatke
klikom na tipku u funkcijskom okviru.

Ispis tipka

Kliknite na = | za otvoriti (ispis) pretpregled
prikazanih podataka na ekranu i okviru za
uredivanje. Mozete tada pohraniti podatke u PDF
formi ili ih ispisati.

Eksport tipka

U funkcijskom okviru kliknite na = za eksport
podataka, pokazanih na ekranu i okviru za
uredivanje, u CSV datoteku.

Navedite ciljani folder za CSV eksport putem
[Konfiguracija] >Opcije (tab) > Eksport put (box);
vidi stranicu 34.

Arhiva tipka

U funkcijskom okviru, kliknite na 75  za pohranu
raspolozivih datoteka za odabrani dan na
racunalo.

Odredite ciljani folde za arhiviranje putem
[Konfiguracija] > Opcije (tab) > Arhiva folder(box);
vidi stranicu 33.

Na taj nacin preneSene i arhivirane datoteke vozila
ili voza¢a su oznacene zelenim brojem u
kalendaru.

Paznja: Arhiviranje ne briSe datoteke u DLKPro-u.

Kopiranje tipka

U funkcijskom okviru, kliknite na 7%  da biste
kopirali na racunalo raspolozive datoteke za
odabrani dan.

Paznja: Kod kopiranja, datoteke se ne briSu ni u DLK

Pro-u ni u arhiva folderu ve¢ se samo kopiraju u ciljani
folder.

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012

Seljenje tipka

U funkcijskom okviru, kliknite na = | za uklanjanje
raspolozivih datoteka za odabrani dan iz DLK Pro
ili iz arhiva foldera i njihovo seljenje u racunalo.

Paznja: Preseljene datoteke nisu viSe ni u DLK Pro-u
ni u arhivi preneSenih datoteka.

Vozila ili vozaci pridruzeni datotekama nisu viSe
izlistani.

Brisanje tipka

U funkcijskom okviru, kliknite na = | za uklanjanje
iz DLK Pro ili arhiva foldera datoteka raspolozivih
za odabrani dan.

Potvrdite upit s [Da] da biste obrisali datoteke.

Pozor: : Ako obriSete preneSenu datoteku koja jos nije
bila arhivirana ili kopirana, ta se radnja ne moze
opozvati.

Ako niste sasvim sigurni da li cete datoteku trebati ili
ne, kopirajte je ili preselite.

Sjetite se takoder i obveze arhiviranja zabiljezenu na
stranici 3.

TIS-Web tipka

U funkcijskom okviru, kliknite na
uvesti podatke u TIS-Web®.
Internet Explorer® se pokrece s TIS-Web® login
stranicom.

ako zelite

Paznja: Ovisno o TIS-Web®postavkama, datoteke u
DLK Pro-u se mogu obrisati nakon zavr§enog uvoza.
Procitajte napomene u TIS-Web® aplikaciji Quick
Reference Guide.

Pomo¢ tipka
U funkcijskom oknu, kliknite na @ za otvaranje
ovih Uputa za rad.
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7 “DownloadTools” PC program / Prijenos podataka po rasporedu modul

IzvrSavanje prijenosa podataka po rasporedu

- = i}
Vehide " Driver
- | -Dowrloads remnder
'J:':;Ej:‘:l__ | Mext downiosd Last demmioad Name | Card rumber Days thnet dauricad
':;/('( ﬂ_"'\“-" | Feb 3, 2012 302 PM Emil, Bauer (DF3857103068274) 0
S\jjj | W Feb3, 2012250 PM l1an 27,2012 250 PH1 | John, Smith (DFT350145628734) 0 |3
i fur] |Dec29,2011 10:57 A ‘fnem. 2011 10:57 AM -lan Jansen (DF5624103861234) |
| | \-D :DiCES. 2011 323PN ;chz‘l_ 2011 3:23PM IFM de Tal (DF47T23854236 .. :D )
EF! P :-Catdreneml-
] Card vadity date
[ie Dac 8, 2006 12:00 AM DecT, 2011 1158 PM Petresen Peter (DF543210396 =
l’?:'\'  Reminder | o Decd, 2008 12:00 AM |Dec7, 2011 11:58 PM Nicktas, Kiaus (DF00003539888.../0 Il
e . L ! 1 | |
t}_ —
r\-q mm{ﬂmﬂ
-
=0
Prijenos podataka po rasporedu modul sazeto vam pokazuje
* nadolazece prijenose podataka iz memorije tahografa i kartice vozaca.
* nadolazece periodi¢ke preglede vasih digitalnih tahografa.
« datume isteka kartica vozaca.
U funkcijskom okviru, Podsjetnik na prijenos podataka modul nudi tipku za ispis podsjetnika na prijenos
podataka.

Preduvijiet: Prijenosi podataka su oznaceni

Prijenos podataka morate raditi redovito koristeci » simbolom zelene budilice ({i): : Termin prijenosa

isti DLKPro. U suprotnom, podsjetnik na prijenos podataka je najranije za 8 dana.

podataka neée datume ispravno prikazivati. » simbolom narandaste budilice (f): Termin

prijenosa podataka je na danasniji dan ili u

Vozilo tab prikazuje dvije liste: Podsjetnik na slijedecih 8 dana.

prijenos podataka i Podsjetnik na ponovnu » Simbolom crvene budilice (f): Termin prijenosa

kalibraciju. podataka je proSao.

« Podsjetnik na prijenose podataka Lista
ukljuCuje sva vozila ¢iji podaci se uskoro moraju  Paznja: : Navedeni periodi u funkciji podsjetnika
prenijeti. odgovaraju zadanim tvornic¢kim vrijednostima.

» Podsjetnik na ponovnu kalibraciju Lista Odaberite Konfiguracija (modul) > Opcije (tab) za
prikazuje vozila koja trebaju i¢i na periodicki odredivanje perioda podsjecanja; vidi stranicu 33.
pregled. Imajte na umu da

» Prijenos podataka mora biti redovit koristeci isti

Vozac tab prikazuje dvije liste: Podsjetnik na DLK Pro; u suprotnom podsjetnici na prijenos

prijenos podataka i Obnova kartice. podataka nece biti pouzdani.

» Podsjetnik na prijenos podataka lista ukljucuje » Vazedi propisi u vasoj drzavi se moraju uzeti u
sve vozace s Cijih kartica uskoro treba prenijeti obzir.
podatke.

» Obnova kartice lista govori kojim karticama
vozaca uskoro isti¢e valjanost i moraju se na
vrijeme obnoviti.

Tocni datumi su dani u Slijedeci prijenos podataka,

Datum slijedece kalibracije i Datum isteka kartice
kolonama.
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7 “DownloadTools” PC program / Prijenos podataka po rasporedu modul

B Kliknite na = | da biste otvorite pretpregled ispisa
podsjetnika prikazanih na ekranu i okviru

uredivanje.
H Vot Somrcad Lmz doerad Fema | Cardl e Do 2 et dmericad |
C T R S IR ,I Paznja: Provjerite da ste zahtjev za obnovu kartice
H . ||| dalidovolino rano —vozaci moraju zahtjev za karticom

Downloads reminder - - _ Hl predati najmanje 15 dana prije no S$to staroj istekne

e} ; | valjanost! U suprotnom ée vozacu biti pridjeljen novi
: broj kartice.
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7 “DownloadTools” PC program / Konfiguracija modul

Konfiguriranje DLKPro i analiza prekrSaja

Mass Memory download

[¥] Overview Data

[¥] Activities

D period
@ Since last download
© Last

days
© Download period

From - to

) All acthvities

[#] Events and Faults
[ Detalled Speed
[#] Technical Data

[¥] Driver Carg
iiil—hﬂr [] Special Data

=)

U Konfiguracija modulu

* navedite postavke za prijenos podataka iz digitalnog tahografa.
* navedite jezik korisnika.

» odredite ciljani folder u kojem su prenesene datoteke arhivirane.
» promjena formata imena datoteke.

* navedite zaporku za zastitu podatke pohranjenih u DLK Pro-u od pristupa tre¢ih osoba.

» postavite periode podsje¢anja na prijenos podataka, kalibraciju i zahtjev za novom karticom.

* navedite profile tolerancijekod provjere sumnjivih dogadaja (provjere vozaca i vozila).

DLKPro TIS-Compact (EE) « Uputstva za rad — Edicija 04/2012
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Konfiguracija prijenosa podataka

dguranen Cpmors | Pu
Drata locks

# Mass Memory download

¥\ Actities
Download period
@ Since last download

Last
Downlcad period

Al acthilies

#| Events and Faults
Deetalled Spaad
| Technical Data
] Driver Card

Special Data

U Konfiguracija modulu na Konfiguracija prijenosa
podataka tab-u, navedite podatke koje Zelite prenijeti iz
digitalnog tahografa.

Paznja: Kod isporuke, DLK Pro je konfiguriran za
prijenos samo propisanih podataka od zadnjeg
prijenosa.

Izaberite Konfiguracija modul i tada Konfiguracija
prijenosa podataka tab ako Zelite promijeniti
postavke prijenosa podataka.

Navedite podatke koji ¢e se ubuduce prenositi.
Svi podaci s kvacicom ¢e biti ukljuceni kod
prijenosa podataka.

Paznja: Uzmite u obzir vazece propise u vaso zemlji o

arhiviranju datoteka iz memorije tahografa i kartice
vozaca (M i C datoteke).
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Savjet: Mozete ograniciti koli€¢inu podataka (i
posljedi€no trajanje prijenosa) za Aktivnosti i Posebni
podaci blokove unosom perioda prijenosa podatakaiili
brisanjem Detaljne brzine potvrni okvir.

TIS-Web® ili TIS-Office® korisnici moraju provijeriti da
postavke u DLKPro odgovaraju onima u TIS-Web®-u
ili TIS-Office®-u.

Postavite period u kojem podaci moraju biti
preneseni:

» Od zadnjeg prijenosa

e Zadnjih x dana

» Period prijenosa od — do

» Sve aktivnosti.

Paznja: Ako postavite odredeni raspon datuma za
prijenos podataka, on ¢e se primjenjivati na sve
buduce prijenose podataka pomoc¢u tog DLKPro.
Kada je prijenos podataka zavrsen, nemojte
zaboraviti promijeniti postavke za slijedeci prijenos
podataka.

Kliknite na [Pohrani] za prihvacanje promjena.
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Opcije
Y =
Common selfings
Language Ersgiah,
Adchive folder C:\OuPro \Downloaddrchive
Fille rarmoe schme Barcpe
Tmazone uTC -
Faih 1o Sphash soreen Be
Reminder seffings
Yehiche calibrafion period
Card renswal period »
Vehiche | Card reminder period | I8 T
Processng semngs
Path o logo file
Expaort path CHPUPro Expont
Separator tor data erpont |
Group by Card namess

Frint Banner page. ¥

vidva = -

U Konfiguracija modulu na Opcije tab-u, odredujete, na

primjer,

» opcenite postavke kao $to je koristeni jezik.

+ ciljani folder za arhiviranje preneSenih datoteka.

+ ciljani folder za pohranu CSV datoteka.

» periode podsjec¢anja (prijenosi podataka, periodicki
pregledi i datum isteka kartica vozaca).

Izaberite Konfiguracija modul i tada Opcije tab ako
zelite promijeniti konfiguraciju DLKPro.

Zajednicke postavke

Kliknite na

+ Jezik lista za promjenu koriStenog jezika.
Jezik ¢ée se promijeniti tek kada ponovno
pokrenete PC program.

Paznja: Za odredene jezike morate unijeti aktivacijski
kod. Kontaktirajte vaseg nacionalnog predstavnika
tvrtke Continental Automotive GmbH ili vaseg
prodajnog partnera.

* [...] pod Arhiva folder za odredivanje razlicitin
ciljanih foldera za arhiviranje prene3enih
datoteka.

+ Shema imena datoteke lista za promjenu
nacionalno-specifi¢ni ID datoteke; vidi
stranicu 41 na ekstenziji datoteke.
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* Vremenska zona lista za promjenu trenutne
vremenske zone za prikaz i analizu preneSenih
datoteka pomocéu PC programa.

» [...] pod Splash screen put za promjenu DLK
Pro po€etnog ekrana.

Paznja: Slika koju ste odabrali za pocetni ekran mora
zadovoljiti slijedec¢e zahtjeve:

« Sirina slike: 320 piksela

» Visina slike: 240 piksela

+ Format datoteke: PNG

+ Dubina boje: 24 bita.

DLKPro provjerava novi PNG datoteku tijekom
slijedece pocetne procedure. Ako datoteka ne
ispunjava gornje zahtjeve, novi po€etni ekran nece biti
prikazan i DLK Pro prikazuje stari pocetni ekran.

Opcije modula prekrsaja

Obrisite

* Ispis EC Uredba 561/2006 potvrdni okvir ako ne
zelite ukljuciti odredbe ove Uredbe u ispis
provjere sumnjivih dogadaja.

* Prikaz samo 28 dana potvrdni okvir ako ne
zelite ograniciti provjeru sumnjivih dogadaja na
zadnjih 28 dana ve¢ zelite analizirati sve dane
za koje postoje podaci u preneSenoj datoteci;
vidi stranicu 1.
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7 “DownloadTools” PC program / Konfiguracija modul

Postavke obrade

Kliknite na

* [...] pod Put ka logo datoteci ako zelite ispisivati
znak vase tvrtke na ispisima. Ispisi su kreirani u
modulu.

Paznja: Mozete jedino koristiti JPG ili PNG slikovne
datoteke za va$ znak.

» [...] pod Eksport put za odredivanje razlicitih
ciljanih foldera za pohranu CSV datoteka.

» Separator za eksport podataka izlistajte za
odredivanje znakova koji ¢e odvajati podatke u
vasoj eksportiranoj CSV datoteci.

Odaberite slijedece potvrdne okvire:
» Grupiranje po broju kartice za prikaz aktivnosti
iz vozila grupiranih po vozac¢ima u modulu.
Paznja: Ako potvrdni okvir nije odabran, aktivnosti iz
vozila su grupirane po datumu.
* Ispis baner stranice ako Zelite prvo ispisati

naslovnu stranicu.

Prilagodite postavke pod v1 / v2 (limiti grafa
brzine) da bi odgovaralo vasim zahtjevima.

Savjet: U modulu, graf brzine prikazuje limite u obliku
narandaste (v1) i crvene (v2) linije.
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Postavke Podsjetnika

Pod

» Period kalibracije vozila, navedite kada zelite
podsjecanje na periodicki pregled vaseg
digitalnog tahografa.

» Period obnove kartice, navedite kada zelite
podsjecanje na skoro isticanje valjanost kartice
vozaca.

» Vozilo / kartica period podsje¢anja, navedite
kada zZelite podsje¢anje na prijenos podataka iz
memorije tahografa i kartice vozaca.

Paznja: Imajte na umu da

+ prijenos podataka se mora raditi redovito koristeci
isti DLKPro; u suprotnom podsjetnik na prijenos
podataka nece biti pouzdan.

» vazedi propisi u vasoj drzavi se moraju postivati.

Kliknite na [Pohraniti] za pohranu postavki.
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7 “DownloadTools” PC program / Konfiguracija modul

Zastita zaporkom

U Konfiguracija modulu na Zastita zaporkom tab-u,
mozete unijeti zaporku kojom Stitite preneSene
datoteke pohranjene u DLKPro-u od pristupa tre¢im
osobama.

Zaporka blokira pristup DOWNLOADKEY pogonu i
SDHC ™ Kkartici (ako je umetnuta). Pristup preneSenim
datotekama je jedino moguc¢ ako pokrenete PC
program i unesete zaporku.

Izaberite Konfiguracija modul i tada Zastita

zaporkom tab ako Zelite promijeniti postavke
DLKPro zaporke.

Omogucavanje zastite zaporkom

Download configuration | Options Password protection

Unprotect downloadkey

Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password ssssssssse
Password confirmation |ssssssssss
Set

Odaberite Zastita download key-a.
Unesite zaporku u prvom tekstualnom okviru.

Unesite zaporku ponovno u Potvrda zaporke
okviru.

Kliknite na [Postavi] za prihvat zaporke i
omogucavanje zastite zaporkom.

Paznja: Ako je zaporka pohranjena, slijedeci put kada
spojite DLK Pro mo¢i cete dohvatiti preneSene
datoteke i sigurnosne kopije na SDHC ™ kartici samo
ako pokrenete PC program i unesete zaporku.
MozZete koristiti Autostarter za unos vase zaporke; vidi
stranicu 40.

Paznja: Poduzmite sljede¢e sigurnosne mjere za
zastitu osobnih podataka:

* Ne dajte vasu zaporku tre¢oj osobi.

* Mijenjajte redovito zaporku.

» Drzite zaporku na sigurnom mjestu.
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Mijenjanje zaporke
Unesite trenutnu zaporku u prvi tekstualni okvir.
Unesite vasu zaporku u drugi tekstualni okvir.

Unesite ponovno zaporku u Potvrda zaporke
okviru.

Kliknite na [Postavi] za prihvat promjena.

Paznja: Kada slijedeéi put spojite DLK Pro, morate
unijeti novu zaporku za pristup prenesenim
datotekama.

Uklanjanje zaporke

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password |esssssses
Unprotect

) Change password

Qld password
Password

Password confirmation

o
@

Odaberite Uklanjajne zastite downloadkey-a da
biste uklonili zaporku.

Unesite vasu zaporku u relevantni tekstualni okvir.

Kliknite na [Ukloniti zastitu] za prihvat promjena.

Potvrdite upit s [Da].
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7 “DownloadTools” PC program / Konfiguracija modul

Odredivanje tolerancije za provjere vozaca i vozila

Prije prvog koristenja DLK Pro-a za provjeru vozaca i
vozila, trebate odrediti tolerancije za provjeru prekrsaja
i sumnjivih dogadaja.

U Konfiguracija modulu na Inspekcijski profil tab-u,
navedite vrijednosti tolerancije za

* provjeru krSenja vremena voznji i odmora

* KrSenje sigurnosti i

* Prekoracenja brzine.

Mozete odabrati profil tolerancije kod provjere
prekrasaja i sumnjivih dogadaja bilo u PC programu ili
putem dodirnog ekrana; vidi stranicu HIDDEN.

Izaberite Konfiguracija modul i tada Inspekcijski
profil tab ako zelite

+ kreirati novi profil tolerancije.

» promijeniti postojeéi profil tolerancije.

Kreiranje profila tolerancije

[ T — s |
Ta o
e ——

- =
A o
7, e fresra= =

(AREREE

Kliknite na
tolerancije.

Odaberite postojeci profil i

+ Duvostruki-klik na Ime profila kolonu za promjenu
imena profila prikazanog na dodirnom ekranu.

+ kliknite na [...] za uredenje vrijednosti tolerancije
profila.
Tolerancije kod provjere prekrsaja pojavljuje se
dijaloski okvir.

Navedite kada da DLKPro oznaci prekrsa;j ili

sumnijivi dogadaj postavljajuéi vrijednosti

tolerancije.

Kliknite na [Zavrsi] za potvrdu postavki.
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Aktiviranje profila tolerancije

ik 8

U Aktivan koloni, odaberite profil tolerancije koji ¢e
se koristiti za slijedec¢u provjeru vozaca ili vozila.

Kliknite na [Pohrani] za potvrdu postavki.

Savjet: Mozete takoder koristiti ekran na uredaju za
odabir profila tolerancije kod provjere vozaca ili vozila.
Zapamtite da profil mora biti postavljen prije provjere.
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7 “DownloadTools” PC program / Podrska modul

Dobivanje podrske

Podrska modul ¢e vam pomo¢i u situacijama potrebe za podrskom.

Prema tome odaberite [Podrska]

ako morate prikupiti sve datoteke relevantne za uslugu u ZIP datoteku u folderu podrske.

ako zelite pokrenuti Netviewer sesiju sa svojim servisnim partnerom.
ako Zzelite azurirati software na zadnju verziju.
ako zelite napraviti provjeru potpisa za sve datoteke pohranjene u DLKPro-u.

ako zelite instalirati Autostarter.
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7 “DownloadTools” PC program / Podrska modul

Prikupljanje datoteka podrske

DLKPro vam omogucuje prikupiti sve datoteke
relevantne za uslugu u ZIP datoteku u folderu podrske.
Te datoteke sadrze log datoteku.

Savjet: Log datoteka pokazuje greske i/ili probleme
kod prijenosa podataka.

Koristite ovu funkciju ako zapazite ponavljajuce
neregularnosti tijekom prijenosa podataka. Tada
posSaljite e-mailom ZIP datoteku vasem servisnom
partneru da se utvrdi uzrok greSaka.

'= % Colect & Open
i
Collection complete! @I
0 The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

Klik na [Prikupi & Otvori].

Za prikupljanje datoteka relevantnih za uslugu (log
i konfiguracijska datoteka) u ZIP datoteku.

Kada je ZIP datoteka kreirana, Prikupljanje
zavrseno! dijaloski okvir je prikazan.

[ Collection complete!

=

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

lmmeemen

b

U « KEYTOOLS (T) » mpport » v|%s
Organice »  Shacewith Hew fckder
| Freontes
| B Desktop g
& Dowritoads Bl neviewet

| Recent Places HetViewerC_jog
i suppert 1000005 2012 02,03 11,52
A Lbranes

*| Documents

o' Music

I Pictures

B videes

Klik na [OK] za zatvaranje Prikupljanje zavrSeno!
dijaloSkog okvira.

Windows® Explorer automatski otvara direktorij u
koji je ZIP datoteka pohranjena

Mozete sada poslati podatke vasem servisnom
partneru.

Ako se direktorij ne otvori, pokrenite Windows®

Explorer i prebacite na KEYTOOLS:\podrska
direktorij.
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Pokretanje Netviewer-a

Ako se slazete, va$ servisni partner moze rijeSiti
problem podrske direktno na vasem rac¢unalu:
DLKPro ukljuCuje Netviewer software koji, s vasim
dopustenjem, daje vaSem servisnom partneru pristup
vasem racunalu.

Paznja: Broj sesije se trazi svaki puta kada je
uspostavljena veza. Taj je broj jedinstven za svaku
individualnu Netviewer sesiju. Kada je veza prekinuta,
vas servisni partner nema vise pristup vasem
racunalu.

Zahtjevi:

* Ve¢ ste razgovarali s vasim servisnim
partnerom, izdiktirao vam je broj sesije i
sada zeli pristupiti vaSem racunalu putem
Netviewer-a.

» DLKPro mora biti spojen na racunalo koje je
spojeno na Internet.

‘5 Hetviawer
newiewei suppuit
v CITRIX

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitzungsnummer: 123456

Verhinden [

(&) eenden

Klik na [Netviewer] da odobrite vaSem servisnom
partneru pristup svom racunalu.
Netviewer je pokrenut.

Unesite broj sesije koji ste dobili od servisnog
partnera.
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7 “DownloadTools” PC program / Podrska modul

Kliknite na [Spajanje].
Veza je uspostavljena.

Paznja: U Netviewer-u, morate odobriti svom
servisnom partneru neophodna prava, na pr. prikaz
svog ekrana ili micanje pokazivaca vaseg misa.

Kliknite na Zatvorite za izlazak iz Netviewer sesije.

Paznja: Netviewer sesiju mozete bilo kada prekinuti vi
ili vas servisni partner. Ako vas servisni partner
prekine sesiju, prikazana je slijedeca poruka: “Sesija
je zavrsena”.
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Azuriranje software-a

Kada je PC program pokrenut, provjerava se verzija.
Ako se koristi verzija razlicita od proizvodacke trenutne
verzije, otvara se dijaloSki okvir. Kliknite na [OK] za
azuriranje.

Ako prekinete azuriranje, mozete inicirati novo
azuriranje preko Podrska modula.

Paznja: Ako ste prekinuli azuriranje i niste ga radili
putem PC programa, dijaloski okvir ¢e ponovno biti
prikazan slijedeéi puta kada pokrenete PC program.

Preduvijet:
DLKPro mora biti spojen na racunalo koje je
povezano na Internet.

Smol Uptate

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook @
on the change history befow, Do you want o update?

Downloadtools

Kliknite na [AZuriranje]. Ako Zelite provjeriti da li
ima raspolozivih novijih software-skih verzija.
Ako ima raspolozivih novijih software-skih verzija,
prikazat ¢e se poruka.

Kliknite na [Instalacija Azuriranja] za instalaciju
software-a.
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Provjera potpisa kod prenesenih datoteka

GJ. Check Hes

2 =

Wit of signature dheck
T WP P e e i i i S e St T o T e of

B v e e e ixo [r—

DLKPro omoguéava provjeru potpisa kod prenesenih
datoteka.

Kliknite na [Provjera datoteka] za provjeru potpisa
kod svih pohranjenih datoteka u DLKPro-u.
Rezultat provjere potpisa je prikazan u svom
dijaloskom okviru.

Odaberite liniju za koju Zelite imati viSe informacija
i napravite dvostruki-klik na nju za otvaranje
detalja.

Paznja: Ako je prkazana greska tilekom provjere
potpisa, ponovno ucitajte podatke.

Provjerite da ste prilagodili trenutnu konfiguraciju —
posebno period prijenosa podataka -DLKPro-a da
biste mogli prenijeti ponovno iste podatke; vidi
stranicu 32.

Ako i druga datoteka ima gresku, posaljite je na
analizu vaSem servisnom partneru.
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Instaliranje Autostarter-a

Koristite Autostarter za iniciranje slijedeceg procesa

¢im je DLK Pro spojen na ra¢unalo:

* Provjera zastite zaporkom
Cim je DLKPro spojen na radunalo, Autostarter
provjerava da li je uredaj zasti¢en zaporkom.
Ako je, Unesite zaporku dijaloSki okvir se pojavi.
Ovdje mozete otklju¢ati DOWNLOADKEY pogon i
SDHC ™ Karticu (ako je umetnuta) bez potrebe za
pokretanjem PC programa.

» Automatsko pokretanje PC programa

Kliknite na [Instaliraj Autostarter] ako ga jo$ niste
instalirali.

Paznja: Mozete vidjeti da li je Autostarter instaliran u
podrucju obavijesti programske trake. Ako je
instaliran, ﬂ prikazana je ikona.

Desnim klikom otvorite konfiguraciju: PC program
autostart i opcije unosa zaporke (potvrdni okviri) su
standardno dabrani; mozete takoder deinstalirati alat.

Savjet: TIS-Web? ili TIS-Office® korisnici mogu
omoguciti funkciju unosa Autostarter zaporke. To
otkljuCava zaporkom zasticene preneSene datoteke
bez otvaranja PC programa.

Deinstalacija Autostarter-a

Mozete deinstalirati Autostarter u bilo koje vrijeme ako
ga viSe ne zelite koristiti.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About...

Exit

U podrucju obavijesti programske trake, uradite
desni-klik na ikonu.

U meniu precaca kliknite na Deinstalirati
Autostarter.

Autostarter je deinstaliran. Kada je procedura
deinstalacije zavrsila, zatrazit ée vas da ponovno
pokrenete racunalo.
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8 Tehnicke specifikacije

Zahtjevi sustava

Operativni sustav

32 or 64-bit: Windows 7%, Windows® Vista ™ ili Windows® XP

(sa najnovijim Service Pack-om)

2 slova su dostupna za izmjenjive diskove (Upravljanje Diskovima)
Opcionalno: 3 slova su dostupna sa SDHC ™-katrticom

Java platform
Preglednik Adobe® Reader®

Pretrazivac Interneta

Java Runtime Environment 1.6.26 ili novije (Java ™ 6)

32-bit verzija: Microsoft® Internet Explorer® od verzije 6

(opcionalno za prijenos podataka u TIS-Web®)

Processor 32 ili 64-bit arhitektura
Sucelje USB 2.0 port dostupan za DLKPro veze
Komponente DLKPro (sa “DownloadTools" PC programom)

Ekstenzija datoteke

Do tri datoteke se naprave prilikom preuzimanja
podataka s digitalnog tahografa. U skladu s vazecim
regulativama u razlicitim zemljama, ime datoteke vam
govori

* datum i vrijeme preuzimanja,

» porijeklo podataka (vozilo ili vozac) i

* (do neke mjere) tip datoteke.

Napomena: Ime preuzetih datoteka odreduje svaka
drzava sama.

Ime datoteka spremljenih na DLKPro ovisi o
postavkama spremljenim na DLKPro. Mozete
izmjeniti postavke na tabu Opcije u > modulu
Konfiguracije ; vidi stranicu 33.
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Ekstenzije datoteka (drzavom-odredeno)

Europa *.DDD
Francuska *.V1B, *.C1B, *A1B
Spanjolska  *.TGD

UTC vrijeme

U digitalnom tahografu, svo vrijeme se spremauu UTC
vremenu (Coordinated Universal Time bazirano na
vremenskoj zoni “0", prethodno zvano Greenwich
Mean Time ili GMT vrijeme).

Podaci o vremenu, takoder ukljuceni u ime datoteke,
su u UTC vremenu.
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Ciscenje i odrzavanje

Zahvaljujuci svojem dizajnu, DLKPro zahtjeva vrlo

malo ciscenja i odrzavanja. Cetiri osnovne preporuke:

» Koristi samo vlaznu krpu za ciscenje kucista,
monitora i prekidaca.

» Ako cesto koristite integrirani citac cip kartica,
potrebno je redovito provjeravati stanje obnovljivih
baterija.

* Nakon koristenja DLKPro, pokrijte 6-pinski
prikljucak i USB 2.0 prikljucak, kako bi izbjegli
njihova ostecenja.

» Kako bi izbjegli pucanje zica, nemojte savijati ili
lomiti USB kabel.

Reset funkcija

U rijetkim slucajevima kada je DLKPro upaljen i ne
radi, potrebno je kliknuti reset gumb kako bi ugasili
DLKPro; vidi stranicu 5.

Mozete, na primjer, kliknuti gumb za reset umetanjem

spajalice za papir u reset rupu. Drzite stisnuti reset
gumb dok se DLKPro sam ne ugasi.
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Odlaganje

Zbog integrirane obnovljive baterije u
uredaju, potrebno je odlagati na to
predvidena mjesta. Odlaganje u kucni otpad
nije dozvoljeno.

Molimo odnesite DLKPro u sabirni centar za
sigurno odlaganije ili kontaktirajte vaseg
servisnog partnera.

Ukoliko imate pitanja kako odlagati neispravni DLKPro,
molimo kontaktirajte vaseg servisnog partnera.

Deklaracija o suglasnosti

Continental Automotive GmbH ovime izjavljuje da DLK
opisan u ovim instrukcijama, je u skladu sa primjenjivim
zahtjevima i ostalim relavantnim odredbama Direktive
2004/108/EG. Deklaracija o suglasnosti je potpisana.
Ukoliko je potrebno, kopija orginala iz Continental
Automotive GmbH se moze dobiti na zahtjev.
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Tehnicki podaci

Napon napajanja

Trenutna potrosnja

Temperaturni rezim

Sucelja

Kapacitet memorije

Dimenzije
Tezina
Kuciste
Ekran

Klasa zastite

Obnovljiva baterija

Spajanje putem USB 2.0 sucelja:
475-525V

Spajanje putem 6-pinskog sucelja:
9-30V

Spajanje putem USB 2.0 sucelja:
100 - 500 mA

Spajanje putem 6-pinskog sucelja:
max. 40 mA

Cuvanje: 20 °C
Koristenje: -20 ... +70 °C
USB 2.0 sucelje, prikljucak (tip A)

Standarnizirano 6-pinsko sucelje za preuzimanje iz digitalnog tahografa,
prikljucak D-oblika

Utor za SD karticu ™- ili SDHC ™-kartica
Citac cip kartica

1,824 MB (1.65 GB) od kojih

* je 128 MB potrebno za KEYTOOLS particiju: PC program “DownloadTools",
konfiguracijske datoteke i log datoteke

* 1696 MB za DOWNLOADKEY particiju: preuzete datoteke (odgovara kolicini
od 5000 potpunih, kvartalnih preuzimanja mass memorije)

L126 x W47 x H28 mm

priblizno 107 g

PC/ABS plastika

TFT ekran u boji, rezolucija 320x240 pixela i 262,000 boja
IP 3X

LiPo 3.7 V 960 mAh
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Odricanje od odgovornosti

Odricanje od
odgovornosti

DLKPro TIS-Compact (EE) su napravljeni samo za prijenos podataka iz digitalnog
tahografa i tahografskih kartica te za prikaz, analizu i arhiviranje preneSenih podataka.
Proizvodaci ne prihvaéaju bilo kakvu odgovornost za Stetu nastalu nepravilnim
koriStenjem. Posebno se to odnosi na povrede, materijalne Stete ili financijski gubitak u
formi posljedi¢ne Stete nepravilnog koriStenja DLKPro TIS-Compact (EE).

DLK Pro TIS-Compact (EE) je cjelovit sustav za mobilno preuzimanje podataka koji
uklju€uje provjeru prekrsaja prema EU propisima. Slijedece treba uzeti u obzir:
Tumacenje vremena voznje i odmora, informacije o brzini i moguc¢im manipulacijama s
digitalnim tahografom je napravljeno od strane nacionalnog nadzornog tijela, prema Uredbi
(EC) 561/2006 od 15.03.2006. (Uredba o vremenu voznje i odmora) i Uredbi (EC) 1360/
2002 od 13.06.2002. (Uredaiji za biljezenje u cestovnom prijevozu). Kod impementacije
ovih uredbi u nacionalne propise, postoji moguénost drugacijih tumacenja te u pojedinim
slu¢ajevima DLK Pro interpretacije mogu odstupati od onih u pojedinim drzavama.

Provjera prekr$aja od strane DLK Pro je brza provjera koja ne moze zamijeniti
sveobuhvatnu provjeru koje provode nacionalna nadzorna tijela.

Razli¢ita tumacenja ili slu€ajevi odstupanja od primjene gornjih uredbi su izvan utjecaja
proizvodaca i sustava kojeg prodaje. Prema tome, niti proizvodac, niti njegov sistem
distribucije proizvoda nece biti odgovorni za eventualne od strane nadleznog tijela
odredene nov&ane kazne; proizvodac ili kanal prodaje se ne smatra odgovornim sve dok
se ne radi o dokazanoj gruboj pogresci ili nepazniji

Microsoft® i Windows® su registrirane robne marke u vlasnitvu Microsoft® Corporation.
Java ™ je robna marka u vlasnistvu Oracle Corporation.

SD ™ je robna marka u vlasnidtvu ScanDisk® Corporation.

Adobe® Acrobat® Reader je registrirana robna marka u vlasni$tvu Adobe Systems
Incorporated.

DTCO® 1381, TIS-Web® i TIS-Office® su registrirane robne marke u vlasnistvu Continental
Corporation.

U ovim uputama za rad gornje robne marke su ponekad koriStene bez referenciranja na
njihove vlasnike.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Germany

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - robna marka Continental Corporation

Informacije u ovom dokumentu uglavnom sadrze opcenite opise i kompilaciju funkcionalnosti koje, u specifiénim uvjetima primjene, ne moraju uvijek biti jednake
opisanim ili se mogu promijeniti kao rezultat daljnjeg razvoja proizvoda. Ove su informacije samo tehnicki opis proizvoda; posebno, ne ¢ine jamstvo kvalitete ili
trajnosti. Zeljene karakteristike postaju obvezujuée samo ako su nedvosmisleno navedene u potpisanom ugovoru. Raspolozivost i tehnicke specifikacije su

podloZne promjenama.
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