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Pé-de-imprensa

Estimado utilizador!

o tacégrafo digital, DTCO 1381, com os seus
componentes de sistema, € um aparelho de
controlo CE, e obedece as especificacdes
técnicas do regulamento 3821/85 (CEE)
Anexo | B, na versdo actual valida.

Os dados preparados apoiam ...

® 0 condutor a cumprir as leis sociais relati-
vas ao transito rodoviario

e ¢ fornecem ao empresario (através de
"software" especial) dados Uteis sobre os
condutores e a utilizacé@o do veiculo.

Este manual de instru¢des destina-se ao em-
presario e ao pessoal técnico e descreve o
uso correcto do DTCO 1381, em conformida-
de com o Regulamento. Leia este manual com
atencao e familiarize-se com o DTCO 1381.

Para mais informacdes sobre o DTCO 1381,
e para obter as moradas de contacto, visite o
site da Internet: www.fleet.vdo.com

Desejamos-lhe uma boa viagem.
Continental Automotive GmbH

© 04.15 by Continental Automotive GmbH

Responsavel pelo contetdo:
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640

78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY

Reservado o direito a alteracdes de pormenores
técnicos em relagao as descrigfes, dados e figuras
constantes neste manual de instrucdes. E proibida
areimpresséao, traducéo ou multiplicacdo sem a au-
torizacao por escrito.

DTCO 1381
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m Release - resumo

O presente manual de instruces certifi-
cado é valido para as seguintes versdes

do aparelho DTCO 1381:

Versao de Release
(visivel na placa de identificacéo)

Manual de instrug¢fes
certificado

Caracteristicas distintivas na operagéo

Continental Automotive GmbH
inge

Rel. 2.1

No. Nn.
Jahr MJJ @ 3

© onBae € €0044

X000 0

BA00.1381.21 100 105

Alteracdo da orientagédo por menus ao inserir o cartao de
condutor.

Visualiza¢@o de menus em fungéo dos cartbes inseridos.
VDO Geoloc: Registo opcional dos dados de posicao e de
veiculo.

Indicacdo que remete para a necessidade de descarrega-
mento de um cartdo de condutor aguando da sua extracgao.

Continental Automotive GmbH ___ ~csseers

E1 & °

Rel. 2.2

@10»2731:4091 C€0044
XK R0 XX Rel. Xxx

X300 0

BA00.1381.22 100 105

Manual de instrugdes actual

Painel com comando de bot&o Unico para o ajuste das ativi-
dades e ejegdo do cartédo; = Pagina 14.

Extensao da indicagdo ao introduzir a matricula do veiculo;
= P4gina 26.

Indicagdo da atividade atual no VDO Counter;

w Pagina 52.

g Este manual de instrugGes néo se
adequa as versdes anteriores do

aparelho!

DTCO 1381
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Meios de apresentacéo

m Meios de apresentacéo

Encontrara neste manual de servigo os
seguintes meios de realce:

@ Aviso

Um aviso chama a atencédo para
um possivel perigo de ferimento
e de acidente.

A Atencao!
O texto ao lado ou por baixo deste
simbolo contém informagées im-
portantes, que o ajudam a evitar
uma perda de dados, danos no
aparelho e a cumprir exigéncias
previstas na lei.

1> Conselho
Este simbolo da-lhe conselhos e in-
formacdes que, no caso da ndo ob-
servagao, podem levar a avarias.

Ed O livro remete para uma documen-
tacdo separada.

Sequéncia de acgbes

1. Este simbolo indica uma acg¢éo, que
vocé deve executar. Ou vocé é condu-
zido, passo a passo, através do menu
e convidado a fazer uma entrada.

2. Asrestantes acc¢des serdo numeradas
sequencialmente.

Simbolos

* O asterisco caracteriza um equipa-
mento opcional.
Observacgdo: Tenha em atencdo as
indicacdes das variantes da ADR
"®" e da opcdo "Ajuste automatico
das actividades ap6s ligar/desligar
aignicao", visto que as funcdes indivi-
duais sé@o dependentes da ignicéo.
O VDO Counter oferece-lhe ajuda no
seu planeamento diario, semanal
gquando se encontra "em viagem".

= Este simbolo indica a pagina onde
podera encontrar mais informagées
sobre a matéria.

“© Este simbolo indica que o texto é pros-
seguido na proxima pagina.

1. Informacdes gerais

Apresentacdo de menus

W condutor 1

1——#i# F3is Inicio

As linhas ou caracteres que piscam na
linha do menu sado apresentados em ita-
lico (1) no manual de instrugdes.

Definicdes

Condutor 1 = A pessoa que conduz actu-
almente ou que vai conduzir
o veiculo.

Condutor 2 = A pessoal que ndo conduz
o veiculo.

DTCO 1381



1. Informacgdes gerais

m Utilizacdo do DTCO 1381

e

Perigo de acidente

Quando o veiculo estd em marcha,
podem aparecer mensagens no
mostrador. Também é possivel que
o cartdo do condutor seja ejectado
automaticamente.

Nao se deixe distrair e preste

sempre total atengao ao transito.

Perigo de ferimento

Existe o perigo de ferimento na
gaveta de impressora, caso esta
esteja aberta. Abra a gaveta da
impressora apenas para inserir o
rolo de papel!

Conforme o volume de impressao a
realizar, a cabeca térmica de
impressao pode ficar muito quente!
Deixe arrefecer a cabeca de
impresséo, antes de inserir o rolo
de papel.

© Continental Automotive GmbH

@ Perigo de explosdes

A variante DTCO 1381 *, em confor-
midade com a legislacao relativa ao
transporte de mercadorias perigo-
sas, foi concebida para um ambiente
sujeito a explosoes.

Tenha em atencgao as instrucées
relativas ao transporte e manuse-
amento de mercadorias perigo-
sas em ambientes sujeitos a
explosées.

ﬁ Por forma a evitar um dano no

DTCO 1381, respeite as se-
guintes informacdes!

ODTCO 1381 é instalado e selado por
pessoas autorizadas ao efeito.
Nunca realize intervencdes no apa-
relho ou na cablagem de ligagao.

N&o insira nos leitores cartdes que ndo
sejam os cartbes originais por exem-
plo, cartées de crédito, cartdes com
inscricdes realgadas ou cartdes meta-
licos. Estes danificam o leitor de car-
tdes do DTCO 1381!

Utilizacdo do DTCO 1381

Use apenas os rolos de papel autori-
zados para o modelo e recomendados
pelo fabricante (papel de impresséo
genuino da VDO). Preste atencéo ao
simbolo de homologacao.

= Para pormenores, ver “Rolo de
papel” na pagina 88.

N&o prima as teclas com objectos afia-
dos ou pontiagudos, por exemplo, com
uma esferogréfica, etc.

Limpe o aparelho com um pano um
pouco humedecido ou com um pano
de limpeza de microfibras. (Disponivel
no seu centro de vendas e assisténcia
responsavel.)

w \Ver “Manutencéo e conservagao”
na pagina 87.

c Os selos comuns e de chumbo (a

partir da versao 2.2) ndo podem
ser danificados no DTCO 1381.
Caso contréario, o DTCO 1381 dei-
xara de se encontrar num estado
conforme ahomologacéo e os da-
dos deixam de ser fiaveis.



Disposicdes legais
m Disposicdes legais

A Toda e qualquer alteragao no tacé-
grafo ou nos dispositivos conduto-
ras de sinais, que possam
influenciar o registo e a gravacao
do tacografo, sobretudo com o
intencdo dolosa, pode violar leis
penais ou regulamentadoras.

E proibido a falsificac&o, supressio
ou destruicdo de registos feitos no
tacografo, bem como nos cartGes
de tacografo e nos documentos
impressos.

Fundamentos legais

O emprego de tacégrafos esta estipulado
actualmente na respectiva verséo valida
do regulamento CE 3821/2006, em con-
junto com o regulamento n° CE 561/85 e
as leis nacionais aplicaveis. Transfere ao
condutor e ao dedetor de veiculo (empre-
sario) uma série de obrigacdes e respon-
sabilidades. A seguinte descriminagéo
nao pre-tende ser exaustiva, nem juridica-
mente valida!

10

Obriga¢des do condutor

O condutor é responsavel por um
emprego correcto do cartdo de condu-
tor e do tacografo.

Comportamento no caso de anomalias

no tacografo:

— O condutor tera que anotar os da-
dos referentes as actividades que
deixaram de ser registadas ou im-
pressas correctamente pelo taco-
grafo em questao numa folha
separada ou no verso do rolo de
papel.
= \er “Registar actividades de
forma manuscrita” na pagina 38.

— Caso o veiculo ndo possa retornar
ao estabelecimento da empresa
dentro de uma semana, entdo a re-
paracéo do tacégrafo tem de ser
efectuada durante o caminho
numa oficina autorizada.

No caso de servi¢o misto (uso de vei-
culos com folha de registo e tacografo
digital), devem anexar-se os docu-
mentos necessarios.

= Ver “Mudanca de condutor / veiculo
em servigo” na pagina 42.

1. Informacdes gerais

No caso de perda, roubo, danificagédo
ou avaria do cartao do condutor, o
condutor, ao inicio e fim da conducéo,
tem de fazer uma impresséo dos
dados registado pelo DTCO 1381
nesse dia e prover esta impresséo dos
seus dados pessoais. Em certos
casos, tem de completar os tempos de
disponibilidade em servico e os restan-
tes tempos de trabalho de forma
manuscrita.

w Ver “Registar actividades de forma
manuscrita” na pagina 38.

No caso de danificac@o ou avaria, 0
cartdo de condutor tem de ser entre-
gue a autoridade competente, ou
deve-se comunicar a sua perda. A
carta de substituicdo deve ser reque-
rida no prazo de sete dias Uteis.

Sem cartdo de condutor, pode prosse-
guir-se a viagem durante um periodo
de 15 dias de calendario, desde que
isto seja necessario para que o veiculo
retorne ao estabelecimento da

empresa.
[

DTCO 1381



1. Informacgdes gerais

Sendo o cartdo de condutor renovado,
substituido ou trocado por uma autori-
dade de outro Estado-membro, deve
comunicar-se este facto imediata-
mente a autoridade competente.

Depois de decorrido o prazo de vali-
dade da carta do condutor, o condutor
deve trazé-la consigo no carro por um
minimo de sete dias Uteis (Regula-
mento do pessoal condutor da Alema-
nha).

Obrigagcdes do empresario

ApGs uma inspeccao do veiculo por
uma oficina autorizada, deixe comple-
tar imediatamente os dados de calibra-
¢édo, tal como, o Estado-membro que
matriculou o veiculo e a matricula.

Ao inserir 0 cartdo da empresa, € soli-
citado a introduzir no DTCO 1381 o
estado-membro e a matricula do vei-
culo, caso necessario.

w Para pormenores, ver “Introduzir a
matricula do veiculo” na pagina 26.

© Continental Automotive GmbH

No inicio da utilizacéo do veiculo,
registe a empresa no DTCO 1381 e,
no final, peca o seu cancelamento.

= Para pormenores, ver “Inserir o
cartdo de empresa” na pagina 25.
Assegure que haja sempre um nimero
suficiente derolos de papel homologa-
dos no veiculo.

Supervisione o funcionamento perfeito
do tacégrafo. Cumpra os intervalos
previstos na lei relativamente a reviséo
do tacégrafo. (Realizar, pelo menos,
todos os dois anos uma revisao perio6-
dica.)

Carregue os dados armazenados
regularmente na memoria de massa
do DTCO 1381 e armazena os dados
de acordo com as disposic¢des legais.

Permita as reparag6es e calibracbes
apenas por uma oficina autorizada.
w Para pormenores, ver “Obrigagdo
de inspeccao do tacografo” na
pagina 87.

Disposicdes legais

Controle o uso correcto do tacografo
pelos condutores. Verifique, em inter-
valos periddicos, os tempos de condu-
¢do e repouso, chamando a atengéo
para possiveis desvios nos tempos
prescritos.

Tratamento das impressdes

Tenha cuidado em ndo expor as
impressdes a luz ou a raios solares,
nem a humidade ou calor, visto que
isto pode danificar as impressoes (tor-
nam-se ilegiveis).

O proprietario do veiculo / empresario
devera conservar os documentos
impressos durante 1 ano no minimo.

11



Tratamento dos cartdes de tacografo

m Tratamento dos cartdes de tacdgrafo

A posse de um cartéo de tacégrafo atribuiu
odireito ausar o DTCO 1381. As areas de
actividade e os direitos de acesso encon-
tram-se regulamentados na lei.

= Ver “Os cartdes de tacografo” na
pagina 83.

O cartdo de condutor é um cartdo
personalizado. Com ele, o condu-
tor identifica-se perante o

DTCO 1381.

O cartdo condutor é intransmis-
sivel!

A O cartdo de empresa destina-se ao
proprietéario e detentor de veiculos
equipados com tacografos digitais
integrados, ndo podendo ser trans-
mitido a terceiros.

O cartdo de empresa néo se des-
tina a conducéao!

12

g Porforma a evitar uma perda de
dados, manuseie o seu cartdo de
tacografo com cuidado e respeite
também as instrucdes das entida-
des emissoras de cartdes de taco-
grafo.

® Nao curvar nem dobrar os cartbes de
tacografo, nem usa-los para fins
alheios.

® Nao usar cartes de tacégrafo danifi-
cados.

® Manter as superficies de contacto lim-

pas, secas e livres de gordura e 6leo
(guardar sempre no estojo protector).

® Proteger dos raios solares directos
(ndo deixar no painel de instrumen-
tos).

® NAao pousar na proximidade imediata
de campos electromagnéticos fortes.

® Nao usar para além da data de vali-
dade e/ou requisitar um novo cartdo
em tempo Util, antes de o prazo expi-
rar.

1. Informacdes gerais

» Limpar o cartdo de tacdgrafo

Os contactos sujos do cartéo de tacégrafo
podem ser limpos com um pano ligeira-
mente humedecido ou com um pano de
limpeza de microfibras. (Disponivel no
seu centro de vendas e assisténcia res-
ponsavel.)

f Para a limpeza dos contactos do
cartdo de tacdgrafo, nédo use sol-
ventes, tal como diluentes ou ben-
zina.

DTCO 1381



Introducao

Elementos de indicacdo e comando
Primeiros passos

Variantes do mostrador
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Elementos de indicagdo e comando

m Elementos de indicacdo e comando

12: 50 o Gkmeh

b 1004368, 8km R
Painel com
comando de dois
botbes

® [ 12:508 @ kb
[ 100435, 8km R
Painel com i ‘ 'E] ®
comando de

botdo Unico *
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2. Introducéo

(1) Mostrador

(2a) Teclas para condutor 1

(2b) Tecla combinada para condutor 1
(3) Leitor de cartdes 1

(4) "Interface” de descarga

(5a) Teclas para condutor 2

(5b) Teclas combinadas para condutor 2
(6) Leitor de cartdes 2

(7) Tecla para destravar a gaveta da
impressora

(8) Aresta de corte

(9) Teclas de menu

(a) Simbolo indicador " ®" da variante
ADR * (ADR = Acordo Europeu Relativo
ao Transporte de Mercadorias Perigosas
por Estrada)

Com os respectivos acessorios, 0

DTCO 1381 pode ser controlado de
forma remota. No entanto, uma alteracéo
de dados relevantes em termos legais
(extragdo do cartdo, mudanca de ativida-
des, etc.) requer uma confirmagéo final
por parte do condutor no préprio taco-
grafo.

DTCO 1381



2. Introducéo

» Descricéo breve

Mostrador (1)

As informacdes ou dados exibidos no
mostrador dependem do estado operacio-
nal do veiculo.

w Ver “Variantes do mostrador” na
pagina 18.

Teclas de condutor 1 (2a)

Bl Tecla de actividades para
condutor 1 = Para pormenores,
ver “Definir actividades” na
péagina 37.

¥ Tecla de ejeccdo para leitor de
cartdes 1

Tecla combinada condutor 1 (2b)

EM Tecla de atividades e de ejegdo
para condutor 1

Premir brevemente a tecla:
Mudanca da atividade

w Para pormenores, ver “Definir
actividades” na pagina 37.
Manter a tecla premida (no min.
2 seg.): O cartéo inserido € eje-
tado.

© Continental Automotive GmbH

Leitor de cartdes para cartdo 1 (3)

O condutor 1, que vai guiar o veiculo neste
momento, introduz o seu cartdo de condu-
tor no no leitor de cartdes 1.

= Para pormenores, ver “Inserir o(s)
cartdo (cartdes) de condutor” a partir da
pagina 30.

Interface de descarga (4)

O "interface" de descarga situa-se por
baixo da tampa. Os direitos de acesso
desta interface séo regulados de acordo
com o cartdo de tacografo inserido.

w Para pormenores, ver “Direitos de
acesso aos cartdes de tacégrafo” na
pagina 84.

Teclas de condutor 2 (5a)

BB Tecla de actividades para
condutor 2

¥ Tecla de ejecgo para leitor de
cartbes 2

Elementos de indicacdo e comando

Tecla combinada condutor 2 (5b)

. Tecla de atividades e de ejecdo
para condutor 2:

Premir brevemente a tecla: Mu-
danca da atividade

w Para pormenores, ver “Definir
actividades” na pagina 37.

Manter a tecla premida (no min.
2 seg.): O cartdo inserido € eje-
tado.

Leitor de cartdes para cartédo 2 (6)

O condutor 2, que nédo vai guiar o veiculo
neste momento, insere o seu cartdo de
condutor no leitor de cartdes 2 (servico em
equipa).

Tecla para destravar (7)

Esta tecla destina-se a destravar a gaveta

da impressora, por exemplo, quando se
pretende inserir um rolo de papel.

Aresta de corte (8)

Com a ajuda da aresta de corte pode
separar-se uma impresséao criada pela
impressora integrada.
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Elementos de indicagdo e comando

Teclas de menu (9)

Para a entrada, visualizagéo e impressao
de dados, deve usar as seguintes teclas:

©/© Seleccionar a fungéo ou opgao pre-
tendida percorrendo as fungdes exi-
bidas no mostrador. (Premindo e
segurando a tecla, é possivel reali-
zar-se uma repeticdo automatica.)

D Confirmar a fungéo seleccionada /
selecgéo feita.

@)  Pressionar e manter premida,
avanco sucessivo até ao ultimo
campo de introducao.

L] Voltar para o ultimo campo de
introducéo, cancelar a entrada do
pais ou abandonar as func¢des do
menu passo a passo.

> Nas apresentacdes graficas seguin-
tes é utilizado o painel com o
comando de dois botdes (desde
gue ndo sejam diretamente relevan-
tes para a operagao).

16

Variante ADR * (a)

C Ao carregar e descarregar
mercadorias perigosas

® atampa de cobertura do
interface de descarregamento
deve encontrar-se fechada no
DTCO 1381

® ndo podem ser premidas teclas
no tacégrafo

e ndo pode estar inserido um car-
tdo de centro de ensaio, de
controlo ou de empresa.

g Algumas fungdes, como inserir ou
retirar os cartdes de tacografo,
imprimir o mostrar dados s6 séo
possiveis com a ignicao ligada.

2. Introducgéo

Placa de caracteristicas

' &
© ontiun € € 0044

81

X000 06 XX XXX

12:50e a Skm-h
H 100436, Skm

Placa de caracteristicas

Ao abrir-se a gaveta da impressora, a
placa de caracteristicas torna-se visivel
com os seguintes indicagfes: Nome e
endereco do fabricante, variante do apa-
relho, nimero de série, ano de fabrico,
marcacao de teste e de homologacao e
edicéao.

ApOs uma actualiza¢do do software, as
versfes do hardware e do software sdo
identificadas através de um autocolante
na gaveta da impressora.

DTCO 1381



2. Introducéo

m Primeiros passos

» Para o empresario

1. Active a empresa no DTCO 1381.
Introduza o cartdo de empresa num
dos leitores de cartfes.

w Para pormenores, ver “Inserir o
cartdo de empresa” na pagina 25.

1> O cartdo de empresanéo se destina
a conducéo!

2. Retire o cartdo de empresa do leitor de
cartBes depois de terminado o registo
ou descarregados os dados da
ranhura do cartdo.

w Para pormenores, ver “Retirar o
cartdo de empresa” na pagina 28.

» Para o condutor

1. No inicio do turno (comeco do dia de
trabalho), insira o seu cartdo de con-
dutor no respectivo leitor de cartdes.
w Para pormenores, ver “Inserir o(s)
cartdo (cartdes) de condutor” a partir
da pagina 30.

2. Através da "Entrada manual" pode
acrescentar actividades no seu cartdo
de condutor.

© Continental Automotive GmbH

w Para pormenores, ver “Entradas
manuais” a partir da pagina 30.

Com a tecla de actividades, defina a
actividade que pretende executar no
momento.

w Para pormenores, ver “Definir
actividades” na pagina 37.

Mude a hora para a hora local actual-
mente valida.

w Para pormenores, ver “Ajustar a
hora local” a partir da pagina 65.

O DTCO 1381 esta pronto a funcionar!

5.

Importante! No caso de intervalo ou
periodo de repouso, coloque impreteri-
velmente a actividade em "+".

Possiveis avarias no aparelho ou nos
componentes do sistema sao exibidas
no mostrador. Confirme a mensagem
exibida.

= Para pormenores, ver “E exibida
uma mensagem” a partir da pagina 70.
No fim do turno (fim do dia de trabalho)
ou no caso de troca de veiculo, faca
ejectar o seu cartdo pelo aparelho.

w Para pormenores, ver “" a partir da
pagina 39.

Primeiros passos

8. As actividades dos dias anteriores,

bem como os eventos armazenados,
etc., poderéo ser impressos ou exibi-
dos através das fungbes de menu.
w Para pormenores, ver “Menu
principal Mostrar Veiculo” a partir da
pagina 49.

c Os requisitos especificos previstos

na lei de cada pais néo estéo inclu-
idos neste manual de instrugdes,
devendo, no caso da sua existén-
cia, ser respeitados adicionalmen-
te!
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Variantes do mostrador

m Variantes do mostrador

Generalidades

A visualizacdo é composta por pictogra-

mas e texto, sendo o idioma do texto esco-

Ihido automaticamente, conforme se

segue:

® 0 idioma exibido é determinado pelo
cartdo de condutor que esteja actual-
mente inserido no leitor de cartbes 1
ou pelo ultimo cartéo inserido no
DTCO 1381.

e QOu pelo cartdo de tacégrafo com a
maior prioridade, por exemplo, o car-
tdo de empresa ou o cartdo de con-
trolo.

Escolher alingua

Em alternativa a selec¢éo automatica da
lingua pelo cartdo do tacégrafo, pode
seleccionar uma lingua preferida individu-
almente. w Para pormenores, ver “Definir
a lingua” na pagina 51.

» Modo de espera

1—i12:3-:-¢ g1 5
33—k 53— 3

Visualizagcdo modo de espera
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No modo operacional "Servi¢o" "=" e nas
condi¢Bes que seguem, o DTCO 1381 ao
fim de aproximadamente 5 minutos (a par-
tir da edic¢éo 2.2 ao fim de aproximada-
mente 1 minuto) muda para o modo de
espera:

® aignicdo do veiculo esta desligada,

® e ndo esta presente nenhuma mensa-

gem.

As actividades ajustadas (3) aparecem ao
lado da hora (1) e do modo operacional (2).
Apo6s mais 3 minutos (valor definido pelo
cliente), o visor apaga-se.

O modo de espera é desactivado:

® ao ligar-se a ignigéo,

® ao premir-se uma tecla qualquer,

e ouquando o DTCO 1381 indica um
evento ou uma falha.

» VDO GeolLoc *

B oweiculo
{ rececio OFF—e——1
Ba weiculo

P rececio OH

VDO GeolLoc

2. Introducgéo

Tem a possibilidade de ligar (2) ou desli-
gar (1) o registo dos dados de posicao e
de veiculo.

» Avisos apos ligar/desligar a

ignicéo
f—azeos. fn Gkmeh
1— B cartiocl R
12:31s o dkmesh
2 T 123456.7kn
4a—Lemeoe  jpe—see ol g
RE 123456, Tkm R

Avisos ap6s ligar/desligar a ignicéo

Ligar aignicao: Nao havendo um cartao
de tacografo no leitor de cartdes 1, 0 aviso
(1) aparece por cerca de 20 segundos no
mostrador e depois a visualizagdo
padréo (2).

A partir da verséo 2.2, o simbolo (4) pisca
durante 5 segundos ap06s a introducéo do
cartdo de condutor e da adenda manual.
Isto significa que a detecéo esta ligada.

DTCO 1381



2. Introducéo

Desligar aignicdo: O simbolo (3) signi-
fica que a funcéo IMS estéa disponivel.
(IMS = Independent Motion Signal)

O simbolo (4) significa que a fun¢do VDO
Geoloc se encontra ligada.

» Visualizagéo (visualizagdes)
padréo

1o01h21  moOh1S

Z2E0Zhoh

o

VDO Counter *
3 1
—
VOO @ R30S

R R0
h

I
2

Visualizagbes padrdo em marcha

© Continental Automotive GmbH

Logo que o veiculo esteja em movimento
e ndo havendo uma mensagem, a visuali-
zacao padrdo anteriormente ajustada
aparece no mostrador.

Ao premir uma tecla de menu qualquer,
pode comutar para a visualizacdo padréo

(@), (b) ou (c).

Visualizacdo padréo (a):

(1) Hora
com simbolo "«" = hora local
sem simbolo "s«" = hora UTC

(2) Identificacdo do modo operacional
"Servigo”

(3) Velocidade

(4) Actividade condutor 1

(5) Simbolo de cartdo do condutor 1

(6) Quilometragem total

(7) Simbolo de cartdo do condutor 2

(8) Actividade do condutor 2

Visualizacéo padréo (b):

(1) Tempo de condugéo "=" do condutor 1
desde um tempo de intervalo valido.

(2) Tempo de intervalo valido "i" em inter-
valos parciais de, pelo menos, 15 minu-
tos e seguintes 30 minutos, conforme o

regulamento (CE) n.° 561/2006.

Variantes do mostrador

(3) Tempos do condutor 2:
Actual tempo da actividade
exercida "@" e duracdo da actividade.

> Faltando o cartdo de condutor, séo
exibidos os tempos atribuidos ao res-

pectivo leitor de cartdes "1" ou "2".

Opcéao: VDO Counter * (c)

(1) Tempo de conducdo restante "mei"
("#" pisca = esta parte da visualiza¢@o
esta actualmente activa).

(2) Préximo tempo de intervalo valido /
tempo de repouso diario ou semanal

el
= Para pormenores, ver “VDO
Counter *” a partir da pagina 52.

(3) A partir da versao 2.2. é indicada a ati-
vidade ajustada.

» Visualizagdo de dados com
viatura parada

Se o veiculo estiver imobilizado e se a
carta de conducéo estiver inserida, é pos-
sivel consultar outros dados da carta de
conducdo.

w Ver “Activar as fun¢fes de menu” na
pagina 50.

19



Variantes do mostrador

» Visualizagdo de mensagens

As mensagens sao exibidas com priori-
dade, independentemente da visualizagéo
actual ou do facto de o veiculo andar ou
estar parado.

= Ver “E exibida uma mensagem” na
pagina 70.

» Estado de fabricagéo

SE.Tkm =

Visualizag&o do estado de fabricagao

Quando o DTCO 1381 ainda nao foi acti-
vado como aparelho de controlo, o
"estado de fabricagdo" é exibido no mos-
trador, com o simbolo "B" (1). Para alem
do cartdo do centro de ensaio, o

DTCO 1381 néo aceita outros cartbes de
tacografo!

A Por favor, providencie que o
DTCO 1381 seja colocado cor-
recta e imediatamente em ser-
vigo por uma oficinal autorizada.

20

» Forade ambito ("out of scope")

12:10e o Tokmoh
2 —0UT 123456.7km

Visualizac¢éo padréo (a): "fora de ambito"
O veiculo move-se fora do ambito de vali-
dade do Regulamento, simbolo "OLT" (2).

Esta fungdo pode ser definida através do
menu.

w Ver “Introduzir inicio / fim de "OUT"™ na
pagina 64.

As seguintes viagens podem estar fora do
ambito:

® Viagens em estradas ndo publicas.

® Viagens fora dos paises da UE.

® Viagens nas quais o0 peso total do vei-
culo ndo obriga a uma utilizagdo do
DTCO 1381 de acordo com as prescri-
coes.

Ao premir uma tecla de menu qualquer,

pode comutar para a visualizagao padrao

(b) ou (c) *, = ver na pagina 19.

2. Introducgéo

» Transporte por "ferry” ou comboio

12t 408 sl g
RE 123458, Tkm Em

Visualizag¢éo padréo (a): "ferry" ou comboio

O veiculo encontra-se num "ferry" ou num
comboio, simbolo "&" (3).

Esta fungdo pode ser definida através do
menu.

= Ver “Introduzir inicio em "ferry" /
comboio” na pagina 64.

1> Tenha atencéo para que, antes do
embarque do veiculo, esta funcdo e
a sua actividade actual estéo ajus-
tadas.

Ao premir uma tecla de menu qualquer,

pode comutar para a visualiza¢éo padréo
(b) ou (c) *, = ver na pagina 19.

DTCO 1381



2. Introducéo

» Comportamento no caso de sub-
tenséo / sobretenséo

45k mh
Tkm EHm

45kmh
S.Tkm B

Visualizagéo padréo (a): Falha na tensao de ali-
mentacéo

Uma alimentacéo actualmente demasiado
baixa ou demasiado alta no DTCO 1381 é
exibida na visualizagao padrédo (a) da
seguinte forma:

Caso 1: "z¥" (1) Subtensdo ou ...

Caso 2: "zM" (2) sobretenséo

O DTCO 1381 continua a armazenar as
actividades. Nao é possivel executar as
funcgdes "imprimir" e "mostrar" dados, bem
como inserir ou retirar um cartdo de tacé-
grafo!
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Caso 3: "+" (3)

Este caso corresponde a uma interrupgéo
da alimentagéo de energia. A visualizagao
padrédo (a) aparece automaticamente no
mostrador. O DTCO 1381 deixou de po-
der executar a fungdo de aparelho de con-
trolo! O aparelho ja ndo regista as
actividades do condutor.

» Interrupcédo datenséo

e W

UM mw, w=
I+ interrupsian
alimentacio HE

Visualiza¢@o da mensagem "interrupgao da ali-
mentagao"

Logo que voltar a haver energia, a versédo
da "software" operacional aparece por
cerca de 5 segundos no mostrador (1) e a
versdo do modulo de actualizagéo de
software (2).

De seguida, 0 DTCO 1381 indicada
depois "interrupgdo alimentagéo".

A\

Variantes do mostrador

Quando o simbolo "+" aparece per-
manentemente no mostrador, ape-
sar de a tenséo de bordo estar
correcta, terd que dirigir-se a uma
oficina qualificada!

No caso de falha no DTCO 1381,
vocé é obrigado a anotar as activi-
dades & méo.

w Ver “Registar actividades de
forma manuscrita” na pagina 38.
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Modo operacional "Empresa"

Func@es do cartdo de empresa
Inserir o0 cartdo de empresa
Preparar a descarga de dados

Retirar o cartdo de empresa




Funcgbes do cartdo de empresa

m Funcdes do cartdo de empresa

ﬁ A empresa é responsavel por um
uso correcto do(s) cartdo (cartdes)
de empresa.

Tenha em atencao as disposicoes
legais em relagdo ao seu pais!

O cartdo de empresa identifica uma
empresa e faz o registo da empresa no
DTCO 1381 ao inserir-se o cartao pela pri-
meira vez. Desta forma, os direitos de
acesso aos dados atribuidos a empresa
ficam garantidos.

O cartao de empresa inserido da-lhe auto-
rizagdo para usar as seguintes funcdes:

® Registar e cancelar o registo da
empresa neste DTCO 1381, por
exemplo ao vender um veiculo, expira-
¢do de um contrato de aluguer de vei-
culo, etc.

® Se necessério (apenas uma vez),
introducdo do estado-membro e da
matricula do veiculo.

24

e Acesso a dados armazenados na
memdria de massa e, em particular,
aos dados atribuidos exclusivamente
a empresa.

® Acesso aos dados contidos num car-
tdo de condutor inserido.

® Mostrar, imprimir ou carregar dados
através da "inferface" de descarga.

g O cartéo de empresa foi concebido
exclusivamente para a gestdo dos
dados da empresa, pelo que néo se
destina & condugao! Se conduzir
com um cartdo de empresa, uma
mensagem surge no mostrador.

Nos varios Estados-membros existe a
obrigacéo de descarregar os dados regu-
larmente. Nos seguintes casos, € reco-
mendavel descarregar os dados
armazenados na memoria de massa:

® Venda do veiculo,
* |mobilizagao do veiculo,

® Trocado DTCO 1381 no caso de ava-
ria.

3. Modo operacional "Empresa”

» Func¢des de menu no modo opera-
cional "Empresa"

O navegacdo dentro das fun¢ges de menu
faz-se, normalmente, segundo 0 mesmo
principio.

w Ver “Menu principal Mostrar Veiculo” na
pagina 49.

No entanto, quando existe um cartdo de
empresa no leitor de cartdes 2, por exem-
plo, todos 0s menus principais atribuidos
ao leitor de cartbes 2 ficam bloqueados.
w Ver “Vista geral da estrutura de menus”
na pagina 57.

Neste caso, s6 podera visualizar, imprimir
ou carregar os dados do cartdo de condu-
tor que estiver inserido no leitor de
cartdes 1.

w Ver “Vista geral da estrutura de menus”
na pagina 57.

DTCO 1381



3. Modo operacional "Empresa"

m Inserir o cartdo de empresa

Inserir o cartdo de empresa

1. Ligue a ignicao.
(SO necessério nas variantes ADR *.)

2. Insira 0 seu cartdo de empresa num
leitor de cartBes qualquer — com o
"chip" virado para cima e a seta a mos-
trar para a frente.

g O cartéo de empresa determina o
idioma exibido no mostrador. Em
alternativa, pode seleccionar uma
lingua preferida individualmente.
= Ver “Definir a lingua” na
pagina 51.
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Passo / Conteddo do menu
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Inserir o cartdo de empresa

Explicacé&o / Significado

Texto de saudacao: Durante aprox. 3 segundos, apa-
rece a hora local ajustada "1 == 5ixs" e a hora UTC
"1iaE SOUTE" (diferenga horéria = 2 horas).

E exibido o nome da empresa. Uma barra progressiva
indica que o cartdo de empresa esta a ser lido.

Se necessario, o DTCO 1381 solicita a introdugdo da
matricula do veiculo.

e Seleccionar "sim" e confirmar com a tecla @,
= ver na pagina 26.

Na primeira vez que se insere o cartdo de empresa, 0
cartdo faz automaticamente o registo da empresa no
DTCO 1381.

A funcao de blogueio de empresa esta activa. Isto
garante que os dados especificos da empresa ficam
protegidos!

Depois de terminada a leitura, volta-se a visualizagao
padréo.

O DTCO 1381 encontra-se no modo operacional
"Empresa", simbolo "&" (1).
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Inserir o cartdo de empresa

» Introduzir a matricula do veiculo

Passo / Conteldo do menu

1. |& inserir n."
matricula? =im
2. |(pais: o
Us WH 1
3. |[paisz: o
VS WM 2014 -

Explicacéo / Significado

Aparece a consulta conforme aqui indicada,
® "seleccione "sim" e confirme a selec¢éo.

® Seleccione e confirme o pais.

A primeira posicao a introduzir pisca "-".

e Seleccionar e confirmar o caracter pretendido.

® Repetir 0 processo, até ho maximo 13 posi¢des.

e Se for necessario menos caracteres pressione @ .
e Voltar a confirmar a entrada com a tecla &.

4. Automaticamente, é efectuada uma impresséo de controlo.

& confirmar n.”

matricula? Vo XTx]

® Verifique a sua entrada!
e Seleccione "sim" e confirme a seleccéo.

Se a matricula do veiculo estiver incorrecta, seleccione
"ndo" e confirme. Aparece o passo 1 para que possa
repetir a sua entrada.

Observagao: A matricula do veiculo s6 é introduzida uma Unica vez. Introduza a ma-
tricula no DTCO 1381 tal como consta no veiculo. Qualquer alteracdo adicional é ape-
nas possivel através de uma oficina autorizada com um cartdo de centro de ensaio.
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3. Modo operacional "Empresa”

Entrada:

Seleccione a fungéo pretendida com as
teclas @ ou @ e confirme a seleccdo

feita premindo a tecla @ .
Corrigir a entrada:

Através da tecla @, navegar passo a
passo de volta para a posi¢ao anterior e

repetir a(s) entrada(s).

Impressao: Dados Técnicos

¥ 25042015 10250 (UTCD
T

[=)
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1381 . 12234578901 223457
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3. Modo operacional "Empresa"

m Preparar a descarga de dados

@ Perigo de explosbes

Tenha em atencéo as instrucdes
relativas ao transporte e manusea-
mento de mercadorias perigosas
em ambientes sujeitos a explosées.

Ao carregar e descarregar mer-
cadorias perigosas ...

® acapa protectora (1) tem de
estar fechada

® e ndo é possivel descarregar
dados.

1eeove U R
‘ll =l 100436, 8km Ho
ﬁ

2

Ligacéo ao "interface" de descarga

1. Vire a tampa de cobertura (1) para a
direita.
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2. Ligue o portatil (4) a interface de
descarregamento (2).

3. Inicie o "software" de leitura.

4. Ou introduza a Download Key (3) na
interface de descarregamento.

g O SmartLink (5) permite a comuni-
cacgdo entre 0o DTCO 1381 e um dis-
positivo compativel com Bluetooth.

12: 50018 Okmsh
Rl 123)56. Tkm @n
1
6

Visualizac¢é@o padréo (a): Identificacdo transfe-
réncia de dados em curso

Durante a transferéncia dos dados apa-
rece o simbolo (6).

g Nunca interrompa a ligagéo com a
interface de descarregamento.
Deixe aignicéo ligada com a variante
ADR *,

5. Depois de descarregados os dados,
volte a fechar a tampa (1) sem falta.

Preparar a descarga de dados

Cdédigo identificador dos dados

Antes de descarregar os dados, 0
DTCO 1381 marca os dados copiados
com uma assinatura digital. Este cédigo
identificador ajuda a atribuir os dados ao
DTCO 1381 e verificar a integridade e
autenticidade dos mesmos.

Descarregamento controlado a dis-
tancia (Remote) *

Com um sistema de gestéo de frotas, é
possivel descarregar os dados de referén-
cia também a distancia, apds uma autenti-
cacdo bem sucedida com um cartdo da
empresa.

L Parainformacdes pormenorizadas
sobre a "software" de leitura, con-
sulte a documentacao que lhe diz
respeito!
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Retirar o cartdo de empresa

m Retirar o cartdo de empresa

1> SO é permitido retirar o cartdo de
empresa com o veiculo parado!

13:10« & Qkmsh
#l 100436, Skm Em

Fazer ejectar o cartdo de empresa

1. Ligue a ignicéo.

(S6 necessario nas variantes ADR *.)

2. Execute a ejecdo do cartdo do leitor de
cartoes 1 ou do leitor de cartdes 2;

= ver na pagina 14.
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Passo / Conteddo do menu
3.

2 Sped. Muster
p—rT L] | W]

4. t+8 desbloausar
- L |-
empresa’t mnao
lemnreza? =im
f+8 EemPrasa
desbloausada
5.

1321de = Ghmeh
#H 123496, Tkm =
|
1

3. Modo operacional "Empresa”

Explicacé&o / Significado

E exibido o nome da empresa. Uma barra progressiva
indica que o DTCO 1381 esta a transferir dados para o
cartdo de empresa.

N&o cancelar o registo da empresa

e Com asteclas @ / @, premir "ndo" e confirmar a
seleccdo com a tecla & .

Cancelar o registo da empresa
e Seleccionar "sim" e confirmar com a tecla & .

A funcgédo de bloqueio de empresa esta desactivada. No
entanto, os dados armazenados relativamente a sua
empresa ficam bloqueados para uma empresa terceira!

O cartdo de empresa é ejectado, aparecendo depois a
visualizacéo padréo.

Pode por vezes surgir uma indicacao prévia, a remeter
para ainspeccao periddica em falta ou para a expiracao
da validade da carta da empresa, = ver na pagina 80.
O DTCO 1381 encontra-se outra vez no modo opera-

cional "Servigo", simbolo "=" (1).

g Tome nota: Se a gaveta da impressora estiver aberta, néo é possivel ejectar o
cartdo inserido no leitor de cartées 2! Um aviso ao utilizador chama a atencao

para o facto.

DTCO 1381
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Modo operacional "Servigo"

Inserir o(s) cartdao (cartdes) de condutor

Definir actividades

Descarregar dados contidos no cartdo de condutor
Retirar o(s) cartdo (cartdes) de condutor

Mudancga de condutor / veiculo durante o servigo




Inserir o(s) cartdo (cartdes) de condutor

m Inserir o(s) cartdo (cartdes) de condutor

16:00s @ Gkm-h
h E cartao!

; Conutor 1
4 ( ng\
{

N

Aviso ao utilizador ap6s ligagdo da ignicéo falta
de cartdo no leitor de cartdes 1.

A De acordo com o procedimento
correcto segundo o Regula-
mento e no interesse da segu-
ranc¢a na estrada, solicitamos
que insira o(s) cartdo (cartdes)
apenas com o veiculo parado!

Também é possivel inserir o cartdo de
condutor durante a marcha. No entanto,
isto é sinalizado e registadocomo evento!
= Ver “Sinopse dos eventos” na

pagina 72.
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1. Ligue aignicdo. (S6 necessario nas
variantes ADR*.)

2. Der O condutor 1, que vai guiar o vei-
culo, mete o seu cartdo no leitor de
cartdes 1 — com o "chip" virado para
cima e a seta para a frente.

3. A seguinte sequéncia de operagdes &
realizada com orientacédo por menus,
= ver na pagina 31.

4. Logo que o aparelho tiver lido o cartdo
do condutor 1, o condutor 2 insere o
seu cartdo no leitor de cartdes 2.

Observacgao

A orientacdo por menus realiza-se no
idioma memorizado no cartdo de condu-
tor. Em alternativa, pode seleccionar uma
lingua preferida individualmente.

As fun¢bes de menu para a visualizagdo e
aimpressao dos dados de condutor estao
apenas disponiveis com um respectivo
cartdo inserido. Por exemplo, o ponto do
menu "Imerimir Condutor 2" é ape-
nas visualizado quando se encontra inse-
rido um cartdo de condutor no leitor de
cartbes 2.

4. Modo operacional "Servi¢o"

w Ver “Vista geral da estrutura de menus”
na pagina 57.

» Entradas manuais

A Segundo o regulamento, as activi-
dades que ndo podem ser grava-
das no cartéo de condutor tém de
ser adicionadas através da entrada
manual. (Para detalhes sobre as
actividades, = ver na pagina 37.)

Extracgéo (15.04.2015)
16:31 Hora local

Insercédo (18.04.2015)
07:35 Hora local

Periodo de tempo desconhecido
Exemplo de periodo de tempo desconhe-
cido
A seguir a cada insercao do cartdo de con-

dutor, podem fazer-se os seguintes cena-
rios de introducéo:

e Adicionar a actividade tempo de
repouso "k"; exemplo 1,

DTCO 1381



4. Modo operacional "Servi¢o"

= ver na pagina 34.

e Continuar o turno de trabalho; exem-
plo 2, = ver na pagina 35.

e Continuar, terminar um turno e/ou ante-
por determinadas actividades a um
turno; exemplo 3, = ver na pagina 36.

Modo de procedimento geral

e Seleccione a funcgédo pretendida, a acti-
vidade ou o valor numérico através das
teclas @ / @ no campo de introducg&o.

e Confirmar a seleccao feita com a
tecla @.

1. |w=lcoms

0735 05:35UTC

Texto de saudacao: Durante aprox. 3
segundos, aparece a hora local ajustada
"37:35«" e a hora UTC "5s 35UTLY
(diferencga horaria = 2 horas).

2. |1 Maier

. o
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E exibido o apelido do condutor. Uma
barra progressiva indica que o cartdo de
condutor esta a ser lido.

3.

Ultima extracsio
15.04.15 16831

E exibida a data e hora local da Gltima
extracg¢ao do cartdo por cerca de 4 segun-

dos (simbolo "«

4.

1M entrada
adicional?

HEo

ladiciunal? =im

® Se ndo desejar adicionar uma activi-
dade, seleccione "nao"; continuar, ver
passo 9.

e Com"sim", o DTCO 1381 solicita a
realizacdo de entradas manuais.

5. M 15.04.15 1&:
A 18.04.13 0

"M" = Entrada manual;
"m" = campo de introducdo da actividade pisca

Inserir o(s) cartdo (cartbes) de condutor

E mostrado o periodo de tempo entre a
extracc¢do (1.2 linha) e o processo actual
de inser¢édo (2.2 linha) na hora local.

6. (M 15.04.15 16:31
B 16.04.15 07235

ln 16,904,415 09: 35

2. Linha = bloco de introdugéo

Pode introduzir sucessivamente as varia-
veis logicas e possiveis (campos de intro-
ducdo intermitentes) na seguinte sequén-
cia:

"Actividade — Dia — Més — Ano — Hora —
Minuto".

O processo termina ao alcancar o
momento do processo de insergao.

A seguinte solicitacdo aparece antes da
confirmacgédo das entradas manuais.

7. |+ paiz inicio
iE
#l resiido inicio
E AH

® Seleccione e confirme o pais.

31
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Inserir o(s) cartdo (cartdes) de condutor

® Em caso de necessidade seleccione e
confirme a regido.

e Aentrada de pais pode interromper-se
comatecla @.

e Confirmar a entrada com "sim".

e Seleccionar "ndo".
= Ver “Possibilidades de correc¢éo”
na pagina 32.

Gkmeh

9. |oT:Z6s o
SE5.Thkm R

HE 1234

Aparece a visualizagdo padrao (a). Os

simbolos do simbolo do cartéo visualiza-

dos antes tém o significado seguinte:

e "_" (O cartdo de condutor esta no leitor
de cartdes.

® "=" Pode iniciar a condugéo, os dados
relevantes foram lidos.

32

g Durante a leitura do cartéo de con-
dutor, ndo é temporariamente pos-
sivel usar algumas funcdes.

e Visualizar fungdes de menu

® Requisitar um cartdo de taco-
grafo

Se for premida uma tecla de menu ou a
tecla de ejeccdo, aparece uma mensa-
gem.

ou

HE sdeccio
=3} W

impossiv

4. Modo operacional "Servi¢o"

» Possibilidades de correcgéo

Directamente no bloco de introducéo,
pode seleccionar através da tecla @
(Retrocesso) as possiveis variaveis e cor-
rigi-las.

No caso de responder a pergunta "M con-
firma entrada?" com nao, aparece pri-
meiro o passo 4 e, de seguida, o primeiro
bloco de introdu¢é@o completo (passo 5).

4. |iM entrada
adicional?

5. |M15.04.15 1&:
o le.04.15 g7

Agora pode corrigir sucessivamente as
possiveis variaveis.

13> Ao pressionar atecla @) e manté-la
premida, salta para o préximo
campo de introdugao/para o pro-
ximo bloco de introdugdo completo.

DTCO 1381



4. Modo operacional "Servi¢o"

» Entradade pais durante a entrada
manual

1.

M 28.10.13 17:435
07.11.15 14200

lut? pais Tim

Fe 7 P31E T1M

0

F

e No primeiro campo de introdugéo "+",
seleccione e confirme o simbolo
"sieT pais Tim". (Apenas possivel
se a hora da primeira entrada manual
nao coincidir com a hora da entrada do
pais na Ultima extracgao do cartdo.)

® Seleccione e confirme o pais.
Ou:

2. (W 07.11.15 1z

A OT.11.15
l;n? pais inicio
#F7 FELE IMicio
HY]

e Seleccione o simbolo "si#? Eais
inicia” e confirme a seleccéo.
® Seleccione e confirme o pais.

© Continental Automotive GmbH

Escolha dos paises

O ultimo pais introduzido aparece em pri-
meiro lugar. Ao premir-se as teclas @ /
© aparecem depois os Ultimos quatro
paises introduzidos. Marcacao: dois pon-
tos antepostos ao codigo nacional "i B".

A seleccao seguinte faz-se por ordem
alfabética, comegando com a letra "#":

e comatecla® A, Z Y, X, W, .. etc,;
e comatecla@ A, B,C,D,E, ... etc.

w Ver “Codigos dos paises” na pagina 93.

g Se premir e segurar atecla @ /u
©, a seleccdo é acelerada (fungdo
"auto repeat").

» Cancelamento da operagéo de
entrada

Quando néo se realiza uma entrada
durante a operacado de entrada, o apare-
Iho emite o seguinte aviso ao fim de 30
segundos.

Hu por favor
insira dados

Inserir o(s) cartdo (cartbes) de condutor

Se premir a tecla @ dentro de 30 segun-
dos, pode prosseguir com a entrada.

ApOs esse tempo ou no inicio da condu-
¢do, a leitura do cartdo de condutor é com-
pletada e aparece a visualizagédo

padréo (a).

Edicdo 2.1: As entradas ja confirmadas
com atecla @ sdo armazenadas pelo
DTCO 1381.

Edicdo 2.2: Os dados ja introduzidos sdo
rejeitados, a fim de assegurar que os
dados séo confirmados. Isto aplica-se
tanto a entradas remotas como diretas no
DTCO 1381.

Cancelamento da entrada manual
mediante requisi¢do do cartdo de condu-
tor.

w Para pormenores, ver “Pedido de
cartdo durante a entrada manual” na
pagina 40.
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Inserir o(s) cartdo (cartdes) de condutor

» Adicionar a actividade "Tempo de repouso”

Processo de insercéo
T

v
ltima extracsio ;
15.04.15 16531
; Confirme a actividade
1M entrada M15.04.15 16:31
adicional? sim A 18.04. 1q 0735
¥ lh 18.04.15 07135
X
\
sk PEis inicio
20
\
1M confirma
entrada? =im
\
G736 o Gkmh
RE 123458, Tkm R
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4. Modo operacional "Servi¢o"

Exemplo 1:

Extracgao (15.04.2015) Insercgéo (18.04.2015)
16:31 Hora local 07:35 Hora local

Adicionar o tempo de repouso

Tome nota: A entrada é efectuada na
hora local.

1. Pressionar a tecla @) e manté-la pre-
mida.

2. Salto automatico para o Ultimo campo

de introdugéo (os minutos piscam).
3. Confirmar a entrada com a tecla & .

Siga as instru¢des da orientagao por
menus.

P
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4. Modo operacional "Servi¢o"

» Continuar o turno de trabalho

Processo de insercéo
T

ltima extracsio

24,0215 2E3:32e
[

iM entrada

adicional? =im
1

© Continental Automotive GmbH

M 25.02.15 00120
R 25.02.15 02130

le_25.02.15 o02: 30

\

wlk Pais inicio
0

1M confirma
entrada? =im
j
¥
Al

=21 o} Okmeh

Zle
RE 123456, Tkm R

=)

Inserir o(s) cartdo (cartbes) de condutor

Exemplo 2:
Extracgao (24.02.2015) Insercéo (25.02.2015)
23:32 Hora local 02:30 Hora local

00:20 Hora local

Acrescentar actividades

Tome nota: A entrada é efectuada na
hora local.

1. Definir e confirmar a primeira activi-
dade "=".

2. Ajustar e confirmar o dia, ajustar e con-
firmar as horas, ajustar e confirmar os
minutos.

3. Definir e confirmar a segunda activi-
dade "=".

4. Pressionar a tecla @) e manté-la pre-
mida, 0s minutos piscam.

5. Confirmar a entrada com a tecla &.

6. Siga as instru¢fes da orientacéo por
menus.
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Inserir o(s) cartdo (cartdes) de condutor

» Continuar o turno e antepor actividades a um turno

Processo de insergéo

L

tltima extr:

17250

@

Introduzir actividades / data

05.141.15 MoS.11.145 17:50
' A 141115 14200 . .
¥ Introduzir o pais
l*: 05,11.15 18545
Al ErarEE ' M 05.11.15 18:45| _  [he? pais fim
adl-:ln:mall‘? =im He? Paiz Fim Y
v I
M 05.11.15 12:45
A 14,011,015 14200
|7 14.11.15 12: 70
Moid4.11.15 12210 A, T Pais inicio
##7 pais inicio HY ]
I
M14.11.15 12210
A14.11.15 14200
lm 14.11.15 14:= g
sk Pais inicio
0
v
14:0le & Ghmeoh ; 1M confirma
RE 123456, Tkm R antrada? =im
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4. Modo operacional "Servi¢o"

Exemplo 3:

Extracgao (05.11.2015)
17:50 Hora local

Insercédo (14.11.2015)
14:00 Hora local

Antepor
actividades

Fim de turno

Adicionar actividade Inicio de turno

Tome nota: A entrada é efectuada na
hora local.

1. Ajustar e confirmar a primeira activi-
dade "x" com data e hora.

2. Seleccione 0 simbolo "sie ¥ Fai=s do
Tim" e confirme a seleccéo.
3. Actividade "#" = ajustar e confirmar o

tempo desconhecido com data e hora.
4. Seleccione e confirme o pais.

5. Repetir, seguindo o mesmo principio,
até alcancar o momento do processo
de insercéo.

DTCO 1381



4. Modo operacional "Servi¢o"

m Definir actividades

= = Tempo de condugdo (automatica-
mente em marcha)

# = Todos os restantes tempos de trabalho

@ = Tempos de disponibilidade em servigo
(tempos de espera, tempos do condu-
tor adjunto, tempo de dormida na
cabina durante a conducéo relativa-
mente ao condutor 2)

+ = Intervalos e tempos de repouso

» Definicdo manual

> A definicdo de actividades s6 pode
ser feita com o veiculo parado!

Definir actividade

1. Enquanto condutor, pressione a tecla
de atividades para condutor 1; = ver
na pagina 14.
Aparece a visualizacdo padréo (a).

12:50e o Okmsh
1 Bl 100436, 8km Hm
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2. Prima a tecla tantas vezes quantas
necessarias até que a actividade pre-
tendida (- @ :) apareca no
mostrador (1). ApGs aprox. 5 segun-
dos, aparece a visualizag&o anterior.

3. Enquanto condutor, pressione tecla de
atividades para condutor 2; w ver na
pagina 14.

» Definicdo automética

O DTCO 1381 comuta automaticamente
para as seguintes actividades:

no ... Condutor 1 Condutor 2
Conducao o] b
Paragem de #* o
veiculo

No fim de turno ou no caso de inter-
valo, coloque impreterivelmente a
actividade em "w". Desta forma,
assegura-se um calculo fiavel do
VDO Counter *.

Definir actividades

» Ajuste automético apés ligar/des-
ligar aignicéo *

Apos ligar/desligar a ignicéo, é possivel

ligar o DTCO 1381 para uma determinada

actividade; por exemplo "k".

A actividade (1) e/ou (2),que se altera
automaticamente ao ligar ou desligar a
ignicdo, aparece na visualizagdo

padréo (a) e pisca durante aprox. 5 segun-
dos. De seguida, volta a aparecer a visua-
lizacdo anterior.

13:01le 0%  Okmoh
1——FrE 123456, Tkm BA 2

A(s) actividade(s) pisca(m) na visualizagéo pa-
dréo (a)

> Se necessario, altere a actividade
ajustada em conformidade com a
actividade que desempenha na
altura.
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Definir actividades

Observacgao

A pedido do cliente, uma oficina autori-
zada pode programar a actividade a ajus-
tar automaticamente pelo DTCO 1381
apos ligar / desligar a ignicao;

w Ver na pagina 116.

» Registar actividades de forma
manuscrita

Segundo o Regulamento, vocé, enquanto
condutor, é obrigado a anotar as activida-
des de forma manuscrita nos casos
seguintes:

e No caso de uma falha no DTCO 1381.

® No caso de perda, roubo, danificacéo
ou avaria do cartdo do condutor, é
necessario, ao inicio e fim da condu-
¢do, de fazer uma impressao dos
dados registado pelo DTCO 1381
nesse dia. Em certos casos, tem de
completar os tempos de disponibili-
dade em servico e os restantes tem-
pos de trabalho de forma manuscrita.

No lado posterior do rolo de papel pode
registar manualmente as suas
actividades (2) e completar a impresséo
com notas pessoais (1).
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4. Modo operacional "Servi¢o"

Dados pessoais

I Nome e apelido

=i Nudmero do cartdo de condutor ou
da carta de condugéo

#No. Matricula do veiculo

#+ Local no inicio do turno

e Local no fim do turno

+km Quilometragem no fim do turno

km+ Quilometragem no inicio do turno

km  Quilémetros percorridos

Dat. Data

Sig. Assinatura autografa

ﬁ Tenha em atencao as disposicoes
legais em relacdo ao seu pais!

DTCO 1381



4. Modo operacional "Servi¢o"

m Descarregar dados contidos no cartdo de condutor

g Certifique-se de que apenas um car-
tdo de condutor esta inserido! Caso
contrario, os dados néo serdo trans-
feridos.

Perigo de explosées

Tenha em atencéo as instrucdes

relativas ao transporte e manusea-

mento de mercadorias perigosas

em ambientes sujeitos a explosées.

Ao carregar e descarregar mer-

cadorias perigosas ...

e acapa protectora (1) tem de 2. Ligue o portatil (4) a interface de
estar fechada descarregamento (2).

® e ndo é possivel descarregar 3. Inicie o "software" de leitura.

dados. 4. Ou introduza a Download Key (3) na
interface de descarregamento.

1. Vire a tampa de cobertura (1) para a
direita.

gz O SmartLink (5) permite a comuni-
cacao entre 0o DTCO 1381 e um dis-
positivo compativel com Bluetooth.

1esave w R T
‘ll =l 100436.8km o
2— =0\

12: 51« la Gkmeh
«@ 12356, Tkm  n
|
6
Visualizagéo padréo (a): Identificacdo transfe-
réncia de dados em curso

Ligacéo ao "interface" de descarga

© Continental Automotive GmbH

Descarregar dados contidos no cartdo de condutor

Durante a transferéncia dos dados apa-
rece o simbolo (6).

p= Nunca interrompa a ligagéo com a
interface de descarregamento.
Deixe aigni¢ao ligada com a variante
ADR *,

5. Depois de descarregados os dados,
volte a fechar a tampa (1) sem falta.

Cédigo identificador dos dados

Os dados copiados sédo marcados com
uma assinatura digital (identificagcao). Este
codigo identificador ajuda a atribuir os
dados ao cartdo de condutor e verificar a
integridade e autenticidade dos mesmos.

Para informagdes pormenorizadas
sobre a "software" de leitura, con-
sulte a documentacao que lhe diz
respeito!
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Retirar o(s) cartdo (cartdes) de condutor

m Retirar o(s) cartéo (cartdes) de condutor

Por norma, o cartdo do condutor
pode permanecer no leitor de car-
tdes ao terminar o turno - por favor,
ajuste a actividade "n".

Quando da mudanca de condutor
ou veiculo deve mas retirar-se
sempre o cartdo do aparelho.

w Ver “Mudanca de condutor /
veiculo em servigo” na pagina 42.

S0 é permitido retirar o cartdo de
condutor com o veiculo parado!

Fazer ejectar o cartdo de condutor

40

1. Ligue aignicéo.
(S6 necessario nas variantes ADR *.)

2. Defina a actividade aplicavel; por

exemplo, no fim de turno "w".

3

Execute a ejecéo do cartdo do leitor
de cartdes 1 ou do leitor de cartbes 2;
= ver na pagina 14. A seguinte
sequéncia de operacdes é realizada
com orientag&do por menus, w ver na
pagina 41.

g Se agaveta daimpressora estiver
aberta, ndo é possivel ejectar o car-
téo inserido no leitor de cartdes 2! O
aviso seguinte chama a atencgédo
para o facto.

HY¥ savets
aberta

Depois de fechar-se a gaveta, a cartao
sera ejectado.

4. Modo operacional "Servi¢o"

Pedido de cartdo durante a entrada
manual

1. Execute a ejecdo do cartdo do leitor
de cartdes 1 ou do leitor de cartdes 2;
= ver na pagina 14.

2. Seleccione e confirme as préximas
consultas com "n&o".

1M confivrma

entrada? Vo Z-T=]

1M entrada

adicional? Ve XT=

3. Continuar, = ver na pagina 41.

A entrada manual é cancelada, o
DTCO 1381 armazena para o periodo de
tempo desconhecido a actividade "7".

DTCO 1381



4. Modo operacional "Servi¢o" Retirar o(s) cartdo (cartdes) de condutor

» Orientacdo por menus apés Retirar o cartdo de condutor

Passo / Contetdo do menu Explicacédo / Significado
E exibido o apelido do condutor. Uma barra progressiva

1. :l_jj::_““ a indica que 0 DTCO 1381 esté a transferir dados para o
cartdo de condutor.
2. [(ve raiz 7im e Seleccione e confirme o pais. Seleccione o pais com as teclas @ ou @
e ® Em caso de necessidade seleccione e confirme a e confirme a seleccao feita premindo a
l . ” -] regido. tecla @.
e Cancelar a entrada do pais com a tecla &, se, por

exemplo, pretender dar continuidade ao seu turno

de trabalho.
Y 1 T [P n H
3. [(Zahgr val.disrio Sele(_:monar e conflrm~ar sim" caso nec_essne"d(iz )
oEam 4 - P uma impressé&o. Se néo for o caso, confirmar "n&o".
26.10.135 HEc
IEE-. 10.15 =1m
4. [ineresszo com * Confirmar "sim" caso pretenda uma impresséao em
- i 2Zzad Com L.
hora UTC =in hora UTC. (exigido Iegalme'r?teN). o i ]
l* 0T ~ | ® Ao seleccionar e confirmar "n&o", a impresséo sera
mre v nas feita em "Hora local".
a iniciar Depois de seleccionada a fungéo, é exibida a continua-
imPressio ... ¢ao da accéo.
5. [15:05. @ okmch O cartéo de condutor € ejectado, aparecendo depoisa  Pode por vezes surgir uma indicagéo pre-
’ 123456, Tkm .| ViSualizacéo padréo (a). via a remeter para a expiragéo da validade
Ry = 0

do cartdo de condutor, para a inspecgao
periédica em falta ou para a necessidade
de descarregar o cartdo de condutor,

= ver na pagina 80.
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Mudanca de condutor / veiculo em servico

m Mudanca de condutor / veiculo em servico

16: 00 o Gkmsh

h E cartio!

Trocar o(s) cartéo (cartées) de condutor

Caso 1:
Os condutores mudam as posi¢des, ou
seja, o condutor 2 torna-se condutor 1

1. Retirar os cartes do respectivo leitor
de cartBes e insere no outro leitor de
cartdes.

O condutor 2 (agora condutor 1)
mete primeiro o seu cartéo no leitor de
cartdes 1 e o condutor 1 (agora con-
dutor 2) o seu cartdo no leitor de car-
tbes 2.

2. Definir a actividade pretendida.
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Caso 2:
O condutor 1 e/ou o condutor 2 aban-
donam o veiculo.

1. Este condutor requisita o seu cartdo
de condutor, faz uma impresséo do dia
e retira o seu cartdo do DTCO 1381.

2. Os novos condutores inserem 0s seus
cartdes nos leitores de cartdes que lhe
dizem respeito (condutor 1 ou condu-
tor 2).

Caso 3 - Servigo misto:
Conducao com diferentes tipos de
tacografos

® Por exemplo: tacografo com folha de
registo ou ...

e tacografos digitais com cartdo de con-
dutor segundo o Regulamento CE
(CEE) n° 3821/85, anexo | B, por
exemplo o DTCO 1381.

No caso de um controlo, o condutor tem

de estar em condi¢fes de apresentar as

seguintes informacdes relativamente a

semana em curso e aos ultimos 28 dias:

® 0 cartdo do condutor (1),

4. Modo operacional "Servi¢o"

® asimpressodes relevantes dos registos

diarios feitos no tacégrafo digital (2),
por exemplo, no caso de danificacéo
ou avaria do cartdo do condutor,

e as referidas folhas de registo (3).
® e em caso de necessidade os aponta-

mentos manuscritos das actividades.

c Tenha em atencao as disposicdes
legais em relagéo ao seu pais!

DTCO 1381



4. Modo operacional "Servi¢o"

» Documentos alevar

Convalescenca / férias:

De acordo com a directiva 2006/22/CE da
Comissao Europeia, o condutor tem de
apresentar uma prova sobre os seguintes
factos dos Ultimos 28 dias:

® Periodo de tempo no qual o condutor
se encontrou em convalescenca.

® Periodo de tempo no qual o condutor
se encontrou em férias.

® Periodo de tempo paraum viagem que
ocorreu fora do ambito do regulamento
(CE) n.° 561/2006 ou do AETR.

L) Pode encontrar uma versao para
impresséao da Internet, em:

ec.europa.eu

© Continental Automotive GmbH

DECLARAGAO DE ACTIVIDADE
NOS TERMOS DO REGULAMENTO (CE) N.° 561/2006
ou
DO ACORDO EUROPEU RELATIVO AO TRABALHO DAS TRIPULAG!
VEICULOS QUE EFECTUAM TRANSPORTES RODOVIARIOS
INTERNACIONAIS (AETR) (*)

Preencher (texto dactilografado) e assinar antes de cada viagem
Conservar juntamente com os registos do tacégrafo originais sempre que nece
As falsas declaragdes constituem uma infrac¢do

1. Nome da empresa:

2. Morada, Cédigo postal, Localidade, Pais:
3. Niimero de telefone (incluindo o prefixo internacional): .
4. Niimero de telefax (incluindo o prefixo internacional):
5. Enderego de correio electrénico:

Eu, abaixo assinado
6. Nome:
7. Fungdes na empresa:

declaro que o condutor

8. Nome:
9. Data de nascimento:

10. Numero de carta de condugio ou nimero de bilhete de identidade ou nimero de
passaporte:

no periodo

11. de (hora-dia-més-ano)
12. a (hora-dia-més-ano)

13. [] estava de baixa por doenga (**)
14. [[] gozava férias anuais (**)

15. [] conduzia um veiculo ndo abrangido pelo Regulamento (CE) n.° 561/20(
Acordo AETR (**)

16. Pela empresa, Localidade Data Assinatura

17. Eu abaixo assinado, o condutor, confirmo que, no periodo acima mencionado, n
conduzi qualquer veiculo abrangido pelo Regulamento (CE) n.° 561/2006 ou pelo A
AETR.

18. Localidade Data do condutor

(*) A versdo electronica e pronta a imprimir do presente formulrio estd disponivel
no seguinte enderego: ec.europa.cu.
(**) Assinalar apenas uma das casas 13, 14 ou 15.

Extrato: Formulario de actividades
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/
social_provision/doc/forms/
attestation_of_activities_pt.pdf

Mudanca de condutor / veiculo em servico

Casos excepcionais:

De modo a assegurar a seguranca das
pessoas, do veiculo ou da mercadoria de
transporte, poderdo ser necessarios des-
vios face as disposi¢des legais em vigor.
Se for o caso, o condutor tera de anotar
por escrito o tipo e o motivo do desvio, 0
mais tardar, quando encontrar um local
adequado onde possa estacionar:

® Por exemplo, na folha de registo,

e numa folha de impressédo do
DTCO 1381

e ou no plano de trabalho.
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Utilizacdo da impressora

Inserir um rolo de papel

Imprimir dados
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Inserir um rolo de papel 5. Utiliza¢&o da impressora

m Inserir um rolo de papel

> Por favor, tenha em atencéo @ Perigo de ferimento g Tenha cuidado para que o rolo de
Use (encomende) apenas os rolos " Conforme o volume de impres- papel ndo encrave na gaveta da
de papel (papel de impresséo genu- s&0 a realizar, a cabeca térmica impressora e para que o inicio do
ino da VDO) com as seguintes mar- de impressao pode ficar muito papel (1) fique para fora da gaveta
cagoes: quente. Podera queimar os de- da impressora!
e tipo de tacdgrafo (DTCO 1381) dos!
com marcacio de teste "E184" Proceda com cuidado a0 deN D 3. Fechar a gaveta empurrando no centro.

A impressora inicia automaticamente
um avancgo de papel.

@ Perigo de ferimento
4

Certifique-se que a gaveta perma-
nece sempre fechada. Existe para
si ou para outras pessoas 0 perigo
de se ferir numa gaveta aberta.

® e marcagdo de homologacgéo rolo de papel ou aguarde até que a
"E1174" ou "E1189". cabeca de impresséo arrefeca.

H¥ saveta
aberta

4. A impressora esta pronta a funcionar.
Podera iniciar umaimpressao, ou uma
impresséo interrompida (no fim do pa-
pel) sera reiniciada automaticamente.

Premir a tecla para destravar Inserir um rolo de papel
1. Premirateclaparadestravar;agaveta 2. Inserir um novo rolo de papel con-
da impressora abre-se. forme mostrado na figura.
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5. Utilizagdo da impressora

m Imprimir dados

» Iniciar a impressédo

g SO é possivel fazer umaimpresséo,
quando ...

® 0 veiculo esta parado e a igni-
¢do esta ligada (s6 necessario
nas variantes ADR *),

® agaveta daimpressora esta
fechada e quando um rolo de
papel esté inserido,

® nao existe outra falha suscepti-
vel de impedir a impresséao.

Z4hET val.disdrio] 1
2E.10.15 =im

BT condutor 1 L5
IxEF svento

1. Ha duas opc¢des: ou sera convidado
pela orientacdo por menus, apos "Reti-
rar o cartdo de condutor” (1), a fazer

© Continental Automotive GmbH

uma impresséo diaria ou deve requisi-
tar a impresséo pretendida (2) através
do menu.

= Ver “Menu principal Mostrar
Veiculo” na pagina 49.

2. Confirme a consulta exibida no mos-

trador premindo a tecla @.

3. Seleccione e confirme o tipo de

impresséo pretendido (hora UTC ou
local).

4. A impressao sera iniciada. Aguarde
gue a impressora termine a impres-
séo.

5.

-

Imprimir dados

Separar a impresséo do rolo de papel
cortando-o pela aresta de corte —
puxar para cima ou para baixo.

Guardar a impresséo num lugar prote-

gido da sujidade, luz e dos raios sola-
res.

Cancelar aimpressao

Se premir, durante a impressao, nova-
mente a tecla @, é exibida a seguinte
consulta.

cancela

-
impressan? Vo 2-1=]

limpresséo? =im

Seleccionar a fungao pretendida com
as teclas @ / @ e confirmar com a
tecla @; a impressao é prosseguida
ou cancelada.

a7
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Imprimir dados

>

Particularidades durante a
impresséo

Se o inicio do turno tiver sido antes da
hora UTC 00:00, o DTCO 1381
imprime automaticamente o valor do
dia anterior e do dia actual apés "Reti-
rar o cartdo de condutor".

Um fim iminente de papel é reconheci-
vel através da marcacéo vermelha (1)
no verso da impressao.

No caso de fim de papel, é exibida a
seguinte mensagem.

H¥o sem rapsl

Se for introduzido um novo rolo de
papel no espaco de uma hora, o
DTCO 1381 continua automatica-
mente com a impressao.

Aparece uma indicacdo nas duas pri-

meiras linhas da impresséo
seguinte (3).
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Continuagao da impressao no caso de fim de

papel

(1) Marcagéo colorida (no verso)

(2) Fim da impresséo interrompida

(3) Continuacdo da impressao interrompi-
da
Linha 1: Hora de inicio da impresséo
Linha 2: Contador das impressdes ac-
tuais

g As linhas individuais da 12 impres-
sdo podem por vezes repetir-se
aquando da 22 impresséao!

5. Utilizagdo da impressora

» Eliminar um encravamento de
papel

Um encravamento de papel pode ocorrer,

quando, por exemplo, uma impressdo ndo

foi cortada correctamente, bloqueando o

transporte da impresséo seguinte na

fenda do papel.

1. Abrir a gaveta da impressora.
w Ver “Inserir um rolo de papel” na
pagina 46.

2. Cortar o papel engelhado e remover os
restos de papel existentes na gaveta.

3. Voltar ainserir o rolo de papel e fechar
a gaveta.
@ Por favor, preste atencdo aos
” avisos de seguranca existentes!
w Ver “Inserir um rolo de papel” na
pagina 46.
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Funcdes de menu

Activar as funcdes de menu

VDO Counter *

Vista geral da estrutura de menus

Menu principal Imprimir Condutor 1/ Condutor 2
Menu principal Imprimir Veiculo

Menu principal Entrada Condutor 1/ Condutor 2
Menu principal Entrada Veiculo

Menu principal Mostrar Condutor 1/ Condutor 2

Menu principal Mostrar Veiculo




Activar as funcfes de menu

m Activar as fun¢bes de menu

Y Wp—
2idie o Gkmeoh

=B 123455, Tkm Ha

i
wothls @
- woohzl [
I
Zeolhlo  ROOROO
| Zell 1Sk
o —
| [voo aHO0kad | |
eI | ST A Tl | +h3hEE |_
N (uoozan  enozhoo ||
ST el1h00  #R03R15 [T
L - N

A

seleccionar
idioma?

entrar no menuy
princiFral?

Navegar no primeiro nivel de menu

ot
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g As funcbes de menu para a visuali-
zacdo e a impressao dos dados de
condutor estdo apenas disponiveis
com um respectivo cartéo inserido.
Por exemplo, o ponto do menu
"Imerimir Condutor 2" é ape-
nas visualizado quando se encontra
inserido um cartdo de condutor no
leitor de cartdes 2.

» Com o veiculo parado

No primeiro nivel de menu, pode consultar
com as teclas @ / @ as seguintes infor-
macdes:

® Tempos pormenorizados do(s) cartdo
(cartdes) de condutor inserido(s).

® Medidas auxiliares para o seu planea-
mento diario/semanal com a ajuda do
VDO Counter*.

* w Para pormenores, ver “VDO
Counter *” a partir da pagina 52.

e Ahora UTC com data e a diferenca
horaria ajustada (offset) para a hora
local.

® O menu para o ajuste do idioma pre-
tendido. = Ver “Definir a lingua” na
pagina 51.

6. Funcdes de menu

e Comatecla @, volta a aceder directa-
mente a visualizagao padréo (a).

Ao premir a tecla @, aparecen as multi-

plas fun¢des do menu.

w Ver “Vista geral da estrutura de menus”

na pagina 57.

Alteracdo da actividade

1. Prima a tecla de actividades "1" / "2",
desta forma sera apresentada a visua-
lizagdo padréo (a).

2. Se necessario, altere a actividade
actualmente apresentada. Apos
5 segundos, 0 DTCO 1381 comuta de
volta para a visualizagdo anterior-
mente ajustada.

» Visualizagéo no inicio da
condugéo

No inicio da conducéo é apresentada a

Ultima visualizacdo padréo ajustada, ou

seja, (a), (b) ou (c).

w Para pormenores, ver “Visualizacdo

(visualizagGes) padrédo” na pagina 19.

DTCO 1381



6. Funcdes de menu

» Mostrar os tempos do cartédo de
condutor

1 ©: 2
i
1e03khds  nooklS
& “Tial25h57  #00h21
3 9| 4
Salrihlo [T Radad S]]
b —Tooiishos  sooke1

Visualizag¢éo dos dados do condutores 1 e 2

(a) Tempos do condutor 1
(b) Tempos do condutor 2

(1) Tempo de condugéo "=" do condutor 1
desde um tempo de intervalo valido.

(2) Tempo de intervalo valido "" em inter-
valos parciais de, pelo menos, 15 mi-
nutos e seguintes 30 minutos, confor-
me o regulamento (CE) n.° 561/2006.

(3) Total de tempo de conducéo da
semana dupla

(4) Duragao da actividade seleccionada

© Continental Automotive GmbH

g Faltando o cartdo de condutor, séo
exibidos os tempos (excepto na
pos. 3) atribuidos ao respectivo lei-
tor de cartbes "1" ou "2".

» Definir alingua

g Observe afrase "Gravar a definigcao
da lingua", para que o DTCO 1381
memorize temporariamente a lin-
gua pretendida.

1. Usando asteclas © / @, seleccione a
indicacéo "seleccionar idioma?" e
prima a tecla @.

2. Escolha, usando as teclas @ / @ a
lingua pretendida e confirme a selec-
cdo comatecla @.

O Sprachs
Oewt=sch

.

0O lansuase
er=lish

0 idioma
espatiol

Seleccionar a lingua pretendida

Activar as funces de menu

3. O DTCO 1381 mostra a acgdo execu-
tada, na lingua escolhida, durante 3
segundos.

Gravar a definicdo da lingua

Se, no momento em que é definida a lin-
gua, so estiver metido o seu cartdo de
condutor ou o cartdo de empresa no leitor
de cartdes 1, o DTCO 1381 memoriza a
lingua preferida no seu nimero de cartdo.

Na vez seguinte que retire / meta o cartdo
de tacégrafo, a condugdo de menus e
todos os textos serdo visualizados na lin-
gua seleccionada.

O DTCO 1381 pode reservar um maximo
de cinco posi¢des de memoria. O registo
mais antigo sera substituido pelo actual se
todas as posi¢cdes de memdria estiverem
ocupadas.
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VDO Counter *

m VDO Counter *

A Por favor, tenha em atencao!
Devido a possiveis interpretagdes
diferentes do regulamento
(CE) 561/2006 e das disposi¢bes
AETR por parte das autoridades de
upervisado nacionais, bem como
devido a outras restricdes do sis-
tema, o VDO Counter nao retira ao
utilizador a sua obrigac&o de regis-
tar e avaliar autonomamente os
seus tempos de conducéo, de
repouso e de disponibilidade, assim
como outros tempos de trabalho, a
fim de assegurar o cumprimento das
disposi¢des em vigor.

O VDO Counter ndo assegura a
apresentacéo das disposi¢cbes
legais de uma forma geralmente
vélida e sem erros.

Informacdes adicionais relativa-
mente ao VDO Counter podem ser
consultadas em
www.fleet.vdo.com.

52

gz Paraque o VDO Counter possa
apresentar informacdes relevantes,
sdo obrigatoriamente necessarias as
seguintes condi¢Bes para a analise
dos dados:

e Acrescentar por completo as suas acti-
vidades no cartdo do condutor.

® Um ajuste correcto da actividade
actual — sem utilizacdo incorrecta. Por
exemplo, ajuste ndo intencional da
actividade Tempo de trabalho "#" em
vez de Tempo de repouso diario "r"!

¢ Aintroducéo de ferry/comboio e a sua
actividade actual.

» Estrutura da visualizagéo

h \—/ 2
oo & 7 '3l‘|'::"3:‘hl3}9|—3
4 —hH00A4E ket ,;-_,'\_

lhl-l'l'll"l':f'f:' +h{323/75-3-%6

[hnc:m-.cu:: wol 03— 1

VDO Counter: Estrutura da visualiza¢do

6. Funcdes de menu

> O "A"intermitente significa que esta
parte da visualizagdo se encontra
actualmente activa.

(1) Atividade atualmente ajustada

(2) *#" = Aviso para o condutor
No cartdo do condutor estdo armaze-
nados periodos de tempo com activi-
dade desconhecida "?" ou dados
insuficientes (por exemplo, utilizagdo
de um cartdo do condutor novo). O
VDO Counter avalia as actividades em
falta, como a actividade "=". Em caso
de deteccdo de uma interseccao de
tempo relevante nas actividades do
condutor, isto é apresentado no visor
através do simbolo " ! ==" em vez do
simbolo "*" e da actividade do con-
ductor.

(3) Tempo de conducdo restante "zki"
Durante a condugéo, visualizagao do
tempo durante o qual ainda pode con-
duzir. (0 =tempo de conducao
terminado)

(4) Tempo de intervalo restante "~#i".
Duracéo do préximo tempo de inter-
valo/repouso. Com a actividade "r"

DTCO 1381



6. Funcdes de menu

ajustada, ocorre uma contagem
decrescente do tempo de intervalo/
repouso restante. (ke = inter-
valo terminado)

(5) Tempo de conducéo futuro "miez"
Duracao do tempo de conducdo futuro
apo6s cumprimento do tempo de inter-
valo/repouso recomendado.

(6) Inicio 0 mais tardar do tempo de
repouso diario "#r"
Por exemplo, com a actividade "«"
ajustada, aparece o tempo ainda res-
tante até ao inicio do seu tempo de
repouso diério necessario.

(7) Inicio do préximo tempo de con-
ducao "="
Pode iniciar o préximo periodo de con-
ducéo so depois de decorrido esse
tempo.

» Visualiza¢6es durante a viagem
ﬁ Por favor, respeite os regulamen-

tos legais especificos do pais a
nivel do horario de trabalho!

© Continental Automotive GmbH

Exemplo 1:
VDD o emd2A09i—1
2 —hHe2h4D
[ rhoohao t]
Actividade "@"; "#" = visualizagao activa

(1) Tempo de conducéo restante.

(2) O mais tardar depois de decorrido o
tempo de conducédo (1), devera ser
efectuado um intervalo ou o prossegui-
mento do intervalo acumulado.

Exemplo 2:
YOO @ enozAni—1
3 —hHlihgo
Lkt oo
Actividade "@"; "#" = visualizagdo activa

(3) O mais tardar depois de decorrido o
tempo de conducédo (1), devera ser
efectuado um tempo de repouso diario
prescrito. Se permitido, este tempo de
repouso pode ser efectuado em duas
partes, sendo que a segunda parte
deve abranger um periodo de tempo
seguido de 9 horas.

VDO Counter *

Exemplo 3:
YOO o ewdzpoel—q
4 — RHATha0
| hhzakoo
Actividade "@"; "#" = visualizagdo activa

(4) O mais tardar depois de decorrido o
tempo de conducéo (1), devera ser
efectuado um tempo de repouso se-
manal regular ou, se permitido, um
tempo de repouso semanal reduzido.

Exemplo 4:
YOO o endop2al—q 6
5 — kMR 3hZ5
Actividade "@"; "#" = visualizagdo activa

(5) O VDO Counter reconhece a perma-
néncia num ferry/comboio. Condigao:
introducéo correcta desta funcgéo,
= Ver na pagina 64.

O mais tardar depois de decorrido o
tempo de conducéo (1), devera ser
efectuado o prosseguimento do tempo

de repouso diario.
)
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VDO Counter *

Exemplo 5: OUT of scope

YOO =  entzhisl_g

REG OGS

Actividade "="; out of scope ajustada

(6) A visualizacdo do tempo de condugao
restante esté inactiva (1" ndo pisca),
ndo ocorre henhuma contagem de-
crescente. O VDO Counter avalia a
actividade "=" como a actividade "=".

A Tenha em atencéo que os calculos
dos tempos de condugéo e de
repouso para o VDO Counter séo
realizados segundo o Regula-
mento (UE) 561/2006, e ndo de
acordo com o Regulamento CE
(CEE) 3821/85, Anexo | B. Conse-
guentemente, poderéo verificar-se
diferencas relativamente as visuali-
zacgOes padrdo no DTCO; = ver na
pagina 19.
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» Visualizagdes na actividade
"Intervalo"

Exemplo 1: Tempo de intervalo

Voo ok antohoal—2

1 —rHO0AZY Riraddh3os—3
YOO arO4hso=—1
R 0 I

Actividade "="; "#" = visualizagao activa

(1) Tempo de intervalo restante.

(2) Tempo de conducdo restante se o tem-
po de intervalo (1) ndo for cumprido.

(3) Duragao do préximo tempo de condu-
¢ao disponivel, depois de decorrido o
tempo de intervalo indicado (1).

(4) Tempo de conducéo disponivel apos
um tempo de intervalo valido.

Exemplo 2: Tempo de intervalo

anoohoal—2

6

Yoo ok
5 —hH23Add Rikn0lhoRS

Actividade "R"; "#" = visualizagdo activa

(5) Tempo de intervalo restante.

(6) Duracao do tempo de condugéo diario
ainda disponivel depois de decorrido o
tempo de intervalo (5).

6. Funcdes de menu

Exemplo 3: Tempo de repouso diario

Yook m:r.:n:lh-:lai—
7 —hH10A2S hiretdh3059—3

Actividade "="; "#" = visualizacdo activa

(7) Tempo de repouso diario restante.
Se permitido, repartido em 3 + 9 horas.

Exemplo 4:
YOO R oy TLeLe] ST TN
8 —hHRIhoe el A0FS—9
Actividade "="; "#" = visualizagdo activa

(8) Tempo de intervalo/repouso valido ter-
minado.

A visualiza¢éo 00h00 pisca durante 10
segundos. Ao prosseguir o tempo de
repouso, o VDO Counter comuta para
a duracéo do tempo de repouso diario
ou semanal seguinte.

(9) Inicio do préximo tempo de conducéo.
Situacdo: O tempo de conduc¢éo
semanal max. ou o tempo de condu-
¢ao de semana dupla ja foi atingido.
Apesar de a interrupgéo valida ter sido
cumprida, o VDO Counter reconhece
que um periodo de conduc¢ao novo so
sera possivel depois de decorrido o
tempo indicado!
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6. Funcdes de menu

» Visualizagdo na actividade
"Tempo de trabalho"

ﬁ Por favor, respeite os regulamen-
tos legais especificos do pais a
nivel do horario de trabalho!

Voo o= -:mt:uI:hEE:i— 2

1——CrullhO0  +R03A305—3

Actividade "#"; "/" = visualizagdo activa

(1) Duragéo do préximo tempo de repou-
so diario.

(2) Tempo de condugéo ainda restante.

(3) Inicio do préximo tempo de repouso di-
ario. O mais tardar antes de decorrido
0 tempo apresentado, tera de ser ini-
ciado um tempo de repouso diério.

Observacgéao:

O VDO Counter avalia a actividade "a" du-
rante uma interrupcao do tempo de condu-
¢ao de forma semelhante a actividade "r".
(Excepto tempo de repouso diario.)

As teclas © / @ permitem o acesso a
outras informacgdes.

© Continental Automotive GmbH

» Visualizar os valores diarios

1—
WOO24h
3 —hHllhoo

DR GZRO0T— 2

+hOIA15—4

Actividade "#-'@"; "/" = visualizagdo activa

(1) Simbolo indicador da visualiza¢éo dos
valores diarios.

(2) Tempo de conducéo diario restante

(3) Duragao do préximo tempo de repou-
so diério.

(4) O mais tardar antes de decorrido o
tempo apresentado, tera de ser inicia-
do o tempo de repouso diério.

» Visualizar os valores semanais

1I—
Yoo | -:-ni}Elhr-lEi—Z
3——hHAThOD  +Rd43A3Z95—4

Actividade "#-'@"; "/" = visualizagdo activa

(1) Simbolo indicador da visualiza¢éo dos
valores semanais desde o Ultimo tem-

VDO Counter *

po de repouso semanal.

(2) Tempo de conducéo semanal restante.

(3) Duracéo do tempo de repouso sema-
nal. O mais tardar apés seis tempos de
conducdo diarios deve ser efectuado
um tempo de repouso semanal.

(4) O mais tardar antes de decorrido o
tempo apresentado, tera de ser ini-
ciado o tempo de repouso semanal.

A As visualizag@es relativamente ao
tempo de repouso semanal (3) e
(4) podem estar desativadas para o
transporte internacional de passa-

geiros. 6
» Visualizagdo de estado
1——\ 2

YOOi  EEe koh Ei—3
5—tilhi19hSE  ol0h 14—4

Visualizag&o do estado do VDO Counter

(1) Simbolo indicador da visualizagéo do
estado

(2) Simbolo indicador de dois condutores
(multi-manning). ow
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VDO Counter * 6. Funcdes de menu

Aparece no caso de se verificar um
servico em equipa desde o inicio do
turno de trabalho. O VDO Counter
considera nos seus calculos os res-
pectivos regulamentos validos.

(3) Nesta semana ainda sao permitidos
dois tempos de repouso diarios reduzi-
dos (no maximo, possivel 3 vezes por
semana).

(4) Nesta semana ainda é permitido um
tempo de condugao diario prolongado
de, no méaximo, 10 horas (no maximo,
possivel 2 vezes por semana).

(5) Compensacao de um tempo de repou-
so semanal reduzido.

Devido a um tempo de repouso sema-
nal reduzido, é necesséario compensar
o tempo indicado, juntamente com um
intervalo de repouso de, no minimo,

9 horas.

A A visualizagéo relativamente ao
tempo de repouso semanal (5)
pode estar desativada para o trans-
porte internacional de passageiros.
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6. Funcdes de menu Vista geral da estrutura de menus

m Vista geral da estrutura de menus

imprimir B¥ condutor 1 1 entrada ¥ condutor 1 mostrar BEO condutor 1 1
24hEF wal.diiric sl PEis inicio 24hBO0 wal.didric
l=l¥ avento e Pais Tim l=dO ewvento

MET actividades

imprimir B condutor 2 21 entrada = condutor 2 mostrar EOD condutor 2 23
Z24hE¥ wal.diirio sl PELIS iRicio 24kEO0 wal.disgrino
l=H¥ avento e Pais tTim l+«BO evento

BT actiwvidades

entrada &w weiculo

SOECLIAE L G2LELLE OUT+ indicio « +0UT fim mostrar A0 weiculo
2 Wala iadrio - . - e
=4hA¥ wal.diario & Terrdscomboio 24ha0 wal.disdrio
I e S -
IxA¥ svento #®m hora local l=a0 ewvento
#>¥ excesso vel. te hora empresa »»0 excesso wel.
i dados téch. - -
Te¥ dados fécn @t Correcsdo UTC Twd dados téch.
ahe ¥ w-diasrama Toweiculo rececdo OMCOFF G empresa
AD¥ estado D1s02 *
vy v-parfiz * menu principal
o *  opgéo a partir
“NF on-perfis . x ~ x
1) Fungbes de menu apenas com cartao de 2) Fungbes de menu apenas com cartéo de
condutor inserido no leitor de cartdes 1 condutor inserido no leitor de cartbes 2
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Vista geral da estrutura de menus

» Navegar dentro das fung¢des de menu

1> SO é possivel activar as fun¢des de
menu com o veiculo parado!

Caso, na variante ADR *, pre-
tenda imprimir ou visualizar
dados, ligue primeiro aigni¢ao.

O modo de procedimento segue sempre 0
mesmo principio, sendo descrito porme-
norizadamente em seguida.

1. Prima a tecla @, encontra-se no 1°
menu principal.

A visualizacdo no 1.° menu principal

relativamente aos menus de

visualizacdo e de impresséo orienta-
se pelos cartdes de condutor inseridos

nos leitores de cartbes 1 e 2:

— Caso esteja inserido um cartao de
condutor no leitor de cartdes 1, é
apresentado "Imerimir
Condutor 17

— Caso esteja inserido um cartdo de
condutor no leitor de cartdes 2 e o
leitor de cartbes 1 estiver vazio, é
apresentado "Imerimir
Condutor 2"

— Se ndo se encontrar inserido

58

nenhum cartdo de condutor, é
apresentado "Imerimir
Weiculo"
Isto ndo se aplica aos menus de
entrada.

imeprimir
1——FF7 condutor 1
1

1° menu principal

O pisca-pisca na 22 linha (apresentado em
italico) (1) indica-lhe que existem mais
possibilidades de escolha.

imprimiv
7 condutor 1

lﬂr condutor 2

2 (4F weiculo

A4

Percorrer o menu principal

2. Com asteclas @ / @ seleccione o
menu principal pretendido, por exem-
plo, uma impresséo dos dados do vei-
culo (2), e confirme a seleccdo com a
tecla @.

6. Funcdes de menu

3—a¥ weiculo
29har wal. djér-jr"i—4

l !xA¥ ewvento

l 2A¥ excesso wel ]

Seleccionar uma fun¢éo do menu

O menu principal (3) seleccionado apa-
rece, as funcgbes possiveis piscam na 22
linha (4).

3. Comasteclas © / @ seleccione a
funcgéo pretendida, por exemplo, uma
impresséo diaria (4), e confirme a
seleccdo com a tecla @.

24har val.disrio
25.10.2015

l e, I, Z0lE
5 ll 2E, 10, 2015
v
Seleccionar o dia pretendido

4. Comasteclas © / @ seleccione o dia
pretendido (5), e confirme a selecgao
com atecla @.

oL
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6. Funcdes de menu

impressan com
hora UTC
hora UTC

=1m

MAEo

"Nao" = Impresséo na hora local

5. Com as teclas @ / @ seleccione o
tipo de impresséo pretendido (5), e
confirme a selec¢édo com a tecla @ .

O DTCO 1381 comunica durante 3 segun-

dos que foi iniciada uma impresséo. E

possivel interromper a impresséo, se

necessario. w Para pormenores, ver

“Cancelar a impressao” na pagina 47.

Depois aparece o ultimo item seleccio-
nado.

6. Seleccione uma outra impressao pre-
mindo as teclas © / @.

7. Ou prima a tecla @ e mude para o
proximo nivel do menu.

© Continental Automotive GmbH

» Acesso bloqueado aos menus!

Acesso blogueado aos dados

O acesso aos dados armazenados é defi-
nido no Regulamento através de direitos
de acesso, sendo realizado por cartées de
tacégrafo preparados para o efeito. Fal-
tando uma autorizacao, isto é assinalado
da seguinte forma:

Os dados aparecem de forma corrompida.
Os dados pessoais sdo obscurecidos
completa ou parcialmente.

» Sair do menu principal

Automaticamente

O menu é abandonado automaticamente
nas seguintes situagdes:

® depois de se inserir ou quando se
ejecta o cartdo de tacografo

® ou no inicio da condugéo.

Vista geral da estrutura de menus

Manualmente

1. Prima atecla @, até surgir a seguinte
consulta:

sair do menu

principal =im

lprihcipal MEo

2. Comasteclas © / @, premir "sim" e
confirmar a seleccdo com a tecla @.
Ou passar adiante com a tecla @.
Aparece a visualizagdo padrao (a).
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Menu principal Imprimir Condutor 1/ Condutor 2

m Menu principal Imprimir Condutor 1/ Condutor 2

Neste menu principal, podera imprimir os
dados contidos num cartdo de condutor
inserido.

Seleccione as fungdes exibidas, passo a
passo.

1> Ligue aigni¢éo na variante ADR *.

Observacgao

O modo de procedimento para o condutor
2 é idéntico ao do condutor 1, pelo que
nao é descrito explicitamente em seguida.
Antes de cada impresséo, pode seleccio-
nar o tipo da impresséo pretendido.

impressao com

hora UTC =im
lhgra uTcC Vo kT

"N&o" = Impresséo na hora local
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» Imprimir o valor diario

1. |imprimir
HY condutor 1

2. (B condutor 1
EdhET wal.didrio

3. |2dhBET wal.diarico

23.10.2013 B
22.10.2013

E feita uma impresséo de todas as activi-
dades registadas no dia seleccionado;
= Ver na pagina 95.

» Imprimir eventos

1. |imerimir
HY condutor 1

2. (B condutor 1
! =¥ swvento

6. Funcdes de menu

E feita uma impressao de todos os even-
tos e falhas armazenados ou ainda acti-
VOS; w Ver na pagina 96.

» Imprimir actividades

1. |imprimir
¥ condutor 1

2. |[B¥ condutor 11
HEF sctividades

3. |uEF¥ actividades

28, 10,2013
22.10.2013

A partir do dia seleccionado, obtém-se
uma impresséao de todas as actividades
dos ultimos 7 dias; = ver na pagina 100.
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6. Funcdes de menu

m Menu principal Imprimir Veiculo

Neste menu principal, podera imprimir
dados contidos na memoéria de massa.
Seleccione as funcdes exibidas, passo a
passo.

> Ligue aigni¢éo na variante ADR *.
Observacao

Antes de cada impresséao, pode seleccio-
nar o tipo da impresséo pretendido.

impressac com
hora UTE sim ]

lhnra UTC Vo XTx]

"Nao" = Impresséo na hora local

» Imprimir o valor diario armazenado
na memoria de massa

1.

imprimiv
AF weiculo

© Continental Automotive GmbH

2. |aF¥ wveiculo
EdhATF wal.didrio

3. |24har wal.diarico

Eh. 10, 2015 H
2.0, 2015

E feita uma impresséo de todas as activi-
dades do condutor, numa ordem cronol6-
gica e separadamente para o condutor 1
e 2; w ver na pagina 97.

» Imprimir os eventos da memadria
de massa

1. |imerimir
AF weiculo

2. |aF¥ wveiculo
1x4F swvento

E feita uma impresséo de todos os even-
tos e falhas armazenados ou ainda acti-
VOS; = ver na pagina 98.

Menu principal Imprimir Veiculo

» Imprimir excessos de velocidade

1. |imprimir
AF weiculo

2. (&7 veiculo
AAF excesso wel.

E feita uma impresséo dos excesso de
velocidade em relagédo ao valor definido
no DTCO 1381; = ver na pagina 99.

» Imprimir os dados técnicos

1. |imprimir
AF weiculo

2. (&7 veiculo
Te¥ dados tech.

E feita uma impresséo dos dados de iden-
tificagéo do veiculo e sensores, bem como
relativos a calibragéo; w ver na pagina 99.
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Menu principal Imprimir Veiculo

» Imprimir diagrama v

1. |imprimir
AF weicwlo

2. (&7 wveiculo
¥ w—diasramna

3. |ulvF v-diazrama
25,10, 2015
124.10.3015

A partir do dia seleccionado segue-se uma
impresséo sobre a evolugao da veloci-
dade; = ver na pagina 100.

» Imprimir estado D1/D2 *

1. |imeprimir

AF weiculo
2. (&7 wveiculo

MO0F estado 0102
62

3.

25.10.2015

0¥ estado D1-02

124.1¢.E¢15

:

A partir do dia seleccionado segue-se uma
impresséo das entradas de estado dos
ultimos 7 dias; = ver na pagina 100.

» Imprimir perfis de velocidade *

1. |imprimir
AF weiculo

2. [ar¥ veiculo
FuF we—perTis

3. |%vr v-perfis
b Rk i

Ed. 10,2015

]

E feita uma impress&o do perfil das veloci-
dades do veiculo; = ver na pagina 101.

6. Funcdes de menu

» Imprimir perfis das rotacdes *

1. |imprimir
AF weiculo

2. [&F weiculo
En¥ n-pertis

3. | %En¥ n-perfis

2. 10,2015
2. 10,2015

E feita uma impresséo do perfil de rota-
¢Oes do motor; = ver na pagina 101.
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6. Funcdes de menu

Menu principal Entrada Condutor 1/ Condutor 2

m Menu principal Entrada Condutor 1/ Condutor 2

Independentemente da fungao "Inserir" ou
"Retirar o cartdo de condutor", podera rea-
lizar entradas relativas aos paises.

A Segundo o Regulamento, o con-

dutor 1 e o condutor 2 devem int-
roduzir o pais em que iniciaram
ou terminaram o turno separada-
mente no tacégrafo.

Observacgao

O modo de procedimento para o condutor
2 é idéntico ao do condutor 1, pelo que
nédo é descrito explicitamente em seguida.

© Continental Automotive GmbH

» Introduzir pais do inicio de turno

Seleccione as seguintes fun¢fes, passo a
passo:

1. |entrada
¥ copdutor 1

2. |u condutor 1
#lk PIIS IMicCIo

3. [+ paiz iniciao
.10 11130 20 1

4. | resiio inicio
11230 E AN

O aparelho, em certos casos, pode solici-
tar automaticamente introducéo da regido
(passo 4).

» Introduzir pais do fim de turno

Seleccione as seguintes fun¢des, passo a
passo:

1. |entrada
¥ corndutor 1

2. |% condutor 1
He F3is TIim

3. |[#s paiz fim
29010 11230 fF ]

29,10 11:30 2E

4. |vs resiio fim
11230 E A

O aparelho, em certos casos, pode solici-
tar automaticamente introducéo da regido
(passo 4).
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Menu principal Entrada Veiculo

m Menu principal Entrada Veiculo

Neste menu principal, podera fazer as
seguintes entradas.

» Introduzir inicio / fim de "OUT"

Quando o veiculo esta fora do ambito de
validade do Regulamento, podera activar
e depois desactivar novamente a funcao
"out of scope”.

Seleccione as seguintes fungdes, passo a
passo.

1. |entrada
Ay weiculo

2. (&3 wveiculo
OUT+ inicio

Ba oweiculo
+0UT Fim

A fun¢@o "out of scope" é terminada auto-
maticamente, ao inserir-se um cartéo de
condutor no leitor de cartdes ou ao retirar-
se o cartao.
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» Introduzir inicio em "ferry" /
comboio

Documente a permanéncia do veiculo
num ferry ou comboio assim que ocupar a
sua posi¢do no embarque.

A Ferry/comboio em combinagao

com o VDO Counter *: Tenha em
atencao que a entrada para o inicio
de "Ferry/comboio" tem de ser
sempre realizada entre o inicio do
primeiro e o fim do segundo bloco
de tempos de repouso. Caso con-
trario, o tempo de repouso diario
ndo sera corretamente reconhe-
cido.

Seleccione as seguintes fungdes, passo a
passo:

1. |entrada
Ax weiculo
2. |entrada
& ferry-scombolo

6. Funcdes de menu

3. De seguida, ajuste a sua actividade
actual.

O registo do embarque é automatica-
mente terminado assim que o DTCO 1381
registar um minuto de tempo de condu-
cao.

> O simbolo "&" apaga-se automati-
camente ao inserir ou retirar um car-
tdo de condutor.

p> O simbolo "&" deixa de ser apre-
sentado quando o veiculo entrarem
movimento. No entanto, a indicagcdo
volta a ser visualizada caso o veicu-
lo pare, sem que o DTCO 1381 te-
nha registado um minuto de tempo
de conducéo.

oo
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6. Funcdes de menu

» Ajustar a horalocal

g Familiarize-se primeiro com o capi-
tulo "Gestéo de tempo", antes de al-
terar a hora!

w Ver “Gestdo de tempo” na
pagina 86.

Seleccione as fungdes exibidas, passo a
passo:

1. |=ntrada

Ay weiculo

2. |83 weiculo
em fors locsl

3. UTCe 2TF.03.2015
23132 252358
123: & (LR
123: & 30

Podera adaptar a hora exibida na visuali-
zagédo padrao ao fuso horério local, bem
como ao inicio e ao fim do horario de
Verdo, em passos de + 30 minutos.

© Continental Automotive GmbH

c Tenha em atencéo as disposicdes
legais em relagéo ao seu pais!

» Correcgdo da hora UTC

A hora UTC pode ser corrigida, no
maximo, * 1 minuto por semana. Os des-
vios maiores s6 podem ser corrigidos por
uma oficina autorizada.

Seleccione as seguintes fungdes, passo a
passo:

1. [entrada
Ay weicwlo

2. |83 weiculo
@t Lorrecedo UTC

3:32UTC

z
correccio Fimin
correccio —Imin

f Se o desvio da hora UTC for supe-
rior a 20 minutos, dirija-se a uma
oficina autorizada!

Menu principal Entrada Veiculo

g Estafungéo do menu encontra-se
bloqueada nas seguintes situacdes:

e Ja foi efectuada uma correcgao
nos ultimos 7 dias.
Ou

® Tente corrigir a hora UTC
1 minuto antes ou 1 minuto
depois da meia noite.

Neste caso, é exibido um aviso cor-
respondente por 3 segundos.

mEi o impossivel
corrizir UTC!
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Menu principal Mostrar Condutor 1/ Condutor 2

m Menu principal Mostrar Condutor 1/ Condutor 2

Neste menu principal, podera visualizar os
dados contidos num cartdo de condutor
inserido.

p=>> Navariante ADR *, a visualizag¢éo
dos dados s6 é possivel com a igni-
¢édo ligada.

Nota sobre a visualizagéo

Os dados aparecem no mostrador de uma
forma semelhante a impresséao; no entan-
to, uma linha impressa (24 caracteres) é
distribuida por duas linhas.

F 231002015 14:
a3 CUTC:

Exemplo de visualizagao de dados

Quando percorrer as informagfes com as
teclas @ / @ no sentido para tras, isto s6
€ possivel para, aproximadamente, as Ulti-
mas 20 linhas de impressao anteriores.
Abandone a visualizagdo premindo a
tecla @.
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Observacéo

A consulta das fungdes é idéntica a im-
presséo e ndo é aqui descrita em porme-
nor. Adicionalmente, existe a
possibilidade de consultar todas as indica-
¢Oes pretendidas na hora local.

"N&o" = Indicagéo na hora loca

Seleccione sucessivamente as visualiza-
¢Oes possiveis para o condutor 1 e o con-

B0 condutor 1
SdhED wal.disdrio
|25, 10. 2015

B0 condutor 1
IxE0 svento

Todas as actividades do dia escolhido ou

6. Funcdes de menu

todos os eventos ou falhas armazenados
ou ainda activos podem ser visualizados
percorrendo-se os dados no mostrador.
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6. Funcdes de menu

m Menu principal Mostrar Veiculo

Neste menu principal, podera visualizar
dados contidos na memoaria de massa.

g Navariante ADR *, a visualizagéo
dos dados so0 é possivel com a igni-
¢éao ligada.

Nota sobre a visualizagéo

Os dados aparecem no mostrador de uma
forma semelhante & impressao; no entan-
to, uma linha impressa (24 caracteres) é
distribuida por duas linhas.

23102015 14:
S5 OCUTC

Exemplo de visualizagdo de dados

Quando percorrer as informa¢des com as
teclas @ / @ no sentido para tras, isto s6
€ possivel para, aproximadamente, as Ulti-
mas 20 linhas de impresséao anteriores.
Abandone a visualizagdo premindo a
tecla @.

© Continental Automotive GmbH

Observacéo

A consulta das fungdes é idéntica a im-
presséo e ndo € aqui descrita em porme-
nor. Adicionalmente, existe a
possibilidade de consultar todas as indica-
¢Oes pretendidas na hora local.

mostrar Com
hora UTC =im

l hora UTC o

"N&o" = Indicagéo na hora loca

Seleccione as fungdes possiveis, passo a

passo. Ao folhear pode:

® Visualizar todas as actividades do con-
dutor numa ordem cronoldgica.

e Visualizar todos os eventos ou falhas
armazenados ou ainda activos.

® Visualizar os excessos do valor defi-
nido relativamente a velocidade.

® Visualizar os dados referentes a iden-
tificacéo do veiculo e dos sensores e a
calibracao.

Ou

Menu principal Mostrar Veiculo

Visualizar o niumero do cartdo de
empresa da empresa registada. Nao
havendo um cartdo de empresa inse-

rido, é exibido o seguinte: "___".

a0 weiculo
Edha0 wal.didrio
|25.10. 2015

ou

B0 weiculo
I x/0 ewernto

a0 veiculo
220 excesso wel,

&0 weiculo
Teld dados téch.

B0 weiculo ]

O =mFress
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Mensagens

E exibida uma mensagem
Sinopse dos eventos
Sinopse das falhas

Aviso de tempo de conducéao

Sinopse dos avisos ao utilizador




E exibida uma mensagem
m E exibida uma mensagem

N s

xAl falha

ihtern# i
R
1 2 3

Visualizagdo de uma mensagem

(1) Combinacéo de pictogramas, eventu-
almente com o ndmero do leitor de
cartdes para cartdo

(2) Texto puro da mensagem

(3) Cddigo de erro

Perigo de acidente

Quando o veiculo estd em marcha,
podem aparecer mensagens no
mostrador. Também é possivel que
o cartédo do condutor seja ejectado
automaticamente devido a uma vio-
lacdo da seguranca.

Quando isto é o caso, ndo se
deixe distrair e preste sempre
total atencé@o ao transito.
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O DTCO 1381 regista permanentemente
os dados relativos aos condutores e ao
veiculo, controlando as fun¢des do siste-
ma. Os erros que ocorram num compo-
nente, no aparelho ou durante o comando
sdo exibidos imediatamente apos a sua
ocorréncia; eles estdo subdivididos nos
seguintes grupos:

e | =evento

e = =falha

e H = aviso de tempo de condugéo

e 4 = aviso ao utilizador

g No caso de mensagens relaciona-
das com os cartdes, o numero do
leitor de cartBes para cartdo surge
ao lado do pictograma.

» Caracteristicas das mensagens

Eventos, falhas

e Aretro-iluminagdo do mostrador pisca
por aproximadamente 30 segundos.
Ao mesmo tempo, é indicada a causa
da falha através de uma combinagao

7. Mensagens

de pictogramas, texto puro e cédigo de
erro.

Esta mensagem tem de ser confir-
mada com a tecla @.

O DTCO 1381 armazena ainda dados
adicionais relativos ao evento e a
falha, na meméria de massa e no car-
tdo de condutor, de acordo com as dis-
posic¢@es estipuladas no Regulamento
relativamente ao armazenamento de
dados. Estes dados podem ser visuali-
zados e impressos através da funcao
de menu.

Aviso de tempo de conducéo

A mensagem avisa o condutor acerca
de um excesso do tempo de condu-
céao.

A mensagem aparece com uma ilumi-
nacao de fundo e tem de ser confir-
mada com a tecla.

oL
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7. Mensagens

Avisos ao utilizador

Os avisos ao utilizador surgem sem a retro-
iluminagdo a piscar e apagam-se automa-
ticamente ao fim de 3 ou 30 segundos.

Instrumento indicador

Havendo um instrumento indicador no vei-
culo, a unidade de controlo de

funcbes "@" remete para as mensagens
do DTCO 1381.

[ Parainformacdes pormenorizadas,
ver o manual de instru¢des do vei-
culo.

» Confirmar as mensagens

1. Se premir a tecla @, a retro-ilumina-
¢do acaba de piscar.

2. Prima novamente a tecla @; desta
forma, a mensagem apaga-se, vol-
tando a ser apresentada a visualiza-
¢do padrdo anteriormente ajustada

(@), (b) ou (c).
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Observacéo
Um aviso ao utilizador apaga-se ao pre-
mir-se uma vez na tecla @.

g * Sedeixar de confirmar uma
mensagem durante a conducao,
a mensagem é alternada todos
o0s 10 segundos com a visualiza-
¢do padrdo actualmente ajus-
tada.

e Havendo varias mensagens,
tera que confirmar estas mensa-
gens individualmente, uma apés
outra.

No caso de anomalias no tacé-
grafo, e enquanto condutor, é obri-
gado a anotar numa folha
separada ou no verso do rolo de
papel as actividades que deixaram
de ser registadas ou impressas
correctamente pelo tacografo.

= \Ver “Registar actividades de
forma manuscrita” na pagina 38.

E exibida uma mensagem
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Sinopse dos eventos

m Sinopse dos eventos

7. Mensagens

ﬁ Quando um evento é repetido constantemente, contacte uma oficina especializada qualificada!l

Pictograma / Causa
g =esuranca
wiclada

@1 =esuranca

wiclada

v interrupcio
alimentacio

lall conflito

mow imento

' falha sensor
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Significado
Isto pode ter as seguintes causas:

A tensdo esteve interrompida ou a tenséo de alimentagdo do
DTCO 1381 / sensor estava muito baixa o demasiada alta. Esta
mensagem também pode aparecer ao arrancar o motor!

Contradicdo na avaliacdo de movimento do veiculo entre o sen-
sor e uma fonte de sinal independente. Eventualmente, a funcéo

Erro na memodria de dados; ndo se garante a seguranca dos

dados armazenados no DTCO 1381.
Os dados do sensor ja ndo estdo correctos.
A caixa do DTCO 1381 foi ilicitamente aberta.

O bloqueio dos cartdes esta avariado ou defeituoso.
O DTCO 1381 deixou de reconhecer um cartédo de tacografo

inserido anteriormente de forma correcta.

Verificaram-se problemas com a identidade ou autentici-
dade do cartéo de tacégrafo, ou os dados registados no car-

tdo de tacografo estdo comprometidos.

(ferry/comboio) néo foi ajustada no embarque.
A comunicagdo com o sensor esta perturbada.

Medida
Confirmar a mensagem.

Confirmar a mensagem.

Quando o DTCO 1381 reconhece uma viola-
¢do da seguranca susceptivel de comprome-
ter a exactidao dos dados, o cartdo de
tacégrafo é ejectado automaticamente —
mesmo durante a conducao!

Voltar a inserir o cartdo de tacografo ou,
caso necessario, deixa-lo verificar.
Confirmar a mensagem.

= Para pormenores, ver “Comportamento
no caso de subtenséo / sobretensdo” a partir
da pagina 21.

Confirmar a mensagem.

Dirigir-se o mais rapido possivel a uma ofi-
cina autorizada.

Confirmar a mensagem.

DTCO 1381



7. Mensagens

Pictograma / Causa
lal condusio sem
cartio

lHal

amn condusio

insercao
loel sobreposic.

de tempo

1Bl cartao

inwalido

lHE conflito de
cartises

Bal
fachar

cartio por

Significado

A conducao foi iniciada sem um cartdo de condutor inserido no
leitor de cartdes 1 ou com um cartdo invalido. Esta mensagem
também aparece no caso de uma combinacgéo de cartdes inad-
missivel devida a uma inser¢éo antes ou durante a
conducdo.= Ver “Modos operacionais do DTCO 1381” na
pagina 82.

O cartéo de condutor foi inserido depois de iniciada a conducao.

A hora UTC ajustada neste tacégrafo esta atrasada em relagéo
a hora UTC do tacdgrafo anterior. Dai resulta uma diferenca de
tempo negativa.

O cartdo de tacografo deixou de ser valido ou ainda néo é valido
ou a autentificacdo falhou. Um cartdo de condutor que esteja
inserido e que se torne invalido a seguir a uma mudanca de
turno sera gravado e ejectado automaticamente apés uma para-
gem do veiculo — sem aviso prévio.

Os dois cartfes de tacografo nao podem estar juntamente inse-
ridos no DTCO 1381! Exemplo: o cartdo de empresa esta inse-
rido juntamente com o cartdo de controlo.

O cartéo de condutor ndo foi retirado correctamente do Ultimo
tacografo. E possivel que alguns dados referentes ao condutor
ndo tenham sido armazenados.

A velocidade méaxima admissivel definida foi excedida por mais
de 60 segundos.
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Sinopse dos eventos

Medida

Confirmar a mensagem.

Parar o veiculo e inserir um cartdo de condu-
tor valido.

Se necessério, retirar o cartdo da empresa/
de controlo do DTCO 1381.

Confirmar a mensagem.

Confirmar a mensagem.

Identifique o tacégrafo com a hora UTC
incorrecta e dirija-se o mais rapido possivel a
uma oficina especializada e autorizada para
que o tacdgrafo seja verificado.

Confirmar a mensagem.
Verificar o cartdo de tacografo e inseri-lo
novamente.

Confirmar a mensagem.
Retirar o respectivo cartdo de tacégrafo do
leitor de cartdes.

Confirmar a mensagem.

Confirmar a mensagem.
Reduzir a velocidade.
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Sinopse das falhas 7. Mensagens

m Sinopse das falhas

ﬁ Quando uma falha é repetida constantemente, contacte uma oficina espe-
cializada qualificada!

Pictograma / Causa Significado Medida
#h falha Falha grave no DTCO 1381, isto pode dever-se as seguintes  Confirmar a mensagem.
interna causas:

e Erros inesperados no programa ou no tempo de processa-
mento.

® Asteclas estdo bloqueadas ou foram premidas por um peri- Verificar o funcionamento das teclas.
odo mais prolongado.

® Falha na comunicagdo com aparelhos externos. Verificar as linhas de liga¢éo ou o funciona-
mento dos aparelhos externos.

® Falha na comunicagdo com o instrumento indicador. Verificar a linhas de liga¢&o ou o funciona-
mento do instrumento indicador.

¢ Falha na saida de impulsos. Verificar a linhas de ligagéo ou o funciona-

mento da unidade de comando instalada.

#&1 falha ¢ Falha na parte mecanica do leitor de cartdes, por exemplo, Retirar o cartdo de tacografo e inseri-lo nova-
interna cartdo bloqueado. mente.
& Talha hora O tempo UTC do DTCO 1381 néo é plausivel ou ndo decorre  Confirmar a mensagem.

correctamente. Por forma a evitar uma inconsisténcia nos
dados, o aparelho néo aceita a inser¢do de novos cartdes de
condutor / empresa!
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7. Mensagens

Pictograma / Causa Significado

=¥ Talha A tensdo de alimentacao da impressora falhou ou o sensor de
impressora temperatura integrado na cabeca de impresséo esta avariado.
=¥ falha Falha durante a descarga dos dados em um aparelho externo.

transTt. dados

#ll falha =enszor O sensor, apds o0 auto-teste, sinaliza uma falha interna.

xall falha IMS IMS = Independent Motion Signal. O sinal de movimento adicio-
nal e independente falta ou ndo estéa disponivel.

«H1 falha cartdo  Naleitura/escrita do cartdo de tacografo ocorreu uma falha na
comunicacao, por exemplo, devido a contactos sujos.

xH2 falha cartioc Os dados gravados no cartdo de condutor podem estar incom-
pletos!
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Sinopse das falhas

Medida

Confirmar a mensagem.

Repetir o procedimento e, caso necessario,
desligar/ligar primeiro a ignigao.

Confirmar a mensagem.

Repetir novamente a descarga dos dados.
Verificar as linhas de ligagao (por ex. con-
tacto intermitente) ou o aparelho externo.

Confirmar a mensagem.
Confirmar a mensagem.

Confirmar a mensagem.

Limpar os contactos do cartdo de tacégrafo e
voltar a inseri-lo.

= Ver “Eliminacdo dos componentes” na
pagina 87.
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Aviso de tempo de conducdo

m Aviso de tempo de conducéo

Pictograma / Causa Significado

el pausal Esta mensagem aparece apds um tempo de condugéo ininter-
lat4hl3  wdohl3  rupto de 04:15 horas.

Hol pausa! Tempo de conducéo ultrapassado! Esta mensagem aparece
lacdhzd  wddhl3  apds um tempo de condugdo ininterrupto de 04:30 horas.

) s N
A O DTCO 1381 regista, memoriza e Visualizagao do VDO Counter

calcula os tempos de conducao
com base nas regras determinadas

|

pelo regulamento. O condutor é WO b A T—
avisado com antecedéncia antes RHG GRS
de ultrapassar o tempo de condu-
cao!
No entanto, estes tempos de Apbs a confirmacéo do 2.° "Aviso de
conducdo acumulados n&o pre- tempo de conducéo”, o VDO Counter
judicam ainterpretagdo juridica = indica que o seu tempo de conducao (1)
de "tempos de conduc&o ininter-  terminou. (Excepto no modo "out of
ruptos”. scope”.)
Por favor, faca imediatamente um inter-
valo.
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7. Mensagens

Medida

Confirmar a mensagem.

Devera fazer um intervalo em breve.
Confirmar a mensagem.

Por favor, faca um intervalo.

DTCO 1381



7. Mensagens Sinopse dos avisos ao utilizador

m Sinopse dos avisos ao utilizador

Pictograma / Causa Significado Medida

Hu por fawvor Esta solicitagdo aparece no mostrador, quando se deixa de Premir a tecla @ e prosseguir a entrada.
insira dados fazer uma entrada no modo de entrada manual.

H¥ impressio N&o é possivel fazer uma impressdo no momento: Logo que o problema esteja resolvido,

impossivel  porque a ignicio esta desligada (variante ADR *), podera requisitar uma impressao.

® porque a temperatura da cabeca térmica de impresséao é
demasiado alta,

® ainterface da impressora encontra-se ocupada por outro
processo activo, por exemplo uma impressdo em curso,

® ou porgue a tensao de alimentagdo € muito alta ou muito

baixa.
e Uma visualizacao é actualmente impossivel, porque a igni- Ligar a ignigdo e activar novamente a visua-
¢ao esta desligada (variante ADR *). lizagdo pretendida.
H¥E impressao Uma impresséo em curso € interrompida ou atrasada porque a Deixar arrefecer. Uma vez alcangado o 7
retardada temperatura da cabeca térmica de impressao é demasiado alta. estado admissivel, a impressora prossegue
a impressédo automaticamente.
H¥o sem papel Falta de papel na impressora. O comando de impressao é recu- Se for introduzido um novo rolo de papel no
sado ou uma impressao em curso é interrompida. espaco de uma hora, 0o DTCO 1381 continua
automaticamente com a impresséo. oo

© Continental Automotive GmbH 77



Sinopse dos avisos ao utilizador

Pictograma / Causa
H¥ saveta
aberta

HE edeccio
impossivel

HEY1 =ravacio
incosrente

HE1 cartio
defeituoso
78

Significado

No caso de comando de imprimir ou enquanto uma impressao
esta em curso, o DTCO 1381 reconhece que a gaveta da
impressora esté aberta. O comando de impresséo é recusado

Oou uma impressao em curso é interrompida.

Esta mensagem também aparece, quando se faz ejectar o car-
téo de tacégrafo inserido no leitor de cartGes 2, apesar de a

gaveta da impressora estar aberta.

A requisicéo do cartdo de tacografo é recusada porque:
® possivelmente de momento estéo a ser lidos ou transferidos

dados,

e um cartdo de condutor devidamente lido para a memoria
volta a ser requisitado dentro da periodicidade de minutos

registada,

e segundo a definicdo da UTC, se passa de um dia para outro,

e 0 veiculo estd em andamento,

® ou na variante ADR *, a ignicdo esta desligada.
Foi verificada uma inconsisténcia na sequéncia temporal dos

dados diarios registados no cartdo do condutor.

Ocorreu um erro no processamento do cartdo de tacégrafo inse-
rido. O cartdo ndo é aceite ou é novamente ejectado.

7. Mensagens

Medida

Fechar a gaveta.
Repetir o comando de imprimir.

Fechar a gaveta da impressora e requisitar
novamente o cartdo de tacégrafo.

Espere até que o DTCO 1381 liberte a fun-
¢do ou elimine a causa: Pare o veiculo ou
ligue a ignicao.

Depois, requisite novamente o carto de
tacografo.

Esta mensagem surge, até que os registos

gue apresentam defeito sejam sobrescritos

por novos dados! Se esta mensagem apare-
cer permanentemente, deixe verificar o car-

tao de tacografo.

Limpar os contactos do cartdo de tacégrafo e
voltar a inseri-lo. Quando esta mensagem
aparece, verifiqgue se o aparelho consegue

ler outro cartdo sem problemas. oo
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7. Mensagens

Pictograma / Causa

HE1 cartio O cartdo inserido ndo é um cartao de tacégrafo. O cartdo nédo é
arrado aceite ou é novamente ejectado.

Hal falha Falha na parte mecanica do leitor de cartdes, por exemplo, car-
imterna tao blogueado.

Ha falha ¢ Falha na saida de impulsos.

intarna

Significado

O DTCO 1381 tem uma falha grave ou verificou-se um erro
temporal grave. Por exemplo: uma hora UTC irrealista. O

cartdo ndo € aceite ou € novamente ejectado.

Aviso ao utilizador a titulo de

informacéo

Pictograma / Causa

B zem dados!

Significado
Nao é possivel activar a fungdo de menu porque no leitor de car-

toes ...

L)
[ )
@i impossivel
corrizir UTC! °
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n&o tem qualquer cartdo de condutor inserido

ou tem inserido um cartdo de empresa / controlo.
A fungéo de menu nao pode ser acessada:

A hora UTC jé foi corrigida nos ultimos 7 dias.
Tente corrigir ahora UTC 1 minuto antes ou 1 minuto depois

da meia noite.

Sinopse dos avisos ao utilizador

Medida

Por favor, inserir um cartdo de tacografo
valido.

Retirar o cartdo de tacdgrafo e inseri-lo nova-
mente.

Verificar a linhas de ligac&@o ou o funciona-
mento da unidade de comando instalada.
Deixar verificar ou, em certos casos, trocar o
tacografo por uma oficina autorizada téo
depressa quanto possivel.

Por favor, preste atencéo ao aviso exibido no
caso de falha no tacografo,

= Ver na pagina 71.

Medida

Estes avisos apagam-se automaticamente
ao fim de 3 segundos. Nao é preciso tomar
quaisquer medidas.
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Sinopse dos avisos ao utilizador

Pictograma / Causa
& iniciar
impressao ...
entrada arawvada
impossivel
mostrar!

SSREFE POF
Fawvor!
calibrasio

dias 1

Haz

2m

]

HEl =xpira em
dias

BEF1 descarresar

am dias i
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Significado
Reposta dada pela funcéo seleccionada.

Confirmacgéo do DTCO 1381 que a entrada foi armazenada.

Enguanto uma impresséo estd em curso, ndo é possivel visua-
lizar os dados.

A leitura do cartdo de tacografo ainda ndo estad completa. Ndo é
possivel activar as fungdes de menu.

A proxima inspeccao periddica devera ocorrer, por exemplo,
dentro de 18 dias. Devido a modificag6es técnicas, as inspec-
¢Oes obrigatorias ndo serdo consideradas! Uma oficina autori-
zada pode programar o dia a partir do qual esta informacao
deve aparecer.

w Para pormenores, ver “Obrigagéo de inspeccao do tacografo”
a partir da pagina 87.

O cartdo do tacografo autorizado expirara, por exemplo, dentro
de 15 dias! Uma oficina autorizada pode programar o dia a partir
do qual esta informagé&o deve aparecer.

Por exemplo, o préoximo descarregamento do cartdo de condu-
tor deverd ser realizado em 7 dias (configuracdo padrédo). Uma
oficina autorizada pode programar o dia a partir do qual esta
informacao deve aparecer.

7. Mensagens

Medida

Estes avisos apagam-se automaticamente
ao fim de 3 segundos. N&o é preciso tomar
quaisquer medidas.

DTCO 1381
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Descricao do produto

Modos operacionais do DTCO 1381
Os cartdes de tacografo

Dados armazenados

Gestao de tempo

Manutencao e conservacao

Dados técnicos




Modos operacionais do DTCO 1381

m Modos operacionais do DTCO 1381

8. Descri¢do do produto

O DTCO 1381 dispde de quatro modos Conforme o(s) cartao (cartdes) que esti-
1 operacionais: ver(em) inserido(s), o DTCO 1381 muda
| e Servico "a" automaticamente para os seguintes mo-
121508 & Okmeh e Empresa'a" dos operacionais:
1: SE. Thm EHm

e Controlo "&"
e calibracdo "T"

(1) Visualizacéo dos modos operacionais

Modos operacionais Leitor de cartdes 1
sem cartdo Cartdo de condutor Cartdo de empresa Cartdo de controlo Cartdo de centro
de ensaio

| sem cartdo Servigo Servigo Empresa Controlo calibragcdo

é Cartdo de condutor Servico Servigo Empresa Controlo calibragcdo
8 § Cartdo de empresa Empresa Empresa Empresa Servico Servigo

3 | cartso de controlo Controlo Controlo Servigo Controlo Servigo

é Cartdo de centro de | Calibracéo Calibracdo Servigo Servigo Calibracéo

9 | ensaio

Neste estado, 0o DTCO 1381 s6 usa o cartdo de tacografo
inserido no leitor de cartbes 1.
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8. Descri¢édo do produto

m Os cartbes de tacografo

Os cartbes de tacografo prescritos pela lei
sdo emitidos pelas autoridades dos Esta-
dos-membros da UE.

» Cartdo de condutor

Com o cartdo de condutor, o condutor
identifica-se perante o DTCO 1381. O car-
tdo de condutor destina-se ao servico de
conducao normal e permite memorizar,
visualizar e imprimir as actividades sob
esta identidade, ou descarregéa-las (caso
se encontre apenas um cartao de condu-
tor inserido).

» Cartdo de empresa

O cartdo de empresa identifica a empresa
e concede acesso aos dados da empresa.
O cartdo de empresa permite visualizar,
imprimir e carregar dados a partir da
memodria de massa, bem como do cartao
de condutor inserido. Se necessario (uma
vez por aparelho), introduzir o estado-
membro que matriculou o veiculo e a
matricula no DTCO 1381.

© Continental Automotive GmbH

Também existe a possibilidade de descar-
regar os dados de referéncia a distancia
com um sistema de gestéo de frotas. O
cartdo de empresa destina-se ao proprie-
tario e detentor dos veiculos.

» Cartdo de controlo

O cartédo de controlo identifica o funciona-
rio de uma autoridade controladora (por
ex. a policia) e concede-lhe acesso a
memoria de massa. Todos os dados
armazenados na memoria e no cartdo de
condutor inserido serdo acessiveis. Os
dados podem ser visualizados, impressos
ou até descarregados através da "inter-
face” de carregamento.

» Cartado de centro de ensaio

Os técnicos de uma oficina autorizada
para a programacao, calibracdo, activa-
¢éao e teste, etc., recebem o cartdo de cen-
tro de ensaio.

Os cartfes de tacégrafo

» Travar os cartfes de tacografo

Uma vez aceite um cartdo de tacografo
inserido, o DTCO 1381 trava automatica-
mente a remocéao do cartdo. SO é possivel
retirar o cartéo:

e com o veiculo parado,
® apods uma solicitacé@o pelo utilizador,

® depois de armazenados os dados defi-
nidos pelo Regulamento no cartdo de
tacografo.

Ejeccdo automatica

Quando o DTCO 1381 regista uma falha
no travamento do cartdo, ele tenta trans-
mitir os dados existentes para o cartdo de
tacografo, antes de o ejectar. Neste caso,
ndo se garante que os dados armazena-
dos no cartédo estejam completos e correc-
tos!

Informag@es relativamente aos car-
tbes de atualizacdo DTCO podem
ser consultadas em = Pagina 117.

ISy
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Os cartdes de tacdgrafo

» Direitos de acesso aos cartdes de tacografo

Os direitos de acesso aos dados

armazenados na memoria de S © o
massa do DTCO 1381 est&o regu- 3 £ 5 £
lamentados por lei e esto restri- s £ S S
tos ao respectivo cartéo. 2 e le |9 oo
= ° ° ° TS
o Q Qo o o
© 1@© u® @ @
E & 5 § &o
S O O O 0D
° Dados de condutor X \% \ \% \%
(T
§ Dados do veiculo TL T2 T3 V \Y}
£ |Dpados paramétricos vV V V Vv |V
ke Dados de condutor X Vv \% Vv Y,
(&3
& |pados do veiculo TL T2 T3
©
7 [|Dados paramétricos \ \ \
2
Dados de condutor X T2 V \% \%
<
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et
Dados paramétricos X X V Y, Y,
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Dados de condutor

Dados do veiculo

8. Descri¢do do produto

Dados contidos no cartéo de condutor

Dados contidos na meméria de massa

Dados paramétricos = Dados para adaptacao / calibragdo do
aparelho

\% = Direitos de acesso sem restricao

T1 = Actividades do condutor dos Ultimos 8 dias sem os
dados de identificagdo do condutor

T2 = ldentificagdo do condutor apenas relativamente ao
cartéo inserido

T3 = Actividades de condutor referentes a empresa que
Ihe diz respeito

X = Na&o é possivel

DTCO 1381



8. Descri¢édo do produto

>

Dados armazenados

Cartdo de condutor
Dados para identificagéo do condutor.

Apo6s cada utilizagao do veiculo, ficam
armazenados 0s seguintes dados:

Veiculos usados

Actividades do condutor, em caso de
servi¢o de conducgéo normal, no
minimo, 28 dias.

Entradas relativas ao pais

Eventos / falhas ocorridos

Informagbes sobre actividades de con-
trolo

Condicdes especificas nas quais o
veiculo se encontra num ferry/comboio
ou no estado "out of scope".

Quando a capacidade de memoria esta
esgotada, o DTCO 1381 sobrescreve os
dados mais velhos.

>

Cartdo de empresa

Identifica a empresa e autoriza o
acesso aos dados armazenados da
empresa.
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No que diz respeito as actividades da

empresa, sdo armazenados 0s seguintes

dados:

Tipo da actividade

— registar ou cancelar registo

— descarregar dados contidos na
memoria de massa

— descarregar dados contidos no
cartdo de condutor

Espaco de tempo (de / a) do qual se
pretende carregar dados.

Identificac@o dos veiculos

Identidade do cartdo de condutor do
qual se pretende carregar os dados.

Memoria de massa

Ao longo de um periodo de tempo de,
no minimo, 365 dias, a memoaria de
massa regista e armazena os dados
prescritos de acordo com o Regula-
mento (CEE) 3821/85, Anexo | B.

A andlise das actividades realiza-se
em intervalos de um minuto, sendo
que o DTCO 1381 avalia a actividade
mais prolongada por intervalo.

Dados armazenados

e (O DTCO 1381 consegue armazenar
aprox. 168 horas de valores de veloci-
dade, na resolugdo de um segundo.
Os valores séo registados, com uma
precisdo de segundos, com a horae a
data.

e Os valores de velocidade armazena-
dos com resolucgéo alta (um minuto
antes e um minuto depois de um
atraso excepcional) auxiliam a analise
em caso de acidente.

Os dados podem ser lidos através da
interface de descarregamento:

e descarregamento legal 24 horas,

e com um software de descarregamento
especial, a completa meméria de
massa.

» VDO GeolLoc *

Opcionalmente, é possivel registar os
dados de posigéo e de veiculo.
w Ver “WDO Geoloc *" na pagina 18.
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Gestédo de tempo 8. Descri¢do do produto

m Gestdo de tempo

O DTCO 1381 armazena o inicio e fim de
todas as entradas de tempo relativas ao
tempo de trabalho, de disponibilidade em

"Offset" defusos = Estados Exemplo:

horari
orarios Hora local na Alemanha = 15:30 horas

servico, de conducio, de repouso, etc. na 00:00 (UTC) UK/P/IRL/IS (horario de Veréo)
hora UTC. +01:00 h A/BI/BIH/CZ/D/ HoraUTC = Hora local - (ZO + SO)
DK/E/F/H/ - 1530h
P Fuso horario HR/1/L/M/N/NL/ - (151-?’80 o o .
0" =UTC PL/S/SK/SLO/ : :
| . SRB HoraUTC = 13:30 Hora
£ :?; £ +02:00 h BG/CY/EST/FIN/
§5d3569 GR/LT/LV/RO/
. TR/ UA
+03:00 h RUS

W Western Eur

Conversao em hora UTC

Hora UTC = Horalocal — (ZO + SO)

cn £

Fusos horarios na Europa Z0 = "offset" de fusos horérios
A hora UTC corresponde ao fuso horario SO = "offset" horario de Ver&o
"0" no globo dividido em 24 fusos horarios (o "offset" ndo é efectuado
(<12 ...0 ... +12). com o fim do horério de Veréo)
A hora exibida no mostrador € originalmen- (ZO + SO) = "offset" definido
te definida na hora UTC. Através das fun- no DTCO 1381

¢bes do menu, pode ajustar a hora local.
w Ver “Ajustar a hora local” na pagina 65.
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8. Descri¢édo do produto

m Manutencao e conservacgao

» Limpar o DTCO 1381

Limpe a caixa, o mostrador, bem como as
teclas de fungdo com um pano ligeira-
mente humedecido ou com um pano de
limpeza de microfibras.

f N&o use produtos abrasivos nem
solventes, tais como, diluentes ou
benzina.

» Obrigacdo de inspeccdo do
tacografo

Sao necesséarios trabalhos preventivos de

manutencédo do DTCO 1381. O funciona-

mento perfeito do DTCO 1381 deve tes-

tar-se, pelo menos, de dois em dois anos,

num centro de ensaio autorizado.

Tornam-se necessario um novo teste,
quando ...

® houver alteragdes no veiculo, por
exemplo, no nimero de impulsos ou
no perimetro de pneu,

® se procedeu a uma reparagao no
DTCO 1381,

e a matricula do veiculo foi alterada,

© Continental Automotive GmbH

e ahora UTC tem um atraso de mais de
20 minutos.

A Certifique-se que a placa de mon-
tagem é renovada apds cada con-
trolo e que contém todos os dados
prescritos.

Tenha em atencdo que, durante o
periodo de verificagdo prescrito, a
alimentacao de tensédo do

DTCO 1381 em soma, ndo esteja
desligada por mais de 12 meses,
por exemplo pela separacgdo da
bateria do veiculo do mesmo.

» Comportamento no caso de
reparacgao / substituicdo do
DTCO 1381

Os centros de ensaio autorizados podem
carregar os dados do DTCO 1381 e
entrega-los a empresa responsavel.

Nao sendo possivel carregar os dados
armazenados devido a um defeito, os cen-
tros de ensaio sdo obrigados a entregar ao
empresario um certificado sobre o facto.

Manutencéo e conservacgao

c Arquive os dados ou guarde o cer-
tificado num lugar seguro para
eventuais consultas posteriores.

» Eliminacdo dos componentes

g Por favor, elimine o DTCO 1381,
juntamente com 0s seus compo-
nentes, segundo as directivas CE
relativas a eliminacao de aparelhos
de controlo CE do respectivo
Estado-membro.
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Dados técnicos

m Dados técnicos

» DTCO 1381

Valor final da mar-
gem de medicao

Mostrador LCD

Temperatura

Tensao

Consumo de
corrente

CEM/EMC

Mecanismo de
impressao térmica
Tipo de proteccéo
Equipamento

disponivel
opcionalmente

88

220 km/h (segundo anexo | B)

250 km/h (para outras utiliza¢des do vei-

culo)

2 linhas com 16 caracteres cada

Servigo:
Armazenamento:

240u 12V DC
Modo de espera:

max. 30 mA (12 V)
max. 20 mA (24 V)

-25a70°C
-40a 85 °C

Em servigo:
max. 4,0 A (12 V)
max. 2,5 A (24 V)

» Rolo de papel
Condigdes
ambientais

Dimensdes

Encomenda n®

8. Descri¢do do produto

Temperatura: -25a70°C
Diametro: aprox. 27,5 mm
Largura: 56,5 mm
Comprimento: aprox. 8 m

1381.90030300

Pararolos de papel de reserva genuinos,
contacte o seu Centro de Vendas e
Assisténcia competente.

ECE R10

Tamanho de caracteres: 2,1 x 1,5 mm
Largura de impresséo: 24 carac./linha
Velocidade: aprox. 15 - 30 mm/sec.
Impresséo de diagramas

IP 54

Variante ADR

VDO Counter / VDO GeolLoc

g Por favor, tenha em atencgéo

Utilize (encomende) apenas rolos de papel (papel de impres-
sdo genuino da VDO) nos quais estd marcado o tipo de taco-
grafo (DTCO 1381) juntamente com o simbolo de teste "E184"
e o simbolo de homologagéo valido "E1174" ou “E1189".

Espelho, iluminacéo para mostrador e teclas segundo especificages do cliente
Painel com comando de botdo Unico para o ajuste das atividades e eje¢éo do cartdo
Ajuste automatico das actividades apds ligar/desligar a igni¢do

Impressao e descarga de perfis v/n, entrada do estado D1/D2

DTCO 1381
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Pictogramas e exemplos de impressao

Sinopse dos pictogramas

Cddigos de paises

Exemplos de impresséo

Explicagdo dos exemplos de impresséao

Finalidade do registo no caso de eventos ou falhas




Sinopse dos pictogramas

m Sinopse dos pictogramas

Modos operacionais

t Empresa
[n) Controlo
o Servico
T Calibragéo
B Estado de fabricagédo
Pessoas
t Empresa
[n) Controlador
o Condutor
T Oficina / entidade controladora
B Fabricante
Actividades
5] Tempo de disponibilidade em
Sservigo
o Tempo de condugéo
h Tempos e intervalos e repouso
S Outros tempos de trabalho
i Interrupgéo valida
7 Desconhecido
90

Aparelhos / Fungées

1

| I ]

n
T

Leitor de cartbes 1; Condutor 1
Leitor de cartbes 2; Condutor 2

Cartao de tacografo
(leitura completada)

Cartéo de tacografo inserido;
dados relevantes foram lidos

Hora

Impressora / impresséo

Entrada

Visualizagéo

A detecéo de dados de posicéo e

de veiculo esta ligada
(por ex. VDO GeoLoc *

Armazenamento externo
Descarregar (copiar) dados

Transferéncia de dados em curso
Sensor

Veiculo / unidade de veiculo /
DTCO 1381

Tamanho de pneus
Alimentacéo de corrente

Qutros simbolos

Evento

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Falha

Aviso ao utilizador / Avisos relativos
a tempos de trabalho

Inicio do turno
Localidade
Seguranca
Velocidade
Tempo

Total / resumo
Fim do turno

Entrada manual de actividades do
condutor

Condicdes especificas

ouT

&

O aparelho de controlo ndo é
precisa

Transporte num “ferry" ou comboio

Qualificadores

24h
|
I

+

Diariamente
Semanalmente
Duas semanas
De ou até

DTCO 1381



9. Pictogramas e exemplos de impressdo

» Combinagdes de pictogramas

Qutros simbolos

e
m
EY:]

OUT+

+0UT

& Ik

ke

RS
HF
&F

Local do controlo

Hora de inicio

Hora de término

Inicio de "out of scope": ndo é pre-
ciso o aparelho de controlo

Fim de "out of scope™:

Local no inicio do dia de trabalho
(inicio do turno)

Local no fim do dia de trabalho (fim
do turno)

A partir do veiculo
Impresséo cartdo de condutor

Impressédo dados do veiculo /
DTCO 1381

Entrada dados do veiculo /
DTCO 1381

Visualizag&o cartdo de condutor

Visualizagéo dados do veiculo /
DTCO 1381

Hora local
Hora local empresa
Correccao UTC

© Continental Automotive GmbH

Cartbes

oE Cartéo de condutor

u]"} Cartdo de empresa

oE Cartao de controlo

TE Cartdo de centro de ensaio

B Sem cartéo

Conducéao

ot Equipa

all Total de tempo de conducao das
semanas duplas

Impressdes

Z4khET  Actividades diarias do condutor
(valor diéario) registadas no cartdo
de condutor

VEY Eventos e falhas registados no car-
tdo de condutor

Z4kha¥  Actividades diarias do condutor
(valor diario) registadas no
DTCO 1381

5% 4 Eventos e falhas registados no
DTCO 1381

g Excessos de velocidade

To¥ Dados técnicos

BT Actividades do condutor

il
flink
W
AL
in
ig

Sinopse dos pictogramas

Diagrama v

Estado D1/D2 diagrama *
Perfis de velocidade *
Perfis de rotagdo *
Informacé&o de sensor
Informacé&o de seguranga

Visualizagao

24hED

l=BO

Z4han

a0

»x0
Tal
B

Actividades diarias do condutor
(valor diério) registadas no cartdo
de condutor

Eventos e falhas registados no car-
tdo de condutor

Actividades diarias do condutor
(valor diario) registadas no veiculo /
DTCO 1381

Eventos e falhas registadas no vei-
culo/DTCO 1381

Excessos de velocidade
Dados técnicos
Empresa
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Sinopse dos pictogramas

Eventos
|2~
oo

¥
n
la
BB
lal

lEa

tal

Falhas
=B
=0
=T
Wl
=

92

Inserir um cartdo tacografico valido
Intersecgdo de tempo

Inserir o cartédo de condutor com
veiculo em marcha

Excesso de velocidade

Erro na comunicagdo com o sensor
Ajuste de hora (pela oficina)
Conflito de cartdo

Condugéo sem cartdo de condutor
vélido

A Ultima operagao feita no cartdo
nao foi concluida correctamente

Interrupcdo da alimentacéo de cor-
rente

Violac&o da seguranca

Controlo devido a excesso de velo-
cidade

Conflito de movimento do veiculo

Falha no cartéo

Falha na visualizacédo
Falha na impressora
Falha interna DTCO 1381
Falha no carregamento

il

Falha no sensor

(IMS = Independent Motion Signal)
Sinal de movimento independente
em falta

Aviso de tempo de conducéao

Ha

pausa!

Entrada manual

R 2SR

7

Ha T

7

Entrada "Actividades"
Entrada "Actividade desconhecida"

Entrada de "localidade" no fim do
turno

Entrada de “localidade” no inicio do
turno

Avisos ao utilizador

Hi
!
ll'\u
H¥
Hw
HFo
HeE
HE
HE
HE

Entrada errada

N&o é possivel aceder ao menu
Por favor, fazer entrada

Né&o é possivel fazer impresséo
Gaveta aberta

Falta de papel

Impresséo atrasada

Cartéo defeituoso

Cartdo errado

Nao é possivel ejectar o cartdo

HEE
HE?
i
BE1
i 3=
HBE+1

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Operacao atrasada
Registo inconstante
Falha no aparelho
Invélido em dias ...
Calibracéo em dias ...

Descarregamento cartdo de
condutor em dias ...

VDO Counter *

(ol ]

{130

130

1130

1130

=1d]

+h

Tempo de conducgdo restante
Inicio do préximo tempo de condu-
cdo

Inicio do préximo tempo de condu-
céo

Tempo de conducéo futuro

Tempo de conducéo futuro

Tempo de intervalo/repouso res-
tante

Tempo restante até ao inicio do
tempo de repouso diario, semanal

DTCO 1381



9. Pictogramas e exemplos de impressdo

m Codigos dos paises

Atribuicdo de valor

A
AL
AMD
ARM

BEG
EIH
10

CH
[
CZ
]
Ok

EC
EST
EUR

FIM
FL
FR<FO

Austria

Albania

Andorra
Arménia
Azerbeijao
Bélgica

Bulgaria
Bésnia-Herzegovina
Bielorrussia
Suica

Chipre
Republica Checa
Alemanha
Dinamarca
Espanha Y

Unido Europeia
Estonia

Outros paises da Europa
Franca

Finlandia
Liechtenstein

llhas Faroes

© Continental Automotive GmbH

GE
GE

HE

IRL
Is

EZ

LT
Ly

MC
MO
Pk
MHE

ML

Georgia
Grécia
Hungria
Croacia
Italia
Irlanda
Islandia
Cazaquistédo
Luxemburgo
Lituania
Letonia
Malta
Ménaco
Moldéavia
Macedodnia
Montenegro
Noruega
Holanda
Portugal
Polénia
Roménia
S&o Marino

Federac&o Russa

Uz

i

WLD

Cdédigos dos paises

Suécia

Republica Eslovaca
Eslovénia

Sérvia

Turguemenistédo

Turquia

Ucrania

Reino Unido, Alderney, Guernsey,
Jersey, llha de Man, Gibraltar
Usbequistédo

Vaticano

QOutros paises do mundo

D w Ver “Marca de identificacio das
regifes” na pagina 94.
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Cédigos dos paises

» Marcadeidentificagdo das regides

Atribuicdo de valor — Espanha

A Andaluzia
AR Aragéo
HET Asturias
[ Cantabria
CAT Catalunha
CL Castela e Ledo
CH Castela-La Mancha
Cy Valéncia
EXT Estremadura
G Galiza
1E Baleares
Ic Canarias
LE La Rioja
I Comunidade de Madrid
L Mircia
HA Navarra
P Pais Basco
94

9. Pictogramas e exemplos de impressdo
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9. Pictogramas e exemplos de impressao Exemplos de impresséo

m Exemplos de impressao
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Exemplos de impressédo 9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Particularidades da "Impresséo Eventos /falhas registados no cartédo
diaria do cartdo de condutor" de condutor
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9. Pictogramas e exemplos de impressao Exemplos de impresséo

v

Impressao diaria do veiculo

2 v
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Exemplos de impressédo 9. Pictogramas e exemplos de impressdo

N » Eventos /falhas do veiculo
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9. Pictogramas e exemplos de impressao Exemplos de impresséo

» Excessos de velocidade » Dados técnicos
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Exemplos

de impresséo

» Actividades do condutor
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mayv

P 25102015 14850 CUTC
T
LT

L@ Mustermanm
Heinz-Dieter )

olF  S1E3S5ETEIZEE 5 &
16.06.201;

1=
B Contirental Automotive

EiY
1381 . 12345678901
T
? h =4 S @

—— |

| COCO o S O R O R
= B L L
e T T o T = T S TN
D I = e R e e e
FeoRR R R R R R
L B B | B A

B

30

1 7T

L7 251002015 14850 CUTC
T

L b
5
& ABEC1Z3458TE901 234
O AUS UM elZ
fm]

B Cmntinentgl Frtomotive
GobH
1381 12345878501

Ly Ll b5
95 8TE - 95 284 km
(b
5 kmh
] e
[} o WO -[:2

i
un
o
S
s

=
=

T Zx =
I |

:

[21 I—

100

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

» Estado D1/D2 diagrama *
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9. Pictogramas e exemplos de impressdo

» Perfis de velocidade *
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» Impresséo na horalocal
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Explicacbes dos exemplos de impresséo

m Explicacdes dos exemplos de impresséo

= A pedido, a impresséao pode incluir
um logotipo da firma.

1 B
&iE0
oEF
2 [ IEE o 10,08,
L

Cada impressao é composta por uma
sequéncia de diferentes blocos de dados,

marcados por identificadores de bloco (1).

Um bloco de dados contém um ou varios
registos marcados por identificadores de
registo (2).

N&o é possivel imprimir um identificador

de registo logo a seguir a um identificador
de bloco!

102

» Legenda dos blocos de dados

Data e hora da impresséo no
horéario UTC

Tipo de impressao:

24hE¥ = Impressao diaria do car-
tdo de condutor

l«@¥ = Eventos / falhas regista-
dos no cartdo de condutor
Z4h&% = Impressao diaria do
DTCO 1381

1:&F = Eventos / falhas regista-
dos no DTCO 1381

*¥¥ = Excessos de velocidade
O valor ajustado da velocidade
maxima autorizada por lei é adicional-
mente impresso.

*»¥ = Dados técnicos

ilE@F = Actividades do condutor
¥ = Diagrama v

Impressdes opcionais:

(¥ = Estado D1/D2 diagrama *
*w¥ = Perfis de velocidade *
%n¥ = Perfis das rotagdes *

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Dados pessoais referentes ao
titular do cartao de tacografo inse-
rido:

&t = Controlador

@ = Condutor

1 = Empresario

T = Oficina/entidade controladora
e Nome

® Nome préprio

* |dentificac@o do cartdo

e Cartdo vélido até ...

No caso de cartdes de tacografo ndo
atribuidos a uma determinada pes-
soa, em vez do nome, € impresso o
nome da entidade de controlo, do
empresario ou da oficina.

Dados pessoais referentes ao
titular de outros cartdes de taco-
grafo

Identificagdo do veiculo:
‘

Numero de identificacdo do
veiculo

® Pais membro que matriculou
o veiculo e matricula

DTCO 1381



9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Intentificacéo do tacografo:

® Fabricante do tacégrafo

® Numero do tacdgrafo
DTCO 1381

Ultima calibrag&o do tacégrafo:

* Nome da oficina

® |dentificac@o do cartdo do
centro de ensaio

e Data da calibracdo

Ultimo controlo:

® |dentificacdo do cartdo de
controlo

e Data, hora e tipo de controlo
B = Carregar dados do cartdo
de condutor
+ = Carregar dados do
DTCO 1381
F = Imprimir
0 = Visualizar

Lista de todas as actividades do

condutor, por ordem da sua ocor-

réncia:

® Dia de calendario da impres-
séo e do contador de presen-
¢as (nimero de dias em que 0
cartdo foi usado.)

© Continental Automotive GmbH

? = Espago de tempo, cartdo nédo

inserido:

e Aactividade introduzida
manualmente depois de inse-
rido o cartdo de condutor com
pictograma, inicio e duracéo.

Inserir o cartdo de condutor na

unidade (leitor de cartdes 1 ou lei-

tor de cartBes 2):

® Pais membro e matricula do
veiculo

® Quilometragem no momento
da insercéo do cartdo

Actividades registadas no cartdo

de condutor:

® |nicio e duragéo, bem como
estado da conducéo do vei-
culo
@3 = Servico em equipa

Condicdes especificas:

® Hora da entrada e picto-
grama, no exemplo: "ferry" ou
comboio

Retirar o cartdo de condutor:

® Quilometragem e distancia
percorrida desde a ultima
insergao

Explicacdes dos exemplos de impresséo

g

Atencao: E possivel memorizar

dados inconsistentes, dado que o

dia em questao é gravado duas

vezes no cartdo de tacografo.

Actividade ndo concluida

® Durante a impressdo com a
carta de conducdo introdu-
zida, a duragédo da actividade
e 0s resumos diarios podem
estar incompletos.

A condicéo especifica "out of

scope" estava activada no inicio

do dia.

Inicio da listagem das actividades

de condutor no DTCO 1381:

¢ Dia de calendario da impres-
séo

¢ Quilometragem a 00:00 horas
23:59 horas

Cronologia de todas as activida-

des registadas no leitor de

cartdes 1

103
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Explicacbes dos exemplos de impresséo

Periodo em que néo esteve inse-

10b

104

rido nenhum cartéo de condutor

no leitor de cartdes 1:

® Quilometragem no inicio do
periodo

e Actividade(s) definida(s)
neste periodo

® Quilometragem no fim do
periodo e distancia percorrida

Inserir o cartdo de condutor:

Nome do condutor

Nome proprio do condutor

Identificacé@o do cartdo

Cartdo valido até ...

Pais membro que matriculou

o veiculo e matricula do vei-

culo anterior

e Data e hora em que se retirou
o cartéo do veiculo anterior

e Quilometragem no momento
da insercéo do cartdo de con-
dutor
i1 = foi realizada uma entrada
manual

10e

10f

i
(&
Q

i
o
>

H
=

[
(B

Lista das actividades:

e Pictograma das actividades,
hora do inicio e duragéo, bem
como estado da condugao do
veiculo
@3 = Servico em equipa

Entrada de condi¢bes especifi-

cas:

® Horada entrada e pictograma
da condicéo
& = transporte de "ferry" ou de
comboio
LT+ = Inicio (ndo é preciso o
aparelho de controlo)
+0UT = Fim

Retirar o cartdo de condutor:

® Quilometragem e distancia
percorrida

Cronologia de todas as activida-

des registadas no leitor de

cartdes 2

A condicéo especifica "out of

scope" estava activada no inicio

do dia.

Resumo do dia

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

1lla

11c

Localidades introduzidas:

® :ir = horadeinicio com o pais
e, quando aplicavel, a regido

* = = horadofimcomo paise,
guando aplicavel, a regiao

® Quilometragem do veiculo

Resumo dos periodos sem cartdo

inserido no leitor de cartdes 1:

¢ | ocalidades introduzidas por
ordem cronoldgica (no exem-
plo sem entrada)

® Totalidade de actividades
registadas no leitor de
cartbes 1

Resumo dos periodos sem cartdo

de condutor inserido no leitor de

cartbes 1:

¢ | ocalidades introduzidas por
ordem cronoldgica (no exem-
plo sem entrada)

* Totalidade de actividades
registadas no leitor de
cartbes 2

Resumo diario de "valores totais

de actividades" registadas no car-

tdo de condutor:

¢ Tempo de conducdo total e
distancia percorrida

DTCO 1381
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9. Pictogramas e exemplos de impressdo

11d

e Tempo total de trabalho e dis-
ponibilidade em servigco

e Tempo de repouso total e
tempo desconhecido

e Tempo total das actividades
em equipa

Resumo da actividades, discrimi-

nadas por ordem cronoldgica

segundo o condutor (por cara

condutor e acumulativamente

para os dois leitores de cartfes):

e Nome, nome préprio, identifi-
cacéo do condutor

* i = horadeinicio com o pais
e, quando aplicavel, a regido
¥+ = hora do fim com o pais e,
guando aplicavel, a regiao

e Actividades deste condutor:
tempo de conducéo total e
distancia percorrida, tempo
total de trabalho e de disponi-
bilidade em servico, tempo
total de repouso e tempo de
actividades em servico.

Lista dos ultimos cinco eventos

ou falhas registados no cartdo de

condutor.

© Continental Automotive GmbH

Lista de todos os eventos regista-

dos no cartédo de condutor, classi-
ficados segundo otipode erroe a
data.

Lista de todas as falhas regista-

das no cartdo de condutor, classi-

ficados segundo otipode erroe a

data.

Registo do evento ou da falha.

Linha 1:

® Pictograma do evento ou da
falha.

e Data e inicio

Linha 2:

e Os eventos que estejam sujei-
tos a uma violagao de segu-
ranca seréo cifrados por uma
codificacéo adicional
w Ver “Finalidade do registo
no caso de eventos ou falhas”
na pagina 110.

e Duracéo do evento ou da
falha.

Linha 3:

e Estado membro que matricu-
lou o veiculo e matricula do
veiculo em que os eventos ou
falhas ocorreram.

Explicacdes dos exemplos de impresséo

13

=
w
!

=
w
!

13c

Lista dos ultimos cinco eventos/
falhas registados ou ainda activos
no DTCO 1381.

Lista de todos os eventos regista-

dos ou ainda persistentes no

DTCO 1381.

Lista de todas as falhas regista-

das ou ainda persistentes no

DTCO 1381.

Registo do evento ou da falha.

Linha 1:

® Pictograma do evento ou da
falha.

® Codificacéo da finalidade do
registo.

w Ver “Codificacdo da
finalidade do registo” na
pagina 110.

e Data e inicio

Linha 2:

e Os evento que estejam sujei-
tos a uma violacao de segu-
ranca serédo cifrados por uma
codificacdo adicional.
= Ver “Codificagdo para
descricdo mais
pormenorizada” na
pagina 112.

o
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Explicacbes dos exemplos de impresséo

13c

106

NuUmero de eventos similares

ocorridos nesse dia.

= VVer “NUumero de eventos
similares” na pagina 111.
Duragao do evento ou da
falha.

Linha 3:

Identificacdo do(s) cartdo
(cartBes) inserido(s) no inicio
ou no fim do evento ou da
falha (no maximo quatro
entradas).

"#——-"surge, quando o car-

tdo de condutor esté inserido.

Identificacdo do tacografo:

Fabricante do tacégrafo
Endereco do fabricante do
tacografo

NUmero de peca

NUmero de homologacgéo do
modelo

Numero de série

Ano de fabrico

Versao e data de instalagédo
do "software" operativo

Intentificacéo do sensor:

NUmero de série

Numero de homologacéo do
modelo

Data da primeira instalagdo
(primeira ligagdo a um
DTCO 1381)

Dados de calibragdo

Lista dos dados de calibragédo
(em registos):

[16b] *°

Nome e endereco do centro
de ensaio

Identificacéo do cartdo do
centro de ensaio

Cartdo do centro de ensaio
vélido até ...

Data e finalidade da calibra-
céo:

1= activacdo; gravar os dados
de calibragéo conhecidos no
momento da activagdo

£ = primeira instalacéo; pri-
meiros dados de calibragdo
depois de activar o

DTCO 1381

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

3 = instalacéo apoés repara-
¢éo — aparelho de substitui-
¢ao; primeiros dados de
calibragdo no veiculo actual
4 = controlo regular; dados de
calibragdo num controlo pos-
terior

5 = Introdugdo da matricula
do veiculo pelo empresario

& = Desconexao do IMS
Numero de identificacdo do
veiculo

Estado-membro que matricu-
lou o veiculo e matricula do
veiculo

w = coeficiente caracteristico
do veiculo

k= constante definida no
DTCO 1381 para adaptacéo
da velocidade

1 = perimetro efectivo dos
pneus

@& = tamanho de pneus

* = Velocidade méxima auto-
rizada por lei

idade e nova quilometragem

Ajustes de tempo

DTCO 1381
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9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Lista de todos os dados disponi-

veis relativos a hora: (nos registos)

e Data e hora, anteriores

e Data e hora, alteradas

* Nome do centro de ensaio
que ajustou hora/data
Endereco do centro de ensaio
Identificacé@o do cartdo do
centro de ensaio

e Cartdo do centro de ensaio
vélido até ...

Observacgao: Do 2° registo consta

que o horario UTC ajustado foi corri-

gido por um centro de ensaio autori-

zado.

O evento registado mais actual e

a falha mais actual:

e | =evento mais actual, data e
hora

e = = falha mais actual, data e
hora

Informag0@es registadas no
ambito de um controlo "excesso
de velocidade™:

e Data e hora do ultimo controlo

© Continental Automotive GmbH

e Data e hora do primeiro
excesso de velocidade desde
o0 Ultimo controlo, bem como
guantidade dos restantes
€XCess0s.

Primerio excesso de velocidade

apos a ultima calibracéo.

Os 5 excessos de velocidades

mais graves dos ultimos 365 dias.

Os ultimos 10 excessos de veloci-

dados registados. Neste caso,

serdo registados o0s excessos de

velocidade mais graves por dia.

Entradas registadas no ambito de

excessos de velocidade (classifi-

cados por ordem cronoldgica

ap6s a média maxima da veloci-

dade):

e Data, hora e duragado do
excesso

® Velocidade maxima e média
da velocidade do excesso,
ndmero de eventos similares
ocorridos nesse dia
Nome do condutor
Nome proprio do condutor
Identificagdo do condutor

Explicacdes dos exemplos de impresséo

Observacgdo: Quando um bloco nédo

contém um registo relativo a um

excesso de velocidade, aparece o

simbolo "¥#¥———",

Indicagdes manuscritas:

® Fe = Lugar do controlo

e [ = Assinatura do
controlador

® =+ = Hora de inicio

e 4= = Hora de término

e = = Assinatura do condutor

Dados referentes ao titular do car-

téo do perfil registado:

* Nome do condutor

® Nome préprio do condutor

* |dentificacdo do cartdo

Observacgdao: Erro nos dados referen-

tes ao titular do cartdo: nenhum car-

téo inserido no leitor de cartdes 1.

¢ |Inicio do registo de perfil com
data e hora

® Fim do registo de perfil com
data e hora

S&o criados perfis novos:

® Ao introduzir/retirar um cartdo
de tacografo no leitor de car-
tbes 1

107
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Explicacbes dos exemplos de impresséo

Por uma mudancga de dia
Por uma correcgédo da hora
uTC

® Por uma interrup¢ao da ali-
mentacao

Registo dos perfis de velocidade:

108

e |istadaszonas de velocidade
definidas e periodo registado
nessa zona

e Zona: 0<=v<1=paragemdo
veiculo

O perfil de velocidade esta dividido

em 16 zonas. As vérias zonas podem

ser difinidas indivualmentemente
durante a instalagéo.

Registo do perfil de rotagédo:

e |istadaszonasdefinidas para
a frequéncia de rotacéo do
motor e periodo registado
nessa zona

e 7Zona: 0 <=n< 1 = motor desli-
gado

e Zona: 3281 <=n< x = ilimitado

O perfil de rotacéo esta dividido em 16

zonas. As varias zonas podem ser

difinidas indivualmentemente durante

a instalacdo.

Informacg@es especificas do fabri-

cante:

e Numero de versdo do modulo
de actualizacdo de software
(SWUM)

Configuracéo do "sinal de movi-

mento independente”

e fHi Veiculo barramento de
dados 1 ou 2

e Sourcei Fonte de sinal;
speed = ABS / wheel = veloci-
dade da roda / odometer
(GPS) = aparelho GPS

e [Gzin: Factor de conversao
para a adaptagdo da unidade
de medida entre "fonte de
sinal independente” e sinal do
sensor.

e Factor: Factor paraaadap-
tacdo ao sinal do sensor.

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Indicacao relativa ao sensor

instalado:

e {k: O sensor ligado
(KITAS2+) esta em conformi-
dade com a disposi¢éo 161a
(RC(UE) N.° 1266/2009).

e 7.0 sensor tem de ser verifi-
cado manualmente por uma
oficina autorizada.

A partir da edigéo 2.2:

Numeros dos selos da caixa no

DTCO 1381.

Gravacao das actividades:

® Legenda dos simbolos

® A partir do dia seleccionado,
obtém-se um diagrama sobre
as actividades dos ultimos
7 dias.

Gravagao sobre a evolucéo da

velocidade do dia seleccionado.

Gravacgao de grupos de trabalho

adicionais, como utilizagdo de luz

azul, sirene, etc.:

® Legenda dos simbolos

® A partir do dia seleccionado,
obtém-se um diagrama sobre
as entrada do estado D1/D2
dos ultimos 7 dias. oW

DTCO 1381



9. Pictogramas e exemplos de impressdo Explicacdes dos exemplos de impresséo

Por favor, tenha em atencao:
Impressédo nao autorizada!
Segundo o regulamento (por ex.
dever de conservagéo), uma
impresséo na hora local ndo é

vélida!

Periodo de tempo da impresséo
| 33 |

na hora local:

e =+ = |nicio da gravacéo
+= = Fim da gravacéo
e LITC +orlki = Diferenca
entre a hora UTC e a hora
local..
Data e hora da impresséo no
horario local (LOC).

Tipo de impress&o por ex.

"Z4khEF" na hora local "s".

© Continental Automotive GmbH 109



Finalidade do registo no caso de eventos ou falhas

m Finalidade do registo no caso de eventos ou falhas

Com cada evento verificado ou com cada
falha verificada, o DTCO 1381 regista e
armazena os dados segundo as regras
pré-definidas.

(1) Finalidade do registo
(2) Nimero de eventos similares ocorri-
dos nesse dia

A finalidade do registo (1) caractariza a
causa pela qual o evento ou a falha foi
registada. Ocorréncias da mesma natu-
reza que surgirem varias vezes neste dia,
aparecem na pos. (2).

110

» Codificagéo da finalidade do
registo

A seguinte tabela mostra os eventos e

falhas classificados segundo o tipo do erro

ocorrido (causa) e a atribuicéo da finali-

dade do registo:

Eventos
Pictograma / Causa Finali-
dade

@& Conflito de cartao 2 0

lm@ Conducdo sem cartdo 1/2/7
valido 2

IE=  Inserir o cartdo durantea 3
conducao

IEa Cartéo por fechar 0

*» Velocidade demasiada 4/5/6
alta ?

I+ Interrupgdo da tensao 1/2/7

Il Falha no gerador 1/2/7

1ol Conflito de movimento @ 1/2

I8 Violagdo da seguranca 0
lmm  Interseccdo de tempo no -

IE  Cartdo invalido ¥

9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Falhas

Pictograma / Causa Finali-
dade

=@ Falhano cartao 0

=&  Falha no aparelho 0/6

=¥ Falha na impressora 0/6

=0  Falha na visualizacéo 0/6

=% Falhas durante a des- 0/6

carga
=l Falha no gerador 0/6

=&l Sinal de movimento inde- 0/6
pendente em falta ¥

1) Este evento s6 é armazenado no cartio
do condutor.

2) Este evento/falha é apenas armaze-
nado no DTCO 1381.

3) Este evento ndo armazena o
DTCO 1381.

4) Apenas versdo 2.1

DTCO 1381



9. Pictogramas e exemplos de impressdo

Vista geral das finalidades de

registos

0 Um dos 10 eventos ou falhas
mais recentes.

1 O evento mais prolongado dentro
dos ultimos 10 dias em que ocor-
reu um evento.

2 Um dos 5 eventos mais prolon-
gados, ocorridos nos ultimos
365 dias.

3 O ultimo evento dentro dos ulti-
mos 10 dias em que ocorreu um
evento.

4 O evento mais grave dentro dos
ultimos 10 dias em que ocorreu
um evento.

5 Um dos 5 eventos mais graves
ocorridos nos dltimos 365 dias.

6 O primeiro evento ou a primeira
falha apods a dltima calibragao.

7 Um evento activo ou uma falha

persistente.

© Continental Automotive GmbH

Finalidade do registo no caso de eventos ou falhas

NUmero de eventos similares

0

O armazenamento "Quantidade
de ocorréncias semelhantes"
nao é necessario para esta ocor-
réncia.

Neste dia apareceu uma ocor-
réncia deste tipo.

Neste dia apareceram "duas"
ocorréncias deste tipo e s6 uma
foi armazenada.

Neste dia apareceram "n" ocor-

réncias deste tipo e s6 uma foi
armazenada.

111



» Codificacao para descricdo mais pormenorizada

Os evento que estejam sujeitos a uma vio-

lacdo de seguranca "!@" serdo cifrados

através de uma codificacao adicional (1).

Tentativas de violagdo da seguranca

do DTCO 1381

10
11

12

13
14

112

Sem mais indicagdes
Autenticagcdo mal sucedida do
gerador

Erro de autenticacéo do cartdo
de condutor

Alteracgdo ilicita do gerador
Erro de integracado; a autentici-
dade dos dados registados no
cartdo do condutor néo esta
garantida.

15

16

17

18

Erro de integracdo; a autenci-
dade dos dados personlalizados
armazenados nao esté garan-
tida.

Erro interno na transmissao dos
dados

Abertura ilicita da caixa
(verséo 2.1)

Manipulagéo da "hardware"

Tentativas de violagdo da seguranca
do gerador de impulsos

20
21
22

23

24
25

Sem mais indica¢des
Autenticacdo mal sucedida

Erro de integracéo; a autenci-
dade dos dados armazenados
nao esta garantida.

Erro interno na transmissao dos
dados

Abertura ilicita da caixa
Manipulagdo da "hardware"

DTCO 1381
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A

Ajuste automético das actividades apds ligar/desligar a ighicéo

m Ajuste automatico das actividades ap6s ligar/desligar a ignicao

Actividade ajustada automaticamente ...

... ligar aignicéo

... desligar a ignicéo

Anexo

Notal!

Ja podem encontrar-se programados
de origem determinados ajustes da
actividade ap6s ligar/desligar a igni-
¢éo!

Marque com "v"" as fung¢des ajustadas
na tabela.

= Tempos /intervalos e repouso i  Tempos /intervalos e repouso
— —
# Outros tempos de trabalho 5 # Outros tempos de trabalho 5
1 Tempo de disponibilidade em 3 B Tempo de disponibilidade em 3
servigco 5 servico 5
O O
— Sem Alteragbe — Sem Alteragde
k  Tempos/ intervalos e repouso = Tempos/intervalos e repouso
N N
# Outros tempos de trabalho 5 # Outros tempos de trabalho =
1 Tempo de disponibilidade em 3 B Tempo de disponibilidade em 3
servico § servico §

— Sem Alteracde

g Durante a "Introdugdo manual”
(Adenda de actividades na carta de
conducao) esta opgéo esta desacti-
vada! N&o se verificar nenhuma
alteracéo da actividade apés ligar/
desligar a ignicéo!

O ajuste automatico ap0os ligar/desligar a
ignicdo surge na visualizacéo padrao (a).
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A actividade pisca durante aprox. 5 segun-

Sem Alteracde

dos, aparecendo a seguir novamente a
visualizacéo anterior.

w Para detalhes sobre o0 ajuste standard,
ver “Definir actividades” a partir da

pagina 37.

Dados do DTCO 1381
Tipo:

o.

Ano:

Data de ajuste:

Assinatura:

DTCO 1381



Anexo

m Acessorios

» DLKPro Download Key

A DLKPro Download Key permite
descarregar e arquivar os dados do
DTCO 1381 e do cartdo de condutor de
acordo com a legislacéo em vigor.
Referéncia: A2C59515252 com
desbloqueio do leitor de cartbes.

» DLKPro TIS-Compact

O DLKPro TIS-Compact permite
descarregar, arquivar e visualizar os
dados do DTCO 1381 e do cartdo de
condutor de acordo com a legisla¢gdo em
vigor.

Referéncias:

e Europa— A2C59515262 com desblo-
queio do leitor de cartbes.

® Franga — A2C59516565 com desblo-
gueio do leitor de cartbes.

© Continental Automotive GmbH

» DTCO® SmartLink

&

O DTCO SmartLink destina-se a ligacao

sem fios entre 0 DTCO 1381 e um

dispositivo compativel com Bluetooth (por

exemplo, smartphone)

Referéncias:

e SmartLink para Android:
1981-1000000101

e SmartLink Pro para iOS e Android:
1981-2000000101

» DTCO® Geoloc

O DTCO GeolLoc destina-se ao registo
de dados de posigao do veiculo no
DTCO 1381.

Referéncia: A2C59517076

Acessorios

» DLD® Short Range Il e
DLD® wide Range

- &

O DLD Short Range Il e o

DLD Wide Range permitem transferir
dados de descarregamento via WLAN ou
GPRS para o seu sistema de gestdo de
frotas ou um software de analise.

Referéncias:
e DLD Short Range Il - A2C59516619
e DLD Wide Range — A2C59512117
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Acessorios

» Cartdes e panos de limpeza

D
L
- v
Canring Cict
=]

Wi veo ves

Os cartdes de limpeza permitem limpar os
leitores de cartdes do DTCO 1381,
engquanto que os panos de limpeza
servem para limpar os cartbes de
condutor e/ou de empresa.

Referéncias:

® Cartbes de limpeza —
A2C59513382 (12 cartdes)

® Panos de limpeza -
A2C59511849 (12 panos)

® Panos de limpeza (conjunto) —
A2C59511838
(6 cartdes/ 6 panos)

118

» Cartdes de atualizacdo DTCO®

Os cartdes de atualizagédo permitem
desbloquear, de forma simples, fun¢des
opcionais do DTCO 1381, sendo apenas
necessario inserir 0s mesmos, sem se ter
de deslocar a um centro técnico. Incluem,
por exemplo:

® Registo dos dados de posicdo do
veiculo com o DTCO Geoloc.
Referéncia: A2C59516606

e Descarregamento remoto através da
interface frontal.
Referéncias:
— A2C59512046
(um desbloqueio)
— A2C59512047
(cinco desbloqueios)

Anexo

Célculo de tempos de conducéo e de
repouso com o VDO Counter.
Referéncias:
— A2C59516603

(um desbloqueio)
— A2C59516604

(dez desbloqueios)

Entradas remotas no DTCO 1381, tais
como adenda manual, ejecao de car-
téo incl. entrada do pais.

Numero de encomenda:
A2C59507079

DTCO 1381



Anexo Nota

m Nota
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